Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.prusice.pl zakładka zamówienia publiczne/rok 2012


Prusice: Wykonanie iluminacji świątecznej w sezonie zimowym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 421824 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Prusice , Rynek 1, 55-110 Prusice, woj. dolnośląskie, tel. 071 3126224, faks 071 3126229.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.prusice.pl

· Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie iluminacji świątecznej w sezonie zimowym 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż w iluminacji świątecznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, który jednocześnie stanowił będzie załącznik nr 1 do umowy. 2. Przez iluminację świąteczną należy rozumieć każdorazowo: oświetlenie latarniowe, choinkę, naświetlacz do obrazów w zależności od części realizowanej przez Wykonawcę. 3. Na przedmiot zamówienia składa się: 1) dostarczenie i montaż elementów iluminacji świątecznej stanowiącej własność Wykonawcy w okresie świątecznym; 2) eksploatacji i konserwacji elementów iluminacji świątecznej polegającej na utrzymaniu ich w stałej sprawności technicznej w okresie trwania umowy, w tym obsługi serwisowej - regularne objazdy), 3) demontażu i uprzątnięcia kompletu iluminacji świątecznej po upływie okresu eksploatacji, 4) montażu stałych gniazd przyłączeniowych na wszystkich słupach, w związku z brakiem innego sposobu przyłączenia do zasilania elektrycznego. Zamontowane gniazda przechodzą na majątek Zamawiającego. 4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie, uzyskać wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny prac i podpisania umowy. 5. Przyłączenie instalacji oświetlenia dekoracyjnego w Prusicach przy ul. Wrocławskiej i Żmigrodzkiej może nastąpić po wcześniejszym uzyskaniu przez Wykonawcę zgody i warunków przyłączenia od operatora sieci TAURON S.A. Oddział we Wrocławiu Rejonu Dystrybucji w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 101..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

· Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
· Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z zamówieniem określonym SIWZ.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.10-4, 34.92.85.00-3, 50.23.21.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.02.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1) Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Prusice nr 27 9583 1019 0200 1300 2002 0005 Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich O/ Prusice, przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w przypadku przelewu bankowego uważa się datę i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego. Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 4) Wymaga się, aby w gwarancji wadialnej zawarte były informacje, na podstawie, których możliwe byłoby zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5) Określa się wysokość wadium na równowartość kwoty 2 000,00 PLN. 6) Okoliczność wniesienia wadium powinna być weryfikowalna dla Zamawiającego, tj. wgląd w/w rachunek bankowy bądź zapoznanie się z właściwym dokumentem w ofercie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI
· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Nie określa się minimalnych standardów. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych zamówień i dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie oraz oświadczenia; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

· III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Nie określa się minimalnych standardów. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Nie określa się minimalnych standardów. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego dokumentu ubezpieczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
· wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

· wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

· próbki, opisy lub fotografie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 1) sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. zaistnienie warunków faktycznych, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy np. warunki atmosferyczne; 2) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania 3) umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 4) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 5) zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenia Podwykonawcy, 6) sposobu rozliczenia niniejszej umowy; 2. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie. 3. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.prusice.pl zakładka zamówienia publiczne/rok 2012
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Prusice ul. Rynek 1 55-110 Prusice pokój nr 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Prusice ul. Rynek 1 55-110 Prusice sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1 Wykonanie iluminacji świątecznej na ul. Żmigrodzkiej.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dekoracja latarniowa powinna być wykonana na przestrzennej okalającej latarnię, zamkniętej konstrukcji aluminiowej, ze spawami wykonanymi metodą TIG. Wymiary: wys. od 270 cm do 300 cm, średnica w najszerszym miejscu od 250 cm do 280 cm. Element kształtem przypominający lekko rozłożony parasol odwrócony do góry dołem o sześciu dłuższych i sześciu krótszych ramionach zakończonych gwiazdką - śnieżynką. Dekoracja powinna być ozdobiona: - wężem świetlnym na wydłużonych krawędziach (ramionach) oraz kształtach kończących ramiona, w technologii LED o barwie ciepłej-białej w ilości nie mniejszej niż 470 punktów świetlnych w tym, co najmniej co 7 dioda błyskająca w barwie zimnej białej, zasilanych przewodami elektrycznymi izolowanymi kauczukiem bądź gumowanymi o minimum IP 44, zgodnymi z normami obowiązującymi na terenie PR, - liniami świetlnymi LED o barwie ciepłej-białej w ilości nie mniejszej niż 3100 punktów świetlnych, zasilanych przewodami elektrycznymi izolowanymi kauczukiem bądź gumowanymi o minimum IP 44, zgodnymi z normami obowiązującymi na terenie PR . Element powinien posiadać własne, niezależne zabezpieczenie napięciowe Napięcie 230V Maksymalny pobór mocy 350W. Wykonawca winien zdemontować elementy niefunkcjonującego obecnie monitoringu oraz zdać je w siedzibie Zamawiającego, Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i wykonanie kompletnych z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć hermetycznych gniazd połączeniowych w kolorze latarni. W celu wykonania gniazd przewód winien zostać każdorazowo wyprowadzany z dołu latarni wraz z bezpiecznikami, dławikiem, przewodem oraz złączem hermetycznym. Zamontowane gniazda po upływie okresu najmu iluminacji nie podlegają demontażowi przez Wykonawcę i przechodzą na majątek Zamawiającego.

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.10-4, 34.92.85.00-3, 50.23.21.00-1.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.02.2013.

· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2 Wykonanie iluminacji świątecznej na ul. Wrocławskiej..

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dekoracja latarniowa powinna być wykonana na przestrzennej okalającej latarnię, zamkniętej konstrukcji aluminiowej, ze spawami wykonanymi metodą TIG. Wymiary elementu wysokość min. 260 cm w najdłuższym miejscu, średnica min. 180 cm w najszerszym miejscu. Konstrukcja samonośna stabilna bez ramy wokoło elementu. Element kształtem przypominający żyrandol, opleciony łańcuchem/warkoczem LED w kolorze białym ciepłym min ilość punktów świetlnych tego typy elementu - 1300LED z błyskającymi diodami w kolorze białym zimnym, w tym min 40 pkt błyskowych zasilanych przewodami elektrycznymi izolowanymi kauczukiem bądź gumowanymi o minimum IP 44, zgodnymi z normami obowiązującymi na terenie PR. Element powinien posiadać własne, niezależne zabezpieczenie napięciowe. Napięcie 230V. Maksymalny pobór mocy 350W. Wykonawca winien zdemontować elementy niefunkcjonującego obecnie monitoringu oraz zdać je w siedzibie Zamawiającego, Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i wykonanie kompletnych z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć hermetycznych gniazd połączeniowych w kolorze latarni. W celu wykonania gniazd przewód winien zostać każdorazowo wyprowadzany z dołu latarni wraz z bezpiecznikami, dławikiem, przewodem oraz złączem hermetycznym. Zamontowane gniazda po upływie okresu najmu iluminacji nie podlegają demontażowi przez Wykonawcę i przechodzą na majątek Zamawiającego..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.10-4, 34.92.85.00-3, 50.23.21.00-1.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.02.2013.

· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część 3 Wykonanie iluminacji świątecznej na Rynku..

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dekoracja latarniowa płaska wykonana na zamkniętej konstrukcji aluminiowej z gęsto osadzonymi elementami wspornymi łańcuchów świetlnych, ze spawami wykonanymi metodą TIG kształtem przypominająca Anioła o wysokości minimalnej 180 cm a maksymalnej 200 cm oraz szerokość dekoracji min. 160 cm a maksymalnej 200 cm. Łańcuchy, warkocze świetlne w technologii LED kolor naprzemiennie biały barwa ciepła lub biały barwa zimna z błyskającymi diodami w kolorze białym, min ilość punktów świetlnych tego typy elementu - 440 w tym min 20 pkt błyskowych zasilanych przewodami elektrycznymi izolowanymi kauczukiem bądź gumowanymi o minimum IP 44, zgodnymi z normami obowiązującymi na terenie PR element powinien posiadać własne, niezależne zabezpieczenie napięciowe Napięcie 230V Maksymalny pobór mocy 350W. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i wykonanie kompletnych z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć hermetycznych gniazd połączeniowych w kolorze latarni. W celu wykonania gniazd przewód winien zostać każdorazowo wyprowadzany z dołu latarni wraz z bezpiecznikami, dławikiem, przewodem oraz złączem hermetycznym. Zamontowane gniazda po upływie okresu najmu iluminacji nie podlegają demontażowi przez Wykonawcę i przechodzą na majątek Zamawiającego..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.10-4, 34.92.85.00-3, 50.23.21.00-1.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.02.2013.

· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część 4 Wykonanie iluminacji świątecznej na Rynku-latarnie potrójne..

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Element przestrzenny, okalający latarnię, wykonany, jako zamknięta konstrukcja aluminiowa spawana w technologii TIG opleciona wężem świetlnym LED na elementach wyznaczających kształt i łańcuchem świetlnym LED w kolorze ciepłym białym. Wymiary: wys. od 140 cm do 160 cm, średnica w najszerszym miejscu od 120 cm do 140 cm. Element kształtem przypominający żyrandol, którego dolną cześć wykonana jest jako misa opleciona łańcuchem LED (min 230 pkt świetlnych), na górnej krawędzi misy jest podwójny obrys z wieża świetlnego LED. W przestrzeni pomiędzy liniami wieża świetlnego umiejscowione jest co najmniej 6 żarówek z efektem flasz rozłożone równomiernie na całym obwodzie elementu. Powyżej znajdują się co najmniej 4 elementy w kształcie meandra oplecione wężem LED, umocowane prostopadle do osi słupa po czterech stronach elementu. Cały element powinien zawierać nie mniej niż 1200 punktów świetlnych. Dekoracja zasilanych przewodami elektrycznymi izolowanymi kauczukiem bądź gumowanymi o minimum IP 44, zgodnymi z normami obowiązującymi na terenie PR Napięcie 230 V. Maksymalny pobór mocy do 350 W. Element powinien posiadać własne, niezależne zabezpieczenie napięciowe Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i wykonanie kompletnych z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć hermetycznych gniazd połączeniowych w kolorze latarni. W celu wykonania gniazd przewód winien zostać każdorazowo wyprowadzany z dołu latarni wraz z bezpiecznikami, dławikiem, przewodem oraz złączem hermetycznym. Zamontowane gniazda po upływie okresu najmu iluminacji nie podlegają demontażowi przez Wykonawcę i przechodzą na majątek Zamawiającego. Wykonawca zamontuje iluminację w sposób niezakłócający funkcjonowania iluminacji ratusza zamontowanej na dwóch lampach. Zdjęcia latami z reflektorami istniejącej iluminacji w załączeniu do SIWZ..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.10-4, 34.92.85.00-3, 50.23.21.00-1.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.02.2013.

· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część 5 Wykonanie iluminacji świątecznej na Rynku-choinka..

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego choinki sztucznej o wysokości minimalnej 10,0 m i średnicy podstawy minimalnej 3,5-4 m. Choinka o szkielecie stalowym, zabezpieczonym antykorozyjnie, w kształcie stożka. Konstrukcja powinna posiadać balast stabilizujący konstrukcję oraz zabezpieczającym przez przechyleniem bądź przewróceniem przy silnym wietrze. Oświetlenie min 50 szt. żarówki z gwintem E27 błyskowe typu STARFLASH Iluminacja stożka: - warkocze świetlne lub kurtyny świetlne LED kolor biały barwa ciepła, min ilość punktów świetlnych tego typu dla choinki - 4000 Iluminacja dekoracji: - łańcuchy/warkocze świetlne LED kolor czerwony z błyskającymi diodami w kolorze białym, min ilość punktów świetlnych tego typu dla choinki - 1800 (w tym min ilość punktów błyskowych typu starflash 80 szt.), - warkocze świetlne LED kolor bursztynowy z błyskającymi diodami w kolorze białym , min ilość punktów świetlnych tego typu dla choinki - 1800 (w tym min ilość punktów błyskowych typu starflash 80 szt.), - warkocze świetlne LED kolor biały barwa zimna z błyskającymi diodami w kolorze białym, min ilość punktów świetlnych tego typu dla choinki - 1800 (w tym min ilość punktów błyskowych typu starflash 80 szt.), - zwieńczenie choinki gwiazda 3D - wąż świetlny LED 35 diod na 1mb, kolor żółty lub biały barwa ciepła, min ilość punktów świetlnych tego typu 500 szt. Łącznie minimalna ilość punktów świetlnych dla choinki wynosi : 9950 Elementy przestrzenne: - kule przestrzenne na bazie konstrukcji aluminiowej - oświetlenie warkoczem świetlnym w 3 kolorach bursztynowym, czerwonym i białym barwa zimna , w trzech rozmiarach dla każdego z kolorów średnica 50cm, 70cm i 90cm Kule bursztynowe z efektem migania. Minimalna ilość kul w każdym kolorze i rozmiarze - 7 sztuk Minimalna ilość wszystkich kul - 63 sztuk Zwieńczenie choinki gwiazda 3D - średnica 1,2m - 1 szt. Wszystkie elementy oświetleniowe winny być zasilane przewodami elektrycznymi izolowanymi kauczukiem bądź gumowanymi o minimum IP 44, zgodnymi z normami obowiązującymi na terenie PR. Choinka powinna posiadać własne, niezależne zabezpieczenie napięciowe. Dodatkowe elementy: Wypełnienie powierzchni kul metalizowanym sztucznym igliwiem w kolorze srebrny, złotym i czerwonym metalizowanym. Igliwie musi być odporne na działanie promieniowania UV i musi posiadać odpowiedni certyfikat/atest na niepalność. Napięcie 230V Maksymalny pobór mocy 350W. Konstrukcja choinki powinna być pokryta gałązkami sztucznego igliwia PVC w kolorze zielonym zbliżonym do naturalnego igliwia o długości min 4 cm. gęstości i grubości dającej wrażenie naturalnego igliwia jodły. Wokół choinki należy ustawić płotki (ażurowych ozdobionych dodatkowo sztucznym igliwiem) zabezpieczających dekoracje zlokalizowane wokół choinki..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.10-4, 34.92.85.00-3, 50.23.21.00-1.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.02.2013.

· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część 6 Wykonanie iluminacji świątecznej -Naświetlacz do wyświetlania obrazów na części frontowej elewacji kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Prusicach..

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naświetlacz do wyświetlania stałych lub ruchomych obrazów na części frontowej elewacji kościoła. Na elewacji mają być wyświetlane, ruchome i statyczne obrazy o tematyce świątecznej bożonarodzeniowej bądź sakralnej w pełnym kolorze przy użyciu technologii zapewniających wyświetlanie precyzyjnych wzorów oraz długi czas projekcji bez utraty barwy kolorów. Wysokość wyświetlanych obrazów, co najmniej 4m szerokość, co najmniej 4 m. Urządzenie do projekcji powinno posiadać źródła światła o mocy minimum 1200 W oraz zostać dobrane tak aby zapewnić równomierną i spójną projekcję na wskazanych płaszczyznach, z odległości minimum 20 m. Urządzenie musi być przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych. System montażu, miejsce i podłączenia elektryczne zapewnia Wykonawca.

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.10-4, 34.92.85.00-3, 50.23.21.00-1.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.02.2013.

· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

