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Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki rok produkcji 2017 wraz z osprzętem.

Minimalne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia – zamawiający dopuszcza złożenie oferty koparko-ładowarki o parametrach wyższych lub równoważnych niż opisane:

I.	PARAMETRY TECHNICZNE:
1)	Koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym;
2)	Silnik wysokoprężny o mocy znamionowej brutto minimum 100 KM , bez filtra cząstek stałych DPF, spełniający normę emisji spalin; 
3)	Napęd koparko-ładowarki na dwie osie;
4)	Koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 28”;
5)	Przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, tylne koła skrętne, tryb skrętu krab;
6)	Blokada mechanizmu różnicowego;
7)	Skrzynia biegów maszyny automatyczna, przełączalna pod obciążeniem, minimum 4 biegi w przód, minimum 4 biegi w tył;
8)	Prędkość jazdy minimum 35 km/h; 
9)	2 niezależne układy hamowania; 
10)	System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania;
11)	Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową zapewniający stały poziom mocy hydraulicznej;
12)	Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie wyposażone w gumowe podkładki;
13)	Błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser;
14)	Osłony lamp tylnych;
[bookmark: _GoBack]15)	Oświetlenie ostrzegawcze na dachu „belka” LED z logo wskazanym przez zamawiającego.
16)	Kabina operatora z obrotowym pneumatycznym fotelem wyposażonym w zagłówek, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75dB;
17)	Kabina wyposażona w ogrzewanie oraz klimatyzacją;
18)	Uchylne szyby boczne i tylna;
19)	Koparko-ładowarka musi być wyposażona w fabryczny system nawigacji satelitarnej GPS (wymagany darmowy abonament na 5 lat);


II.	OSPRZĘT:
1)	Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticka zintegrowanego z fotelem operatora; 
2)	Musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej;
3)	Musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania;
4)	Łyżka ładowarkowa mocowana na szybkozłączu z możliwością szybkiego wpięcia oraz wypięcia, dzielona (otwierana), wielofunkcyjna:  możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, z możliwością zamontowania wideł do palet;
5)	Pojemność łyżki ładowarki minimum 1,2 m3;
6)	 Wysokość załadunku niemniejsza niż 2,6 m;
7)	Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 000 kg;
8)	System amortyzujący ruchy ładowarki;
9)	 Sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków zintegrowanych z fotelem operatora;
10)	 Musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego;
11)	 Szybkozłącze koparkowe;
12)	 Łącznik z szeklą na szybkozłączu;
13)	 Łyżki koparkowe  300mm, 600mm, 900mm, 1500mm skarpowa hydraulicznie uchylna;
14)	 Instalacja do łyżki skarpowej uchylnej;
15)	 Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe);
16)	 Głębokość kopania minimum 5,00 m,
17)	 Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,0 m,
18)	 Siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 50 kN, 

III.	 WYMAGANIA DODATKOWE 

1)	Gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy;
2)	Dostawa koparko-ładowarki do 45 dni od podpisania umowy. Miejsce dostawy: ul. Kolejowa 3, 55-110 Prusice;
3)	Dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta 
oferowanej koparko-ładowarki;
4)	Dostawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę; 
5)	Oferowana maszyna musi być wyposażona w  radio z CD, immobiliser oraz w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych;
6)	Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki; 
7)	Czas dojazdu serwisu w okresie obowiązywania gwarancji w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia wady/usterki przez Zamawiającego;
8)	Demontaż, montaż i transport maszyny do siedziby serwisu lub miejsca naprawy i ponownej dostawy do Zamawiającego w okresie gwarancyjnym wykonywać będzie Wykonawca na koszt własny;
9)	Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty związane z serwisem, konserwacją oraz przeglądami okresowymi maszyny, tzn. kosztem zarówno robocizny, serwisu i wszelkich materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wymiany w trakcie realizacji przez cały okres gwarancji;
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