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             OPIS  TECHNICZNY – BOISKO  WIELOFUNKCYJNE 
 

1. Podstawa opracowania 
 

         -  zlecenie i umowa z inwestorem, 
               -  Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 

-  projekt zagospodarowania terenu 
-  bie��ce uzgodnienia z inwestorem 

 
2. Lokalizacja i wielko�� obiektu 
 

Wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych  zlokalizowane jest na dz. Nr 8/2 
w Kaszycach Wielkich, obok istniej�cego boiska do gry w piłk� no�n�. 
Projektowane boisko posiada� b�dzie wymiary 18,29 x 36,57 m, powierzchni�   
588,85 m² i ma słu�y� do gry w siatkówk�, koszykówk� i tenis ziemny. 
Obrze�e boiska z kraw��nika betonowego i ogrodzenie długo�ci 54,90 m. 

       
3. Nawierzchnia 
 

Projektuje si� nawierzchni� poliuretanow�, wodoprzepuszczaln�, na podbudowie 
dynamicznej. 
Cało�� posiada nast�puj�ce warstwy, licz�c od dołu (po zdj�ciu warstwy humusu 
grubo�ci około 30 cm): 
- 10 cm  podsypka piaskowa, 
- 10 cm  podkład z tłucznia kamiennego o uziarnieniu  0 – 31,5 mm. Obie warstwy 

starannie zag�szczone mechaniczn� zag�szczark� wibracyjn�, 
- 10 cm  podbudowa z betonu jamistego klasy 15 MPa z zatarciem na gładko  

i z odpowiednimi dylatacjami, 
            -    13 mm  poliuretan wodoprzepuszczalny + 35 mm elastomeru. 
            
            Nawierzchni� boiska z poliuretanu gładkiego nale�y wykona� w technologii EPDM 
            dwuwarstwowo: dolna warstwa z granulatu SBR grubo�ci 6,5 mm, górna z granulatu 
            EPDM grubo�ci 6,5 mm, czerwon�, z białymi liniami znakuj�cymi. Obie warstwy na  
            podbudowie  elastycznej  typu ET grubo�ci 35 mm. 
            Wobec znacznej przepuszczalno�ci gruntu rodzimego nie istnieje potrzeba wykonania 
            drena�u odwadniaj�cego. Beton pod płyt� boiska zostanie uło�ony w poprzecznym 
            spadku  nie przekraczaj�cym 0,5% ( spadek 4,5 cm na szeroko�ci 9 m) i starannie 
            zatarty na gładko. Odchyłka na łacie długo�ci 4 m nie mo�e przekracza� 3 mm. 
            Wokół płyty boiska prefabrykowany kraw��nik betonowy 10x30x100 cm, wtopiony,  
            na ławie piaskowo-cementowej 10 x 15 cm. 
 

4. Ogrodzenie 
 

Tu� za lini� kraw��nika zostanie wykonane  ogrodzenie ochronne wysoko�ci 3,00 m 
z siatki stalowej powlekanej na słupkach stalowych, osadzonych w bloczkach z betonu 
B-20 o wymiarach 40 x 40 x 80 cm w rozstawie co 2,5 m. 
W południowej cz��ci ogrodzenia wbudowana b�dzie furtka o wymiarach 1,00x2,10m 
oraz w �rodkowej cz��ci ogrodzenia zachodniego dwuskrzydłowa bramka wjazdowa 
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o wymiarach 2,5 x 2,5 m. Wypełnienie stalowej konstrukcji furtki i bramy z siatki 
ogrodzeniowej. Zamkni�cie typu najprostszego, na skobel i kłódk� z ryglowaniem 
r�cznym gór� i dołem. 
Na skrzydle bramy konieczne jest dobrze widoczna informacja o  ograniczeniu ci��aru 
pojazdów wje�d�aj�cych na płyt� boiska.   

 
5. Fundamenty 

 
Oprócz fundamentów pod słupki ogrodzenia ochronnego przewiduje si� wykonanie 
fundamentów z betonu B-25 o wymiarach ~ 0,60 x 0,60 x 0,80 m z wtopionymi 
tulejami zamkni�tymi od dołu i z osłon� otwieran� od góry. W tuleje wstawiane 
(wpuszczane) b�d� słupki dla siatek do siatkówki i tenisa. 
Dla koszykówki przewiduje si� dostarczenie dwóch typowych stojaków przeno�nych.  

   
6. Informacja o wpływie na �rodowisko 

 
Realizacja inwestycji oraz eksploatacja obiektu pozostaje bez wpływu na �rodowisko 
naturalne i nie zagra�a zdrowiu i bezpiecze�stwu u�ytkowników i ludzi postronnych. 

 
7. Ochrona przeciwpo�arowa 
 

U�yte materiały budowlane musz� by� niepalne lub trudnozapalne i posiada�  
�wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

       
      8.   Plan BIOZ   - zostanie opracowany przez kierownika budowy. 
 

8. Informacja o dopuszczalnych odst�pieniach od projektu budowlanego 
 

Dopuszczalne odst�pienia mog� dotyczy�: 
- precyzyjnej lokalizacji boiska wielofunkcyjnego z mo�liwo�ci� przesuni�cia 

wzdłu� zachodniej granicy działki nr 8/2, 
- koloru nawierzchni oraz koloru siatki ogrodzeniowej, 
- usytuowania furtki w południowej cz��ci ogrodzenia, 
- zmiany profilu stalowych słupków ogrodzeniowych. 
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