
4. Próba szczelno�ci i dezynfekcja 
 
 

Prób� szczelno�ci przył�cza wodoci�gowego nale�y wykona� zgodnie z norm�  
PN-81/B-10725. 
Po jej przeprowadzeniu przył�cze przed oddaniem do eksploatacji, nale�y przepłuka� 
czyst� wod� oraz podda� dezynfekcji przez 24 godziny 3 % roztworem podchlorynu sodu, 
a nast�pnie ponownie przepłuka� czyst� wod� z sieci wodoci�gowej. Podczas dezynfekcji 
nale�y zachowa� szczególna ostro�no�� z uwagi na szkodliwo�� chloru dla zdrowia. 
 
 

5. Realizacja robót i warunki BHP 
 
 

Roboty instalacyjno – monta�owe przył�cza wodoci�gowego oraz jego prób� szczelno�ci 
nale�y prowadzi� pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Wodoci�gowego Zwi�zku 
Gmin Bychowo zgodnie z obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami i zasadami oraz 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych 
Tom II -  Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
 
 

6. Zalecenia dla inwestora i wykonawcy robót 
 
 

Wpi�cie przył�cza do sieci wodoci�gowej mo�e wykona� jedynie pracownik Zakładu 
Wodoci�gowego Zwi�zku Gmin Bychowo, ul. Kolejowa 3 w Prusicach. 
Przed zasypaniem wykonane przył�cze wodoci�gowe winno by� zinwentaryzowane 
geodezyjnie przez uprawnionego geodet� lub inn� jednostk� geodezyjn� (na zlecenie  
i koszt inwestora), 1 egz. mapki nale�y dostarczy� do Zakładu Wodoci�gowego 
Zwi�zku Gmin Bychowo, ul. Kolejowa 3 w Prusicach. 
Roboty winny zosta� wykonane zgodnie z projektem budowlanym. 
 
 

7. Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
 
 

Na podstawie rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i 
ochrony zdrowia, zwana dalej „informacj�” jest wymagana w przypadku robót 
budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro�enia bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
ludzi, a w szczególno�ci przysypania ziemi� podczas wykonywania wykopów o �cianach 
pionowych bez rozparcia o gł�boko�ci wi�kszej ni� 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym 
nachyleniu �cian o gł�boko�ci wi�kszej ni� 3,0 m. 
W zwi�zku z tym, �e roboty ziemne i instalacyjne przy budowie przył�cza 
wodoci�gowego b�d� prowadzone do gł�boko�ci 1,5 m nie jest wymagane sporz�dzenie 
„informacji”. 
 
 


