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UWAGI:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w rzeczywistości.
2. Elementy konstrukcyjne i instalacyjne wg rys. branżowych.
3. Obudowa pionów kanalizacyjnych oraz wentylacyjnych i co, podwójną płytą
GKB/GKBI na systemowych ocynkowanych profilach
    stalowych CW50 oraz UW50. W pom. o podwyzszonej wilgotnosci opłytowanie
    GKBI. Pod profilami obwodowymi nalezy zastosować tasmę akustyczną 50mm.
    Przy ścianach murowanych dopuszcza się umieszczenie przewodów częściowo
    w bruzdach (nie przekraczających jednak wymiarów w normie PN-B-03002:2007)
4. Poziome drogi ewakuacyjne i występujące w nich przeszklenia poniżej 2m
    w klasie EI15.
5. Dylatacja posadzki w rozstawie max. 3x3m.

LEGENDA
projektowana ściana z  bloczków
silikat. gr. 24cm z dociepleniem
z wełny min. gr. 15cm.

projektowana ściana żelbetowa
gr. 24cm z dociepleniem z wełny
min. gr. 15cm.

projektowana ściana z  bloczków
silikat. gr. 24cm z dociepleniem
z wełny min. gr. 15cm.

projektowana systemowa ścianka
do kabin WC i natrysków z płyty
HPL na profilach aluminiowych z
15 cm prześwitem nad posadzką

projektowane ścianki GKB i GKBI
z opłytowaniem na konstrukcji
stalowej z wypełnieniem wełną
mineralną

Sw1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

Pg1 PODŁOGA NA GRUNCIE

wylewka cement. z dodatkiem VD 450

rury ogrzew.podł. na siatce stalowej
UPONOR

panele podłogowe na macie tłumiącej

3,0cm

3,0cm

płyta styropianowa EPS 045 DEO7,0cm

2,0cm

D1 PROJEKTOWANA POŁAĆ DACHOWA

łaty wg wytycznych firmy Creaton

pustka powietrzna

folia wysokoparoprzepuszczalna

kontrłaty

60x60mm

dachówka ceramiczna płaska Domino firmy Creation2,24cm

3,0cm

Sz1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

tynk cienkowarstw. na zapr. zbrojącej

bloczki silikatowe SILKA

wełna mineralna ECOROCK MAX15cm

tynk  wewnętrzny cem-wap.1,0cm

powłoka malarska

1,0cm

Sz2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

tynk cienkowarstw. na zapr. zbrojącej

bloczki silikatowe SILKA

wełna mineralna ECOROCK MAX15cm

płytki ceram. na zaprawie klejowej do
wysokości 2m

1,0cm

1,5cm

Sz3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

preparat bitumiczny gr. 2x0,05mm

izolacja pionowa

płyty Fasrock-L systemu ECOROCK GL15cm

żelbetowa ściana fundamentowa

0,1mm

24cm

preparat bitumiczny gr. 2x0,05mm0,1mm

1,0cm

24cm

24cm

bloczki silikatowe SILKA24cm

tynk  wewnętrzny cem-wap.1,0cm

powłoka malarska

powłoka malarska

tynk  wewnętrzny cem-wap.

Sw2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

1,0cm

bloczki silikatowe SILKA24cm

powłoka malarska

tynk  wewnętrzny cem-wap.

1,5cm

Sw4 ŚCIANA WEWN. GKBI

1x płyta GKBI na stelażu stalowym

wełna mineralna

2x płyta GKBI na stelażu stalowym2,5cm

1,25cm

10cm

2-3 mm tynk cienkowarstw. wewn. cem.-wap.

powłoka malarska

1,5cm

Sw5 ŚCIANA WEWN. GKBI

1x płyta GKBI na stelażu stalowym

wełna mineralna

1x płyta GKBI na stelażu stalowym

1,25cm

7,5cm

1,5cm

1,25cm

1,5cm

płytki ceram. na zaprawie klejowej do
wysokości 2m

płytki ceram. na zaprawie klejowej do
wysokości 2m

płytki ceram. na zaprawie klejowej do
wysokości 2m

płytki ceram. na zaprawie klejowej do
wysokości 2m

Sw7 ŚCIANA SYSTEMOWA LTT

2,4cm ścianka systemowa do kabin
natryskowych z płyty wiórowej
odpornej na wilgoć gr. 22mm, pokryta
obustronnie wysokociśnieniowym
laminatem.Łączna gr 24 mm.

1,5cm

folia PE x20,5mm

piasek średnio-ziarnisty zagęszczony15,0cm

Pg2 PODŁOGA NA GRUNCIE

podkład betonowy16,0cm

1,5cm

folia PE x20,5mm

piasek średnio-ziarnisty zagęszczony15,0cm

płytki gresowe na zaprawie klejowej

folia PE0,5mm

weł. min. twarda typu STROPOROCK10,0cm

30x60mm

pustka powietrzna3,0cm

wełna mineralna24,0cm

wieszaki RIGISTIL do konstr. drewnianej25,0cm

profil C RIGISTIL

folia paroizolacyjna

płyty RIGIMETR typ DF lub DFH21,25cm

krokiew drewniana

beton podkładowy C8/1010,0cm

płyta styropianowa EPS 040 DEO

St1 STROP ŻELBETOWY

1,0cm

płyta żelbetowa15cm

powłoka malarska

tynk  wewnętrzny cem-wap.

Pg3 PODŁOGA NA GRUNCIE

wylewka cement. z dodatkiem VD 450

rury ogrzew.podł. na siatce stalowej
UPONOR

płytki gresowe na zaprawie klejowej

3,0cm

3,0cm

płyta styropianowa EPS 045 DEO7,0cm

2,0cm

1,5cm

folia PE x20,5mm

piasek średnio-ziarnisty zagęszczony15,0cm

płyta styropianowa EPS 040 DEO

beton C25/3015,0cm

beton podkładowy C8/1010,0cm

beton C25/3015,0cm

beton podkładowy C8/1010,0cm

beton C25/3015,0cm

tel. fax.71/387-04-94

w.hercun@architekton.biz

tel. kom.607-05-60-35

ul. Mickiewicza 2
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Zestawienie pomieszczeń

Liczba Nazwa Powierzchnia
Wykończenie

posadzki

0/01 Sala odpraw trenerów 97.32 m² panele podł.
0/02 Korytarz+hol 30.73 m² pł. gresowe
0/03 Szatnia damska 8.70 m² pł. gresowe
0/04 Umywalnia damska 9.00 m² pł. gresowe
0/05 WC 2.69 m² pł. gresowe
0/06 Pokój trenera 5.80 m² pł. gresowe
0/07 WC damski i niepełnospr. 5.23 m² pł. gresowe
0/08 Kotłownia 9.12 m²
0/09 Wc męski 5.53 m² pł. gresowe
0/10 Sztnia męska 8.70 m² pł. gresowe
0/11 Umywalnia męska 9.00 m² pł. gresowe
0/12 Mag. sprzętu sportowego 8.94 m² pł. gresowe

200.77 m²
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