
 
 

ZAKŁAD  USŁUGOWO  -  HANDLOWY   „ RR” 
Mgr inż. Ryszard  Jóźwik 

Ul. Teatralna  2 a 
55-100 Trzebnica 

Regon  931191491                                                                                      NIP  915-110-70-60 
Tel.  387-08-28 

Kom.   0693 126 804 
 

 
 

                                                   Projekt  budowlany  . 
 
 
INWESTOR  :  Gmina Prusice  
                           Rynek  

55-110 Prusice  
 

TEMAT    :       Doposażenie placu zabaw w Brzeźnie . 
                           dz. Nr 29/2 ; AM-1  
                           obręb  Brzeźno . 
 
                                                                                   
 
 
DATA    :            wrzesień           2012 r. 
 
 
 

STANOWISKO IMIĘ  I  NAZWISKO NR 
UPRAWNIEŃ 

Data  
PODPIS 

Projektował    :   
 

Stanisław Kornicki  53/84/WB/PP 09.2012 

Opracował : mgr inż. Ryszard  Jóźwik  255/91/UW 09.2012 r 

                
 
 
 

                                                                                              EGZ.  NR  1 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawartość   opracowania . 
 

1/ Strona tytułowa  
 
2/ Zawartość  opracowania  
 
3/ Opis  techniczny  
 

   4/ Plan zagospodarowania ternu   rys nr 1  skala  1:1000 i 1:500 
 
   5/ kosztorys ślepy/ofertowy  
 
   6/ specyfikacja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OPIS  TECHNICZNY 
 
1. PODSTAWA  OPRACOWANIA  . 
 
Podstawę  opracowania  niniejszej  dokumentacji stanowi : 

- Zlecenie  Gminy Prusice . 
- wizja  w  terenie . 
- mapa zasadnicza do celów opiniodawczych  . 
- wytyczne zamawiającego  
-    katalog placów zabaw  

 
2. ZAKRES  OPRACOWANIA . 
Powyższe opracowanie lokalizuje dodatkowe urządzania na działce nr 29/2  w m. Brzeźno  
wg wyboru zamawiającego . Dodatkowe urządzenia planowane do montażu na działce przy 
świetlicy  stanowią  rozbudowę istniejącego wyposażenia placu zabaw .  
     
3. STAN  ISTNIEJĄCY . 
Obecnie teren działki nr 29/2 wydzielony pod urządzenie placu zabaw   posiada nawierzchnie  
trawiasta i żwirową   oraz  jest częściowo  zagospodarowany ,urządzone są alejki spacerowe , 
boisko do siatkówki plażowej  . Aktualne wyposażenie placu zabaw stanowią  : 
cztery pojedyncze huśtawki o konstrukcji drewnianej  , bujaki sprężynowe szt.4 ,  huśtawka  
Hipki ,  cztery ławki drewniane z oparciem , i piaskownica drewniana . Ławki drewniane nie 
są na stałe związane podłożem i istnieje możliwość ich przestawiania w zależności od 
potrzeb.  
Lokalizację istniejących urządzeń  pokazano na planie sytuacyjnym . 
Cześć działki przeznaczona pod plac zabaw wygrodzona jest drewnianym ogrodzeniem .  
 
4 . Stan projektowany . 
 
W ramach opracowania  na części działki  nr 29/2  przeznaczonej pod plac zabaw lokalizuje 
nowe urządzenia  będące  uzupełnieniem  istniejących urządzeń .  
Urządzenia zabawowe zostały wybrane przez inwestora  . Wg wyboru inwestora  do 
doposażenia placu zabaw ustawia się  dodatkowo następujące urządzenia opisane na planie 
zagospodarowania terenu  wg numeracji : 
- 11 zestaw  rekreacyjny  - zabawowy  „ dwie baszty „ 
- 12 przeplotnia „hangar linowy „ 
- 13 urządzenie ruchowe „młynek”  
- 14 stojak na rowery  
- 15 kosze na śmieci  
- 16 karuzela  ‘trzmiel’ 
 
5.0 Konstrukcja i  montaż urządzeń . 
 
Konstrukcja planowanych urządzeń do wyposażenia placu  musi być zgodna  z dokumentacją  
producenta  i  posiadać  stosowne certyfikaty potwierdzające jej bezpieczeństwo w zakresie 
projektowania , produkcji i montażu w celu wykorzystania na placu zabaw dla dzieci . 
Montaż urządzeń  należy przeprowadzić i wykonać wg wskazówek producenta  zawartych w 
instrukcji . Z montażu  urządzeń zabawowych należy sporządzić protokoły odbioru .  
Zamontowane  urządzenia  należy poddawać okresowym przeglądom pod względem 
bezpieczeństwa konstrukcji  i możliwości ich dalszej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem . 



Uszkodzenia  w konstrukcji  urządzenia należy  usuwać na bieżąco  lub  nie dopuszczać 
urządzenia do użytkowania przez młodzież i dzieci .   
W widocznym i dostępnym miejscu placu zabaw należy  umieścić regulamin  określający  
zasady  korzystania z urządzeń  - lub uzupełnić istniejącą tablicę informacyjną  przy 
furtce wejściowej na plac zabaw . 
Dzieci mogą  korzystać z  urządzeń zamontowanych na placu zabaw wyłącznie pod 
opieką  dorosłych .  
 
5.1 Nawierzchnia  przy istniejących i projektowanych urządzeniach . 
W strefie bezpieczeństwa urządzeń należy wykonać nawierzchnię bezpieczną z piasku  o 
grubości uzależnionej do wysokości swobodnego upadku z  urządzenia  określonej przez 
producenta urządzenia . 
Dla zestawu  zabawowego i przeplotni   przy wysokości  swobodnego  upadku 1,5  m  
podłoże z piasku grubości  20 cm . Dla karuzeli wsu = 0,66 m w strefie bezpieczeństwa 
należy wykonać  podłoże z  piasku grubości 15 cm .  
Przy istniejących  huśtawkach bujanych dla których wysokość upadku wynosi 1,35 m  należy 
wykonać w strefach bezpieczeństwa  nawierzchnie bezpieczne   z piasku grubości 20 cm .  
Dla  pozostałych urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw , dla których wysokość 
swobodnego upadku jest mniejsza od 0,5 m  jako nawierzchnię bezpieczną  można stosować 
nawierzchnię darniową trawiastą  utrzymywaną  dobrym stanie .  
W miejscach wydeptywanych należy przeprowadzać okresową regenerację a w okresie letnim 
utrzymywać przez koszenie i podlewanie .  
 
 6 . Informacja w sprawie  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia wg rozporządzenia  

     Ministra   Infrastruktury  DZ.U.  120.p1126 z dn. 23.06.03  
 

W nawiązaniu  do paragrafu  6  punkt  1 nie sporządza  się informacji  BIOZ   
w odniesieniu do montażu projektowanych urządzeń na placu zabaw  gdyż nie przewiduje się 
wystąpienia  robót szczególnie niebezpiecznych . Prace należy prowadzić wg ogólnych zasad 
BHP przez pracowników wyposażonych w środki ochrony osobistej posiadających 
dopuszczenie do pracy  przez uprawnionego lekarza medycyny pracy .  
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