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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

A.02.02.00 SST

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB
DARNINY ORAZ PONOWNE

ROZŚCIELENIE

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV):

Grupa robót – 45112500-0 – zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny oraz ponowne rozścielenie

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna
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ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości

1 WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ze zdjęciem warstwy
humusu i/lub darniny oraz ponowne rozścielenie w ramach zadania pn. Budowa boisk sportowych z
zapleczem sanitarno – szatniowym w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem
warstwy humusu wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

Zakres robot obejmuje: usunięcie warstwy humusu ze złożeniem na odkład do ponownego
wykorzystania. Szczegóły w proj. zagospodarowania terenu i Proj. Budowlanym.

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

Rów  - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.

Darnina  - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności
trawiastej.

Darniowanie  - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina w
sposób trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie kożuchowe wykonuje
się na płask, pasami poziomymi, układanymi w rzędach równoległych z przewiązaniem szczelin
pomiędzy poszczególnymi płatami. Darniowanie w kratę (krzyżowe) wykonuje się w postaci pasów
darniny układanych pod kątem 45o, ograniczających powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m,
które wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa trawą.

Ziemia urodzajna (humus)  - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych.

Humusowanie  - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej,
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogęszczeniem.
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Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni.

Hydroobsiew  - proces obejmujący nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, środków
użyźniających i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

Mulczowanie  - naniesienie na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróżyn, trocin, torfu) z
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozją.

Hydromulczowanie  - sposób hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych
parametrach jak używanych do hydroobsiewu), w składzie której nie ma nasion traw i roślin
motylkowatych.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna  - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z płynnych
osadów ściekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowłókniny i geosyntetyków, doraźnie
zabezpieczająca przed erozją powierzchniową do czasu przejęcia tej funkcji przez okrywę roślinną.

Ramka Webera  - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub żyłką na 100  kwadratów, każdy o
powierzchni 25 cm2, do określania procentowego udziału gatunków roślin, po obsianiu.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i definicjami podanymi w OST
S.00.00.00.ST – „Wymagania ogólne” i innych SST.

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) S.00.00.00.ST
– „Wymagania ogólne”.

2 MATERIAŁY

2.1 RODZAJE MATERIAŁÓW
- ziemia urodzajna,

- nasiona traw oraz roślin motylkowatych,

- nawozy.

2.2 ZIEMIA URODZAJNA (HUMUS)
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna
być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że
ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:

a) optymalny skład granulo metryczny:

-       frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

-       frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

-       frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
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b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,

c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,

d) kwasowość pH

2.3 NASIONA TRAW
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999
[9] i PN-B-12074:1998 [4].

3 SPRZĘT

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.

3.2 SPRZĘT DO ZDJECIA HUMUSU I/LUB DARNINY
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do
powtórnego użycia należy stosować:

- spycharki,

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą
zastosowania takiego sprzętu.

3.3 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca przystępujący do wykonania robót polegających na zdjęciu humusu i ponownego jego
użycia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarek,

- ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych,

- ubijaków o ręcznym prowadzeniu,

- wibratorów samobieżnych,

- płyt ubijających,

- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych).
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3.4 SPRZĘT DO WYKONANIA ZABIEGÓW UPRAWOWYCH
Do wykonania zabiegów uprawowych należy używać ciągniki kołowe, pługi do orki, wały łąkowe,
brony talerzowe i zębate, włoki łąkowe, siewniki do nawozów i traw oraz pozostały sprzęt.

4 TRANSPORT

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST S.00.00.00.ST – „Wymagania ogólne” i w
OST B.00.00.00.ST – „Wymagania ogólne”..

4.2  TRANSPORT HUMUSU I DARNINY
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek, zgarniarek lub przewozić transportem
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia
humusu. Darninę należy przewozić środkami transportu kołowego. W przypadku darniny
przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie
powodujący uszkodzeń.

4.3 TRANSPORT NASION TRAW I NAWOZÓW
Nasiona traw i nawozów można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zawilgoceniem z zachowaniem szczególnej ostrożności.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST S.00.00.00.ST -  „Wymagania ogólne”.

Cały teren powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny. Humus powinien być przekazany
zgodnie z uwagą w projekcie budowlanym.

5.2  ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia.

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo
budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych
mechanicznie.
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Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy
humusu.

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3 ZDJĘCIE DARNINY
Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa robót jest pokryta darniną, darninę należy zdjąć w sposób,
który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania. Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w
regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30
metra. Grubość darniny powinna wynosić od  5-10 cm. Należy dążyć do jak najszybszego użycia
pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca
się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją
magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w
warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian
trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekraczać 4 tygodni. Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć
mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub
przez Inspektora nadzoru.

5.4 HUMUSOWANIE
Humusowanie - warstwa ziemi urodzajnej powinna wynosić od 15 do 25 cm. Grubość pokrycia ziemią
urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu,  w zależności od gruntu
występującego na powierzchni terenu.

W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy
wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5
do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez
ubicie ręczne lub mechaniczne.

5.5 UMOCNIENIE SKARP PRZEZ OBSIANIE TRAW Ą I ROŚLINAMI
MOTYLKOWATYMI

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowatych
polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

             - humusowanie (patrz pkt 5.4), lub,
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b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości
od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża,
wystawy oraz pochylenia skarp),

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST - „Wymagania ogólne” .

6.2 KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU LUB/I DARNINY
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny.

6.3 KONTROLA JAKO ŚCI ROZŚCIELENIA PONOWNEGO
HUMUSU I OBSIANIA

Polega na sprawdzeniu gr. warstwy rozścielenia humusu.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne
ani lokalne zsuwy.

Na powierzchni ok. 1 m2  należy sprawdzić dokładność przylegania poszczególnych płatów darniny do
siebie i do powierzchni gruntu.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST S.00.00.00.ST -  „Wymagania ogólne” oraz w SST.

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny.

Jednostką obmiarową jest 1 m3 rozścielenia humusu.
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Jednostką obmiarową jest 1 ha wykonania zabiegów uprawowych (z obsiewem mieszanką traw lub
bez obsiewu).

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1   OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  oraz ich przejęcia podano w:

- Ogólnej Specyfikacji Technicznej S.00.00.00.ST -  „Wymagania ogólne”;

- Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00.ST – „Wymagania ogólne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeśli wszystkie
czynności  według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTWY PŁATNO ŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST S.00.00.00.ST -  „Wymagania ogólne”.

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena jednostkowa 1 m 2 zdjęcia humusu i darniny obejmuje: dostarczenie niezbędnych narzędzi
i materiałów, wytyczenie miejsc usunięcia humusu według projektu, zdjęcie darniny z ewentualnym
odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach (miejsca deponii oraz miejsca
planowanych robót ziemnych), oznakowanie robót, wydobycie i przemieszczenie (transport)
w miejsce wyznaczonej deponii  pozyskanego humusu, uporządkowanie miejsca pracy.

Cena jendostkowa 1 m 3 rozścielenia humusu obejmuje: pobranie ziemi z hałdy, lub uprzednio
dowieziony, przemieszczenie jej na miejsce wbudowania, rozścielenie humusu.

Cena jednostkowa 1 ha wykonania zabiegów uprawowych  z obsiewem (ł ąki i pastwiska)
obejmuje : orkę średniogłęboką, wałowanie, talerzowanie, włókowanie, siew wapna i nawozów
z zakupem, bronowanie, wałowanie, siew traw z zakupem, bronowanie, wałowanie posiewne oraz
zabiegi pielęgnacyjne.
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10 RZEPISY ZWIĄZANE

10.1  WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10 Ogólnej Specyfikacji
Technicznej S.00.00.00.ST – „Wymagania ogólne”, oraz w punkcie 10 w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B.00.00.00.ST – „Wymagania ogólne”

10.2  NORMY ZWIĄZANE
PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne


