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1 CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót izolacyjnych z folii PVC, PE , paroprzepuszczalnych i paroizolacyjnych

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych
niniejszą specyfikacją.

1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5.

1.6 DOKUMENTACJA ROBÓT
Dokumentację robót stanowią:

– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),

– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
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– z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia
producentów, dotyczące stosowania wyrobów,

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z
badań kontrolnych,

– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi
zmianami).

2 MATERIAŁY

2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW, ICH
POZYSKIWANIA I SKŁADOWANIA PODANO W ST
„WYMAGANIA OGÓLNE" KOD CPV 45000000-7, PKT 2

2.2 MATERIAŁY STOSOWANE DO WYKONANIA ROBÓT POWINNY
MIEĆ:

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, albo

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",

– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. dodatkowo oznakowanie powinno
umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.3 RODZAJE MATERIAŁÓW
2.3.1. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.3.2. Podstawowe materiały budowlane
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Folia izolacyjna z PCV lub PE do izolacji posadzek- Grubość wg projektu

Folia dachowa paroprzepuszczalna

- budowa - trójwarstwowa, laminowana - opór dyfuzyjny - Sd 0,02 m - wysoka przepuszczalność pary
wodnej - 1800* /3000**g/m2/24h - odporność na promieniowanie UV - 3 miesiące - wodoszczelność -
> 1500*** /4500**** mm H2O - gramatura - 90 -160 g/m2 - certyfikat jakości ISO - gwarancja i
doradztwo techniczne - infolinia 0 800 lub 0 801 - dostępność produktów pomocniczych (np. taśmy)
przeznaczona do wykonania dodatkowej warstwy zabezpieczającej poddasze przed śniegiem,
kurzem, deszczem i wilgocią; na dachy płaskie, spadziste (deskowane i niedeskowane) Inne
certyfikaty ITB 329/02

Folia dachowa paroizolacyjna - opór dyfuzyjny Sd >8* m - poziom wymiany pary wodnej 5 -
6*g/m2/24h - posiada certyfikat jakości ISO - posiada instruktaż montażu

2.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo
Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny"
wyrób.

2.5 WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ MATERIAŁÓW I
WYROBÓW BUDOWLANYCH

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej),

– są właściwie oznakowane i opakowane,

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.6 WARUNKI PRZECHOWYWANIA I SKŁADOWANIA
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną
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3 SPRZĘT

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU PODANO W ST
„WYMAGANIA OGÓLNE" KOD CPV 45000000-7, PKT 3

3.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Do transportu i montażu można używać dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Sprzęt
pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko
robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4 TRANSPORT

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU PODANO
W ST „WYMAGANIA OGÓLNE" KOD CPV 45000000- 7, PKT 4

4.2 TRANSPORT SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
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5 WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONYWANIA ROBÓT
PODANO W ST „WYMAGANIA OGÓLNE" KOD CPV 45000000-7,
PKT 5

5.2 ROBOTY NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ
TECHNICZNĄ

przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu
geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA IZOLACJI
5.3.1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii

Izolacje przeciwwilgociowe mogą być wykonywane jako jedno i dwuwarstwowe przy zastosowaniu folii
izolacyjnych wodoodpornych z PCV lub PE

Powierzchnia podłoża powinna być równa i czysta oraz gładka.

Folia izolacyjna PCV może być klejona do podłoża lub układana luzem. Do klejenia folii można
stosować kleje poliuretanowe.

Folia powinna być łączona na zakłady szerokości 3-5cm. Zakłady należy mocna sklejać, spawać lub
zgrzewać.

Sklejanie folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zakłady folii należy dodatkowo uszczelnić nad
krawędzią upłynnioną folią. Upłynniona folia powinna odpowiadać wymogą świadectwa ITB nr 409/80.

Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą.

3.3.2 Folia paroszczelna - stosowana jako ochrona konstrukcji stropu nad poddaszem i izolacji
cieplnej ułożonej na nim przed wilgocią z wnętrza. Folie te układa się od strony pomieszczeń
ogrzewanych między izolacją cieplną, a konstrukcją stropu, aby zapobiec przedostawaniu  się pary
wodnej do wewnątrz .

Rozpina się ją i mocuje na wierzchu konstrukcji stropu nad poddaszem, a następnie układa
termoizolację z wełny mineralnej. Należy wystrzegać się prac związanych z rozpinaniem paroizolacji
podczas wykonywania mokrych prac wykończeniowych, w szczelnie zamkniętych i ogrzewanych
pomieszczeniach podczas gdy na zewnątrz panują niskie temperatury. Aby jak najmniej wilgoci
uwięzić w warstwach ocieplenia , powinno się maksymalnie skracać czas od momentu wbudowania
termoizolacji, do momentu uszczelnienia paroizolacji. Paroizolacja musi być wykonana szczelnie,
dlatego wszystkie miejsca zakładkowania folii zaklejane są specjalnymi taśmami. Po rozłożeniu folii,
układamy ją, przyklejamy ją taśmą dwustronną. Należy pamiętać o wykonaniu 10 centymetrowego
zakładu i sklejenie go taśmą dla zapewnienia szczelności wykonanej paraizolacji

Przy połączeniu folii paroizolacyjnej ze ścianami szczytowymi, kolankowymi i kominem powinno
stosować się między folią a ścianą klejące taśmy rozprężne, a całość przez folię przybić listwą
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dociskową. Również wszystkie przejścia przez folię instalacji (elektryczna, odpowietrzająca, anteny
itp.) muszą być uszczelnione specjalnymi taśmami.

5.3.3 Folia paroprzepuszczalna wstępnego krycia (FWK) – stosowana do ochrony izolacji  przed
warunkami zewnętrznymi. Układana bezpośrednio na krokwiach. Należy rozwinąć folię
paroprzepuszczalną wzdłuż okapu tak, aby jej dolna krawędź kończyła się na pasie przyrynnowym
(skropliny spływają do rynny), lub na krawędziach krokwi (folia wpuszczona pod rynnę). Folię
mocujemy wstępnie zszywkami do pierwszej i ostatniej krokwi na całej szerokości, zaś na krokwiach
pośrednich jedynie w górnej części, która będzie przykryta następnym pasem folii. Folia powinna być
rozwinięta tak, aby nie tworzyły się zwisy i załamania, ale nie wolno jej mocno napinać, gdyż pracuje
termicznie. Najwygodniej jest po ułożeniu każdego pasa folii przybić przygotowane odcinki kontrłat, na
których w rozstawie zależnym od rodzaju pokrycia przybijamy łaty. Kontrłaty dadzą ostateczne
mocowanie FWK, a łaty ułatwią poruszanie się po dachu podczas dalszych prac. Zakład folii powinien
wynosić od 10 do 15 cm. Przy foliach o niskiej paroprzepuszczalności górna krawędź ostatniego pasa
folii powinna się kończyć 5 cm poniżej wierzchołka kalenicy, natomiast przy foliach otwartych dy-
fuzyjnie zamykamy całą konstrukcję dachu. Przy stosowaniu folii na dachach szalowanych postępuje
się analogicznie. W przypadku nachylenia dachu mniejszego niż normatywne (poniżej 30°) nale ży
stosować specjalne folie o zwiększonej wodoszczelności, a wszystkie miejsca zakładów i połączeń
skleić klejem bądź taśmami klejącymi i dodatkowo uszczelnić miejsca mocowań. Każdy producent
określa jak długo dana folia może pozostawać na dachu wystawiona na oddziaływanie
promieniowania ultrafioletowego.

W spadzistym dachu wentylowanym o długości krokwi do 10mb minimalna odległość warstwy
wstępnego krycia od termoizolacji winna wynosić ok. 3 cm. Stosując FWK o wysokich parametrach
dyfuzyjnych to umieszczona między krokwiami izolacja cieplna może stykać się bezpośrednio z tym
materiałem. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe rozwijanie folii na dachu. Powinno się
uwzględniać podane przez producenta maksymalne czasy przebywania folii bezpośrednio narażonej
na warunki atmosferyczne. Najlepiej gdy ten czas jest jak najkrótszy. Należy dostosować się do
instrukcji montażu producenta. Folia dostarczana jest na plac budowy w rolkach. Folie o wysokiej
paroprzepuszczalności nie wymagają wykonania szczeliny wentylacyjnej pomiędzy nimi a izolacją, nie
mniej jednak producenci często zalecają nawet przy zastosowaniu folii o 1300-3000g.m2/h i
współczynniku szczelności dyfuzyjnej Sd = 0,02m pozostawienie takiej szczeliny wentylacyjnej. Folię
układa się na krokwiach podczas przybijania płatowania (kontrłat i łat), które ją dodatkowo dociska do
krokwi. Aby dach był szczelny folia musi być ułożona starannie. Należy skleić taśmą uszczelniającą
połączenia z obróbką blacharską nad okapem, połączenie z murem, kominem lub oknem dachowym,
zakończenie folii na kalenicy. Należy też uszczelnić wszystkie otwory.

Podczas układania folię należy lekko napiąć, aby termoizolacja układana pomiędzy krokwiami nie
wypychała jej i nie dociskała do pokrycia dachowego.

Folia jest docinana bezpośrednio na ziemi lub na dachu. Powinna wystawać ok. 200mm poza krawędź
ściany w kierunku połaci. Układanie zaczyna się od strony okapu rozwijając poziomo od krawędzi do
krawędzi ponad krokwiami na tyle luźno, aby pomiędzy krokwiami pozostały zagłębienia na ok. 40-
50mm.

Połączenie FWK z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być
wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk. Zużycie
folii wynosi około 120% powierzchni dachu liczonej w m2.

Kładąc folię dachową paroprzepuszczalną należy stosować się do następujących zaleceń:

a) folię dachową należy rozwijać nadrukiem do góry i układać równolegle do okapu, lekko naciągając

b) dolny brzeg folii powinien kończyć się na blasze okapowej

c) folię należy przybić do krokwi gwoździami
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d) na folię należy przybić kontrłaty i łaty.

e) następne pasy folii należy rozwijać z zakładem 10-15 cm

f) powyżej każdego otworu (kominy, okna dachowe) należy wykonać rynnę z dodatkowego arkusza
folii. Arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry zakład między pasami, a dolną krawędź zawinąć ku
górze i przybić na łatę nad przeszkodą. Rynienkę uformować ze spadkiem na zewnątrz przeszkody.

g) Przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć ku górze i umocować do
wystającego elementu

6 KONTROLA JAKO ŚCI

6.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE KONTROLI JAKO ŚCI
ROBÓT PODANO W ST „WYMAGANIA OGÓLNE" KOD CPV
45000000-7, PKT 6

6.2 KONTROLA JAKO ŚCI WYKONANYCH ROBÓT
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco,
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych
Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:

– prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.

– zgodność robót z projektem technicznym.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT
PODANO W ST „WYMAGANIA OGÓLNE" KOD CPV 45000000-7,
PKT 7

7.2 JEDNOSTKI ORAZ ZASADY PRZEDMIAROWANIA I
OBMIAROWANIA

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
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Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

7.2.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ODBIORU ROBÓT
PODANO W ST „WYMAGANIA OGÓLNE" KOD CPV 45000000-7,
PKT 8

8.2 ODBIÓR ROBÓT
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i
przedstawić je do ponownego odbioru.

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Zasady płatności i rozliczeń finansowych za wykonane roboty, wymienione w dokumentacjach
projektowych i opracowaniach kosztorysowych, określa Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa z
Wykonawcą.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 NORMY
– PN-EN ISO 6946 Komponety budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik

przenikania ciepła. Metoda obliczania.

– BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne ociepleń samogasnące.
Instrukcje producentów materiałów do ociepleń.

– PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości.

– PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości.

– PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności.

– PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości.

– PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania.
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– PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

– PN-82/B-04631 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.

– PN-B-20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).

– PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna
Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

– PN-B-23117:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Bloki i płyty ze sztywnej pianki
poliuretanowej.

– PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej.

– PN-B-23120:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojłok z włókien szklanych.

– PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.

– Świadectwo ITB nr 407/80 Folia dachowa PCV

– Świadectwo ITB nr 404/80 Folia z PCV

– Świadectwo ITB nr 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna

– Świadectwo ITB nr 510/84 Izolacyjne taśmy klejące beznośnikowe

10.2 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
– Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne

obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

– WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem
zmian i uzupełnień - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.

– Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13
poz. 93).


