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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B.04.01.00 SST

ROBOTY TERMOIZOLACYJNE DACHÓW I
STROPÓW

Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna
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SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości

1 CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych polegających na ociepleniu lub dociepleniu poziome i
pionowe płytami z wełny mineralnej . Termoizolacja, której wymagania określone są w niniejszej
specyfikacji technicznej stanowi również izolację akustyczną.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji termicznej i
akustycznej z wełny mineralnej szklanej lub skalnej powierzchni poziomych i pionowych w budynkach.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów
wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji stropodachów i stropów. Specyfikacja nie
dotyczy termoizolacji stropodachów wentylowanych i trudno dostępnych przestrzeni w poddaszach
nieużytkowych z impregnowanych włókien celulozowych.

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu
odpływowi ciepła z budynku. W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega
nadmiernemu odpływowi ciepła w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie
letnim, w czasie upałów, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich
kondygnacji, tworząc określony mikroklimat.

Izolacja akustyczna – warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca
rozprzestrzenianiu się hałasu.

Termomodernizacja budynków – zespół czynności polegających na doborze materiałów i sprzętu
technicznego w celu ułożenia izolacji termicznych z wełny mineralnej.
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6 DOKUMENTACJA ROBÓT TERMOMODERNIZACYJNYCH
BUDYNKU

Dokumentację robót termomodernizacyjnych budynku stanowią:

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowę,

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664) z protokołem z wizji
lokalnej termomodernizowanego budynku,

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia
producentów dotyczące stosowania wyrobów,

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z
badań kontrolnych,

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi
zmianami).

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane ocieplenie lub docieplenie stropodachu bądź stropu w poddaszu
nieużytkowym stanowiące samodzielne zadania (przedmioty zamówienia) nie wymagają pozwolenia
na budowę.
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI
MATERIAŁÓW

2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWOŚCI
MATERIAŁÓW, ICH POZYSKIWANIA I SKŁADOWANIA PODANO
W ST „WYMAGANIA OGÓLNE” KOD CPV 45000000-7, PKT 2

Materiały stosowane do wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w
poddaszach nieużytkowych powinny mieć:

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub
krajową specyfikacją techniczną państwa  członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, albo

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW
Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej i akustycznej budynków powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiały podstawowe

Do materiałów podstawowych zaliczane są wyroby z wełny mineralnej skalnej lub szklanej spełniające
wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych, takie jak : 

- trwałe płyty (pod tynki, do izolacji akustycznej stropów i cieplnej fundamentów), 

- twarde i wytrzymałe płyty odporne na silne miejscowe naciski do izolowania dachów krytych papą
lub innym miękkim pokryciem oraz materiały stosowane do ociepleń, 

- sprężyste i lekkie płyty (do dokładnego i szczelnego wypełniania izolowanej przestrzeni), 

- otuliny (do dokładnego izolowania rur rozgrzewanych do bardzo wysokiej temperatury), 

- filce i maty (łatwe w montażu), 

- granulaty (do wdmuchiwania w szczeliny lub trudno dostępne przestrzenie).

Wyroby te mogą mieć dodatkowo powłoki lub pokrycia (na przykład z folii aluminiowej), polepszające
parametry całej przegrody, ułatwiające prace budowlane lub stanowiące gotowe wykończenie
ocieplenia.

2.2.2. Materiały pomocnicze
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Do materiałów pomocniczych zalicza się:

– kotwy montażowe,

– siatka z włókna szklanego,

– folia paroizolacyjna,

– folia izolacyjna PE lub PCV

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez
producenta i odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź odpowiednich norm.

2.2.3.Wymagane właściwości wełny

- wilgotność wełny max 2% suchej masy

- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące
wymagania:

- ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większej niż 6% początkowej grubości

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni, nie mniejsza niż 2kPa

- nasiąkliwość po 24 godzinach. Zanurzenie w wodzie nie większą niż 40% suchej masy

2.3 WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ WYROBÓW DO
TERMOIZOLACJI I IZOLACJI AKSTYCZNEJ

Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

– są właściwie oznakowane i opakowane,

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do wełny mineralnej skalnej bądź szklanej
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wełny mineralnej skalnej lub szklanej
nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
o ile jest prowadzony, lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4 WARUNKI PRZECHOWYWANIA WYROBÓW DO ROBÓT
IZOLACYJNYCH

Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.
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Opakowania wełny mineralnej należy układać na równym podłożu do wysokości 2 m, tak by zachować
ich dobry stan techniczny.

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I
NARZĘDZI

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU PODANO W ST
„WYMAGANIA OGÓLNE” KOD CPV 45000000-7, PKT 3

3.2 SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację.

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić równieŜ wymagania producenta wełny.

3.2.1. Sprzęt techniczny i bhp

1. Wiertarka udarowa.

2. Młotek udarowy.

3. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

4. Ubrania ochronne i robocze.

5. Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe.

6. Kaski ochronne.

7. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości minimum
20 mm.

8. Rękawice pyłoszczelne.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU PODANO
W ST „WYMAGANIA OGÓLNE”  KOD CPV 45000000-7, PKT 4

4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW
4.2.1. Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w
opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i
wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek
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zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą
umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

4.2..2Transport membrany i folii dachowej

Transport membrany i folii dachowej w rolkach dowolnymi środkami transportu, układane w jednej
warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki powinny
być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie w odległości co najmniej 120 cm od
grzejników.

Nie opakowane rolki membrany i folii dachowej nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie
słońca.

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT PODANO W ST
„WYMAGANIA OGÓLNE” KOD CPV 45000000-7, PKT 5

5.2 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT
Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych należy przeprowadzić
kontrolę zgodności opisu stanu istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem
faktycznym.

W trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej izolacji cieplnej, jej grubość oraz układ konstrukcji
dachu w poddaszu nieużytkowym.

5.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA TERMOIZOLACJI
STROPODACHÓW I STROPÓW W PODDASZACH
NIEUŻYTKOWYCH Z WEŁNY MINERALNEJ

Termoizolacja z wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać następujące wymagania:

5.3.1. Grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość skorygowana (d s )
określona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubość nowej, dodatkowej termoizolacji
powinna wynosić co najmniej 100 mm.

5.3.2. Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków. Przy układaniu płyt w
kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum
3cm

5.3.3. Maksymalna wilgotność wełny może wynosić nie więcej niż 2%.

5.3.4. Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych.

5.3.6. Zabezpieczenia termoizolacji dachów izolacją warstwy z  folii

 Izolacje z folii:
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Folia paroszczelna - stosowana jako ochrona konstrukcji stropu nad poddaszem i izolacji cieplnej
ułożonej na nim przed wilgocią z wnętrza. Folie te układa się od strony pomieszczeń ogrzewanych
między izolacją cieplną, a konstrukcją stropu, aby zapobiec przedostawaniu  się pary wodnej do
wewnątrz .

Rozpina się ją i mocuje na wierzchu konstrukcji stropu nad poddaszem, a następnie układa
termoizolację z wełny mineralnej. Należy wystrzegać się prac związanych z rozpinaniem paroizolacji
podczas wykonywania mokrych prac wykończeniowych, w szczelnie zamkniętych i ogrzewanych
pomieszczeniach podczas gdy na zewnątrz panują niskie temperatury. Aby jak najmniej wilgoci
uwięzić w warstwach ocieplenia , powinno się maksymalnie skracać czas od momentu wbudowania
termoizolacji, do momentu uszczelnienia paroizolacji. Paroizolacja musi być wykonana szczelnie,
dlatego wszystkie miejsca zakładkowania folii zaklejane są specjalnymi taśmami. Po rozłożeniu folii,
układamy ją przyklejamy ją taśmą dwustronną. Należy pamiętać o wykonaniu 10 centymetrowego
zakładu i sklejenie go taśmą dla zapewnienia szczelności wykonanej paraizolacji

 Przy połączeniu folii paroizolacyjnej ze ścianami szczytowymi, kolankowymi i kominem powinno
stosować się między folią a ścianą klejące taśmy rozprężne, a całość przez folię przybić listwą
dociskową. Również wszystkie przejścia przez folię instalacji (elektryczna, odpowietrzająca, anteny
itp.) muszą być uszczelnione specjalnymi taśmami.

Folia paroprzepuszczalna wstępnego krycia (FWK) – stosowana do ochrony izolacji  przed warunkami
zewnętrznymi. Układana bezpośrednio na krokwiach. Należy rozwinąć folię paroprzepuszczalną
wzdłuż okapu tak, aby jej dolna krawędź kończyła się na pasie przyrynnowym (skropliny spływają do
rynny), lub na krawędziach krokwi (folia wpuszczona pod rynnę). Folię mocujemy wstępnie zszywkami
do pierwszej i ostatniej krokwi na całej szerokości, zaś na krokwiach pośrednich jedynie w górnej
części, która będzie przykryta następnym pasem folii. Folia powinna być rozwinięta tak, aby nie
tworzyły się zwisy i załamania, ale nie wolno jej mocno napinać, gdyż pracuje termicznie.
Najwygodniej jest po ułożeniu każdego pasa folii przybić przygotowane odcinki kontrłat, na których w
rozstawie zależnym od rodzaju pokrycia przybijamy łaty. Kontrłaty dadzą ostateczne mocowanie FWK,
a łaty ułatwią poruszanie się po dachu podczas dalszych prac. Zakład folii powinien wynosić od 10 do
15 cm. Przy foliach o niskiej paroprzepuszczalności górna krawędź ostatniego pasa folii powinna się
kończyć 5 cm poniżej wierzchołka kalenicy, natomiast przy foliach otwartych dyfuzyjnie zamykamy
całą konstrukcję dachu. Przy stosowaniu folii na dachach szalowanych postępuje się analogicznie. W
przypadku nachylenia dachu mniejszego niż normatywne (poniżej 30°) nale ży stosować specjalne
folie o zwiększonej wodoszczelności, a wszystkie miejsca zakładów i połączeń skleić klejem bądź
taśmami klejącymi i dodatkowo uszczelnić miejsca mocowań. Każdy producent określa jak długo dana
folia może pozostawać na dachu wystawiona na oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego.

W spadzistym dachu wentylowanym o długości krokwi do 10mb minimalna odległość warstwy
wstępnego krycia od termoizolacji winna wynosić ok. 3 cm. Stosując FWK o wysokich parametrach
dyfuzyjnych to umieszczona między krokwiami izolacja cieplna może stykać się bezpośrednio z tym
materiałem. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe rozwijanie folii na dachu. Powinno się
uwzględniać podane przez producenta maksymalne czasy przebywania folii bezpośrednio narażonej
na warunki atmosferyczne. Najlepiej gdy ten czas jest jak najkrótszy. Należy dostosować się do
instrukcji montażu producenta. Folia dostarczana jest na plac budowy w rolkach. Folie o wysokiej
paroprzepuszczalności nie wymagają wykonania szczeliny wentylacyjnej pomiędzy nimi a izolacją, nie
mniej jednak producenci często zalecają nawet przy zastosowaniu folii o 1300-3000g.m2/h i
współczynniku szczelności dyfuzyjnej Sd = 0,02m pozostawienie takiej szczeliny wentylacyjnej. Folię
układa się na krokwiach podczas przybijania płatowania (kontrłat i łat), które ją dodatkowo dociska do
krokwi. Aby dach był szczelny folia musi być ułożona starannie. Należy skleić taśmą uszczelniającą
połączenia z obróbką blacharską nad okapem, połączenie z murem, kominem lub oknem dachowym,
zakończenie folii na kalenicy. Należy też uszczelnić wszystkie otwory.

Podczas układania folię należy lekko napiąć, aby termoizolacja układana pomiędzy krokwiami nie
wypychała jej i nie dociskała do pokrycia dachowego.



Zleceniodawca Urząd Miasta i Gminy Prusice, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice

Temat owa boisk sportowych z zapleczem sanitarno-szatniowym w
ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”

12-14-WS2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH 11

Folia jest docinana bezpośrednio na ziemi lub na dachu. Powinna wystawać ok. 200mm poza krawędź
ściany w kierunku połaci. Układanie zaczyna się od strony okapu rozwijając poziomo od krawędzi do
krawędzi ponad krokwiami na tyle luźno, aby pomiędzy krokwiami pozostały zagłębienia na ok. 40-
50mm.

Połączenie FWK z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być
wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk. Zużycie
folii wynosi około 120% powierzchni dachu liczonej w m2.

Kładąc folię dachową paroprzepuszczalną należy stosować się do następujących zaleceń:

a) folię dachową należy rozwijać nadrukiem do góry i układać równolegle do okapu, lekko naciągając

b) dolny brzeg folii powinien kończyć się na blasze okapowej

c) folię należy przybić do krokwi gwoździami

d) na folię należy przybić kontrłaty i łaty.

e) następne pasy folii należy rozwijać z zakładem 10-15 cm

f) powyżej każdego otworu (kominy, okna dachowe) należy wykonać rynnę z dodatkowego arkusza
folii. Arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry zakład między pasami, a dolną krawędź zawinąć ku
górze i przybić na łatę nad przeszkodą. Rynienkę uformować ze spadkiem na zewnątrz przeszkody.

g) Przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć ku górze i umocować do
wystającego elementu

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT PODANO W ST
„WYMAGANIA OGÓLNE” KOD CPV 45000000-7, PKT 6

6.2 BADANIA PRZED PRZYST ĄPIENIEM DO TERMOIZOLACJI
STROPODACHÓW WENTYLOWANYCH I STROPÓW
PODDASZY NIEUŻYTKOWYCH

Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę zgodności oceny stanu istniejącego
opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.

6.2.1. Badania materiałów

Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy (o ile jest
prowadzony) lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących
wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) robót termoizolacyjnych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, a także odpowiednimi aprobatami
technicznymi.

6.2.2. Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni
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Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej,

b) układu konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym.

c)badaniu ciągłości paroizolacji

Wyniki kontroli powinny być porównane z opisem stanu istniejącego z dokumentacji projektowej, a
następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest
prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 BADANIA W CZASIE ROBÓT
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej),
instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji.

W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu kontroli lub
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność wełny i warunki mikroklimatyczne
(temperatura, wilgotność powietrza) oraz sporządzać sukcesywnie wraz z postępem robót
dokumentację fotograficzną.

Przed zakryciem należy dokonać sprawdzenia termoizolacji w zakresie:

a) grubości,

b) gęstości,

c) równomierności ułożenia,

d) wilgotności.

Tabela 1. Poziom i klasy tolerancji grubości
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a) Ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję

b) Ta wartość, która...

Tabela 2. Klasy tolerancji grubości

a) Ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję, która daje liczbowo mniejszą tolerancję.

 Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo, w przypadku zaizolowanych niedostępnych
przestrzeni stropodachów poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy użyciu lunety. Wyniki
badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji a
następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest
prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4 BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w zakresie:

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,

– prawidłowości wykonania termoizolacji , zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły kontroli)
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót, a także dokumentację fotograficzną.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji
technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
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7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU
ROBÓT

7.1 OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU PODANO W ST
„WYMAGANIA OGÓLNE” KOD CPV 45000000-7, PKT 7

7.2 SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT
TERMOIZOLACYJNYCH STROPODACHÓW

wentylowanych i stropów w poddaszach użytkowych z granulowanej wełny mineralnej

Termoizolację stropodachów wentylowanych i stropów poddaszy nieużytkowych określonej grubości
oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z dokładnością do 0,1 m2. Wymiary
powierzchni przyjmuje się z dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w świetle surowych
murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie nieizolowane większe od 1 m2.

8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT PODANO W ST
„WYMAGANIA OGÓLNE” KOD CPV 45000000-7, PKT 8

8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Termoizolacje stropodachów wentylowanych i przestrzeni w poddaszach nieużytkowych z wełny
mineralnej są robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi więc
odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy przeprowadzać badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i
badania dały wynik pozytywny można uznać, że kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych został
prawidłowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną
(szczegółową).

Jeżeli chociaż jeden wynik badania był negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie
powinien być odebrany. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie
przeprowadzić ich ocenę i odbiór.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,  według zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli
umowa taką formę przewiduje.

8.4 ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania
powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, o ile
są prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,

– instrukcję producenta granulatu, instrukcję techniczną systemu termoizolacji,

– wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz,

– dokumentację fotograficzną przeprowadzonych robót termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót (szczegółowej), opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieużytkowego powinna być
odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty
są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był
negatywny termoizolacja nie powinna być odebrana. W takim przypadku należy wybrać jedno z
następujących rozwiązań:

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania
termoizolacji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) i przedstawić ją ponownie do odbioru,

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości

termoizolacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,



Zleceniodawca Urząd Miasta i Gminy Prusice, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice

Temat owa boisk sportowych z zapleczem sanitarno-szatniowym w
ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”

12-14-WS2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH 16

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć
wadliwie wykonaną termoizolację, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

– nazwę inwestora lub zarządcy obiektu,

– rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną,

– adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię stropodachu lub izolowanego poddasza nieużytkowego,

– nazwę firmy wykonującej ocieplenie,

– średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm),

– średnią gęstość wełny mineralnej (kg/m3 ),

– wilgotność wełny mineralnej,

– datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

– oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż.,

– ocenę wyników badań,

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

– imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i inspektora
nadzoru budowlanego złożone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8.5 ODBIÓR PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po użytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z
usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubości i oceny
wizualnej termoizolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Kontroli grubości warstwy izolacji po okresie rękojmi i gwarancji dokonuje się na stropach w
poddaszach nieużytkowych miernikiem laserowym, natomiast w stropodachach za pomocą miernika
laserowego lub pręta zwilżonego smarem bądź olejem wkładanego w miejsca osadzonych kominów
wentylacyjnych, po uprzednim zdjęciu czapek (kapturków). Oceny wizualnej termoizolacji w
niedostępnych przestrzeniach stropodachów wentylowanych dokonuje się przy użyciu lunety
obserwacyjnej umieszczanej równieŜ w miejscach osadzonych kominków wentylacyjnych.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.
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9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY ROZLICZENIA
ROBÓT PODANO W ST „WYMAGANIA OGÓLNE” KOD CPV
45000000-7, PKT 9

9.2 ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNO ŚCI
Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót termoizolacyjnych
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu nieużytkowym
bądź kwoty ryczałtowe obejmujące te roboty termoizolacyjne uwzględniają:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, w tym ustawienie maszyn
lub agregatów wdmuchujących i rozmieszczenie w pobliżu paczek z granulatem, wciągnięcie
węży elastycznych oraz wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na poddasze
nieużytkowe lub dach,

– zabezpieczenie wszelkich urządzeń technicznych przed dostępem osób trzecich,

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

– kontrolę pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, przygotowania się
do pracy,

– ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót,

– sprawdzenie zgodności opisu stanu istniejącego izolowanych przestrzeni, zawartego w
dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym,

– wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych,

– wycięcie otworów techniczno-montażowych,

– sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod kątem braku przeszkód do wykonywania nadmuchu,

– w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz (przełazowych) oczyszczenie izolowanego
podłoża i usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu,

– zabezpieczenie przed zalaniem części otworów technologiczno-montażowych,
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– wdmuchiwanie granulatu,

– zaślepienie otworów technologicznych,

– zamontowanie elementów wentylacyjnych,

– uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaślepionych otworach technologicznych i
przy kominkach wentylacyjnych,

– fotograficzną dokumentację przebiegu prac termoizolacyjnych,

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót
termoizolacyjnych,

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej
specyfikacji technicznej,

– likwidację stanowiska roboczego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 NORMY
– PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik

przenikania ciepła. Metoda obliczania.

– PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i
obliczeniowych wartości cieplnych.

– PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe.
Tabelaryczne wartości obliczeniowe.

– PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez
przenikanie. Metoda obliczania.

– PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i
elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej
wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania.

– PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.

– PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10.2  USTAWY
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.
zmianami).
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– Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z
1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).

10.3  ROZPORZĄDZENIA
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z późn. zmianami).

10.4 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) Arkady,

Warszawa 1990 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych stosowanych w budownictwie
– ocena zagrożeń zdrowotnych i działania zapobiegające (wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof.
J.Nofera z Łodzi).


