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UWAGI:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w rzeczywistości.
2. Elementy konstrukcyjne i instalacyjne wg rys. branżowych.
3. Ostateczna kolorystyka i materiały do uzgodnienia z projektantem w ramach
    nadzoru autorskiego.

1

2

3

TYNK CIENKOWARSTWOWY ZEWNĘTRZNY silikonowy, kat. III, drobnoziarnisty,
faktura gładka,
KOLOR: ZŁAMANA BIEL- SIGMA COLOR SYSTEMS 0505-R60B

4

5

6

7

OKNA w systemie okienno-drzwiowym MB70HI firmy Aluprof, z profili aluminiowych
ciepłych,z wypełnieniem szkłem bezbarwnym, zespolonym
KOLOR: RAL 5008

8

DRZWI w systemie okienno- drzwiowym MB70HI firmy Aluprof, z profili aluminiowych
ciepłych, z wypełnieniem szkłem bezbarwnym, zespolonym,
KOLOR: RAL 5008

OBRÓBKA BLACHARSKA z blachy stalowej ocynkowanej,  gr. 2,0mm,
malowanej proszkowo, w kolorze antracytowym
KOLOR: RAL 5008

RYNNY  szer 18-20cm, ze spadkiem 0,5%, z blachy stalowej obustronnie
ocynkowanej w kolorze antracytowym
KOLOR: RAL 5008

RURA SPUSTOWA z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej w kolorze antracytowym
KOLOR: RAL 5008

LEGENDA

ŚWIETLIK , pasmowy, prosty, z aluminium i tworzywa sztucznego, wypełniony 4-
komorowymi płytami poliweglanowymi
KOLOR: RAL 5008

DACHÓWKA ceramiczna płaska typu Domino firmy CREATON glazurowana
KOLOR: ŁUPEK

9
ŻALUZJE/KRATKI WENTYLACYJNE ze stali nierdzewnej, w układzie poziomym
KOLOR: RAL 5008

10
WYŁAZ DACHOWY 80x80, skrzydło z profilu aluminiowego , z uchwytem
umozliwiającym blokowanie skrzydła
KOLOR: RAL 5008

11
ŁAWY I STOPNIE KOMINIARSKIE, systemowe,  aluminiowe ,firmy CREATON
z powierzchnią antyposlizgową,
KOLOR: RAL 5008

12
DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE JEDNOSKRZYDŁOWE, malowane proszkowo
KOLOR: RAL 5008

tel. fax.71/387-04-94

w.hercun@architekton.biz

tel. kom.607-05-60-35

ul. Mickiewicza 2

Niniejszy rysunek stanowi własność PKI PREDOM Sp z o.o.
Kopiowanie wykorzystywanie całosci lub fragmentów opracowania zabronione
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