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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Nazwa  zamówienia :  Remont  i przebudowa  świetlicy  wiejskiej 

Kaszyce Wielkie   gmina  Prusice 

działka  nr  91/2 , 94/2 , 92 AM-1 

obręb  Kaszyce  Wielkie 

INWESTOR:  Gmina Prusice  Rynek 1     55 – 110  Prusice 

1. WSTĘP 

1.1    Przedmiot  specyfikacji: 

      Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji   Technicznej   - S T  są wymagania techniczne 

dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  związanych  z   Remontem i  przebudową  świetlicy 

wiejskiej  Piotrkowice  gmina   Prusice  działka nr 28/1 i 29/1 obręb Piotrkowice  i 

zagospodarowanie   terenu - nawierzchnie  z kostki  betonowej, z płyt betonowych 

aŜurowych,  ławki, ogrodzenie, zieleń  zimozielona  pnącza. 

 1. 2  Zakres  opracowania: 

            Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązująca  podstawę  opracowania 

dokumentów  przetargowych  i  kontraktowych  przy  zamówieniu  publicznym.  

 1. 3 Zakres  robót  objętych  specyfikacją: 

          Specyfikacja  techniczna  dotyczy  robót  związanych  z  remontem  i przebudową 

świetlicy  wiejskiej, zagospodarowanie   terenu. 

W zakres  robót  wchodzą: 

 Roboty  rozbiórkowe  budowlane                                         -  kod  CPV  45111100-9 

 Roboty  w zakresie  usuwania  gruzu                                    - kod   CPV   45111220-6 

 / Odpady  gruz ceglany, złom, drewno, wełna / 

 Roboty  ziemne  wewnątrz budynku                                     - kod  CPV    45111000-8   

 Roboty  betonowe  i Ŝelbetowe  z izolacjami                         - kod  CPV    45262210-6                                                                                         

                                                                                                 - kod   CPV  45320000-6  

Roboty  budowlano- modernizacyjne 

- ściana z gazobetonu, nadproŜa , kominy  

wentylacji  grawitacyjnej, ścianki                                            - kod  CPV   45262500-6 

działowe, docieplenie  ściany  od wewnątrz,  

                                                                                                   - kod  CPV  45262350-9  

Dach – pokrycie  dachówką  , papą  termozgrzewalną,           - kod   CPV  45261210-9 

obróbki  blacharskie  blachą tytanowo- 
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- cynkową , rynny, rury  spustowe, obudowa                         - kod  CPV   45262500-6   

komina  wentylacji  grawitacyjnej, schody składane na poddasze 

                                                                                                       - kod  CPV   45261320-3   

                                                                                                       - kod   CPV  45422100-2 

  

Stolarka  okienna  PCV 

- parapety  wewnętrzne, rolety  materiałowe, 

                                                                                                      - kod  CPV  45421122-5 

Stolarka  drzwiowa  drewniana, kurtyna powietrzna                   - kod  CPV   45422100-2  

PodłoŜa  i posadzki, schodołaz  ruchomy obsług. 

ręcznie                                                                                           -  kod  CPV  45432120-1                                                                                                          

                                                                                                      - kod  CPV   45431000-7 

Tynki  gipsowe i okładziny  ścienne  

                                                                                                       - kod   CPV   45410000-4 

                                                                                                       - kod  CPV    45432210-9 

Malowanie                                                                                     - kod  CPV    45442100-8  

Tynk  zewnętrzny  / ELEWACJA /, roboty  róŜne - 

- tynk  cementowo-wapienny, schody  zewnętrzne 

z balustradą oddylatowanie  od budynku na ławie, 

wycieraczka z zagłębieniem, podokienniki  z blachy 

tytanowo-cynkowej, 

                                                                                                        - kod  CPV  45262600-7 

                                                                                                        - kod  CPV  45324000-4 

                                                                                                        - kod  CPV  45421160-3 

                                                                                                        - kod  CPV  45432210-9   

Inekcja  krystaliczna  metoda  systemowa 

poprzez  nawiercanie  w murze  otworów                                       - kod  CPV   45320000-6 

                                                                                                        - kod  CPV   45111000-8 

Zagospodarowanie  terenu 

/ zieleń , nawierzchnie , zbiornik  bezodpływowy    

polietylenowy  o  poj  10 m3   /                                                    - kod  CPV  45111291-4              

 1 . 4  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót: 

            Wykonawca  robót jest odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania, zgodność 

    z  dokumentacją  projektowa, specyfikacją ST, poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  



 3

• Zabezpieczenie  i organizacja  placu  budowy 

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  rozbiórkowych  naleŜy sprawdzić 

czy teren  na którym  prace  mają  być  wykonywane  jest odpowiednio przygotowany.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do zabezpieczenia  terenu  budowy aŜ  do 

odbioru, wykonując  ogrodzenie, oświetlenie, znaki  ostrzegawcze, wszelkie  inne  

środki  niezbędne  do ochrony  robót. Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje  się, Ŝe  jest  włączony  w cenę umowną. 

• Ochrona   środowiska  w czasie  wykonywania  robót   

Wykonawca  ma obowiązek  znać  i stosować  w czasie  prowadzenia  robót 

wszelkie  przepisy  dotyczące  środowiska  naturalnego. W czasie  trwania budowy 

Wykonawca  musi  podejmować  wszelkie uzasadnione  kroki, mające  na celu 

stosowanie  się do przepisów  i norm dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie  i 

wokół  budowy. 

       Wykonawca  jest  zobowiązany  do  unikania  uszkodzeń  i uciąŜliwości dla  osób  

własności  społecznej  i innych, a  wynikających  ze skaŜenia,  hałasu lub  innych  

przyczyn  pozostałych  w następstwie  jego  sposobu  działania.  

Stosując  się  do tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na środki 

ostroŜności  i zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem  substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i gazami.   

• Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniami   

zniszczeniami  własności  publicznej  oraz  prywatnej. 

• Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy 

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  musi  przestrzegać  przepisów 

dotyczących  bezpieczeństwa  i higieny  pracy. W szczególności  Wykonawca ma  

obowiązek  zadbać, aby  personel  nie wykonywał  pracy  w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych  dla zdrowia  i nie  spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

      Wykonawca  ma obowiązek  zapewnić i  utrzymać  wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne  oraz sprzęt  i odpowiednią  odzieŜ dla ochrony  Ŝycia i 

zdrowia  osób  zatrudnionych  na budowie  oraz  dla  zapewnienia bezpieczeństwa  

publicznego. 

Uznaje  się, Ŝe  wszystkie koszty  związane  z wypełnieniem  wymagań 
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określonych  powyŜej  nie podlegają  odrębnej  zapłacie  i są uwzględnione w cenie  

umowy. 

• Ochrona  poŜarowa 

Wykonawca  powinien  posiadać  sprawny  sprzęt przeciwpoŜarowy, 

wymagany  przez  odpowiednie przepisy, na terenie  bazy  budowy, w 

pomieszczeniach  biurowych, magazynach, maszynach i pojazdach. 

        Materiały  łatwopalne  muszą  być składowane  w sposób  zgodny  z 

odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za wszelkie  straty  spowodowane poŜarem  

wywołanym  jako rezultat  realizacji  robót  albo  uczynionych  przez personel 

Wykonawcy. 

• Ochrona  i utrzymanie  robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za   ochronę  robót  i za  wszystkie 

materiały  i urządzenia  uŜywane  do robót  od daty  rozpoczęcia  do daty zakończenia  

robót / do wydania  potwierdzenia  zakończenia  przez  Inwestora /. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do czasu  odbioru  ostatecznego. 

JeŜeli  Wykonawca  w jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie, to na polecenie  

Inwestora  powinien   rozpocząć  roboty „ utrzymaniowe „  nie później po otrzymaniu  

tego  polecenia . 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania  dotyczące  materiałów: 

              Materiały, które  w sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia  nie mogą  być 

dopuszczone  do  uŜycia. 

Nie  dopuszcza  się  uŜycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe promieniowanie    

stęŜeniu   większym  od  dopuszczalnego, określonego  odpowiednimi przepisami. 

              Wszelkie  materiały  odpadowe  uŜyte  do robót  muszą   posiadać  aprobatę 

techniczną   wydaną  przez uprawnioną  jednostkę, jednoznacznie  określającą brak 

szkodliwego  oddziaływania  materiałów  na środowisko. 

Wszystkie  uŜyte  materiały  muszą  odpowiadać  Polskim  Normom posiadać 

obowiązujące   aktualne  atesty, certyfikaty  i  świadectwa  dopuszczające  do stosowania  w 

budownictwie.   

Wszystkie  materiały  do wykończenia  wnętrz  naleŜy  stosować  jako  co najmniej 

trudno  zapalne. 

Wszystkie  materiały  wykończeniowe  muszą  posiadać  atesty  ITB, PZH i  
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trudnopalności.  

Stosowanie   do  wykończenia  materiałów  łatwo  zapalnych, których produkty  

rozkładu  termicznego są toksyczne lub  intensywnie  dymiące jest zabronione.   

2.2  Składowanie  materiałów : 

           Materiały, aparaty, urządzenia  i maszyny  naleŜy  przechowywać  w pomieszczeniach  

zamkniętych  przystosowanych  do tego  celu, suchych, przewietrzanych  i oświetleniowych.  

Farby  płynne, rozpuszczalniki, lakiery  i oleje  naleŜy  magazynować  w oddzielnych  

pomieszczeniach z  zachowaniem  odpowiednich przepisów p.poŜ. i bhp.   

Przechowywanie  materiałów  musi być zgodne  z wytycznymi  producentów. 

3. SPRZĘT  

3.1 Wymagania  dotyczące  sprzętu  stosowanego  w robotach: 

            Wykonawca  jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takiego  sprzętu , który jest  

niezbędny  dla  wykonania  robót.  Typ  sprzętu  zasady  jego  uŜytkowania  na placu  budowy  

powinny być  uzgodnione  z Nadzorem  Technicznym /Inspektorem nadzoru / i  z 

UŜytkownikiem  obiektu. 

Sprzęt  powinien  być  obsługiwany  wyłącznie  przez  osoby  uprawnione  do jego 

uŜycia i stosowania  z zachowaniem  przepisów  BHP  obowiązujących  przy jego 

uŜytkowaniu,  przechowywaniu  i konserwacji. 

Przechowywanie  sprzętu  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  producentów / 

DTR , instrukcje  eksploatacji itp. , / 

Miejsce  i sposób  przechowywania naleŜy  uzgodnić z UŜytkownikiem  obiektu. 

W czasie  przechowywania  sprzęt  powinien  być  zabezpieczony  przed uszkodzeniem  

mechanicznym  przed  szkodliwym  działaniem  warunków atmosferycznych  i przed  

uŜyciem  przez osoby  do tego  nieupowaŜnione  i  nieuprawnione. 

Wykonawca  powinien dostarczyć  Inspektorowi   Nadzoru   kopie  dokumentów 

potwierdzających    dopuszczenie  sprzętu  do uŜytkowania , tam  gdzie jest  to wymagane  

przepisami. 

4. TRANSPORT 

4 . 1   Wymagania  dotyczące  transportu: 

Środki  i urządzenia  transportowe  powinny  być  odpowiednio  przystosowane do  

transportu  materiałów,  elementów konstrukcji, urządzeń itp. Niezbędnych  do wykonania  

danego  rodzaju  robót. 

W czasie  transportu   naleŜy  zabezpieczyć   przedmioty  w sposób zapobiegający ich  

przemieszczaniu  i  uszkodzeniu. 
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Materiały  i urządzenia  powinny  być układane  i przewoŜone  zgodnie  z  

warunkami  transportowymi  określonymi  przez  producentów  poszczególnych materiałów. 

Liczba  środków   transportu   powinna   gwarantować  prowadzenie  robót zgodnie  z 

zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej, ST  i wskazaniami Nadzoru. 

5 . WYKONANIE   ROBÓT 

5. 1 Wymagania  i zasady  wykonywania   robót: 

Wykonanie  robót  powinno  być  prowadzone  zgodnie  z  umową, dokumentacją 

Projektową, projektem  organizacji  robót  i poleceniami  Nadzoru. 

Przed  przystąpieniem  do wykonania  robót Wykonawca  i Nadzór  Techniczny 

powinni   zapoznać  się  dokładnie  z całością  dokumentacji  projektowej  oraz  uzgodnić 

projekt  organizacji  robót / harmonogram /, wykonany  przez  Wykonawcę. 

Kierownik  Budowy  powinien  dokładnie  sprawdzić  otrzymaną  od   Inwestora 

dokumentację   projektową,  przed jej  przekazaniem   na  budowę, w szczególności pod  

kątem  moŜliwości  technicznych  realizacji  zgodnie z obowiązującymi  przepisami BHP, 

rodzajem  stosowanych  materiałów i  rozwiązań  konstrukcyjnych. 

Wykonawca  robót  budowlanych  powinien  posiadać  odpowiednie  kwalifikacje, 

uprawnienia  wykonawcze i doświadczenie  w realizacji  robót  ujętych  w zakresie 

niniejszego  opracowania. 

Wykonawca powinien  gwarantować   prawidłową  realizację robót  i  wysoką  jakość 

ich  wykonania. Osoby  nadzorujące  prowadzenie  robót powinny  posiadać  państwowe   

uprawnienia  budowlane  w zakresie  wykonawstwa robót  ujętych  w projekcie  budowlano-

wykonawczym  i  ST. 

W  zakresie  kosztów  wykonania  robót  naleŜy  uwzględnić  moŜliwość  

wystąpienia  i  wykonania  dodatkowych  prac , nie  ujętych  w  projekcie  budowlano-

wykonawczym, a   niemoŜliwych  do  przewidzenia  na etapie  projektowania. 

Wszelkie   uzasadnione   zmiany  i   odstępstwa  proponowane  przez  Wykonawcę 

powinny   być  uzgodnione   z Inwestorem  i kaŜdorazowo  potwierdzone  wpisem Inspektora  

Nadzoru  do dziennika  budowy. 

Wprowadzenie   zmian  powinno  być  poprzedzone  ich   zaakceptowaniem  przez 

Inwestora  i autora  projektu. 

Kolejność  prac : 

- prace  przygotowawcze 
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- prace   budowlane   remontu  i przebudowy   budynku  świetlicy  

Przed  przystąpieniem  do robót  naleŜy  : 

- obszar  robót  oznakować  zgodnie  z wymaganiami  BHP  

5.2   Prace  budowlane 

5.2.1 Prace  budowlane  będą  obejmowały   remont i przebudowę   świetlicy i  

zagospodarowanie   terenu 

5.2.2 Opis  prac  budowlanych  

I .      Projektowana  funkcja  i sposób  zagospodarowania  terenu 

          Elementy  zagospodarowania  terenu 

          Nawierzchnie  ciągów  pieszych  naleŜy układać  w spadku  w układzie poprzecznym  i 

podłuŜnym  wynikającym  z konfiguracji  terenu Nawierzchnia  dojazdu z płyt  aŜurowych , 

ograniczona  krawęŜnikiem wysokim  w tym  15 miejsc   postojowych  oraz  jedno  miejsce  

dla pojazdu  osoby  niepełnosprawnej. 

Powierzchnie  zieleni      

Na terenie  działki  projektuje  się zieleń z wykorzystaniem  gatunków rosnących  w 

najbliŜszym  otoczeniu nie  wymagające  duŜych  nakładów nakładów pielęgnacyjnych. 

WzdłuŜ  granicy   z  działką nr 93/1  projektuje  się  Ŝywopłot zimozielony, wysoki               

II. Ogólna  charakterystyka  inwestycji 

Remont  i przebudowa  świetlicy  wiejskiej  w  Kaszycach  Wielkich  

Budynek  jest  wpisany do ewidencji zabytków , zachował  historyczną  bryłę / z  

wtórnymi  przybudówkami / oraz dekoracje elewacji  i częściowo historyczną  stolarkę  

okienną. Ze względu  na to przy przebudowie  naleŜy zrezygnować  z zewnętrznego 

ocieplenia  a wartościową  stolarkę  naleŜy poddać  renowacji.           

• Zestawienie  powierzchni  i wykaz  pomieszczeń 

Przyziemie 

01/1  komunikacja                                                          14,80m2 

01/2  WC męski przedsionek                                           3,20m2 

01/3  WC  męski                                                               4,70m2 

01/4  WC  damski przedsionek                                        2,90m2 

01/5  WC  damski                                                              1,20m2 

01/6  pom . na  sprzęt porządkowy                                  1,40m2 

01/7  WC  dla  niepełnosprawnych                                  4,90m2 

                                                  Razem                              33,10m2 

Parter 
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1/1  zaplecze  techniczne  sceny                                         4,00m2  

1/2  scena                                                                            25,30m2 

1/3  pom. na sprzęt  muzyczny                                           4,20m2  

1/4  sala  świetlicy                                                            112,10m2 

1/5  hall  wejściowy                                                             6,90m2     

1/6   pom. techniczne                                                           2,10m2  

1/7   pom. na sprzęt  porządkowy                                       1,20m2     

1/8   pom. gospodarcze                                                        2,30m2 

1/9   zaplecze  kuchenne                                                    19,90m2 

1/10  magazyn  mebli  składanych                                     4,50m2 

-------------------------------------------------------------------------------- 

                                                    Razem                           182,50m2 

 

                           ,  Razem  powierzchnia  uŜytkowa      215,60m2 

 

Powierzchnia  zabudowy   budynku  świetlicy                221,00 m2 

Kubatura                                                                          1436,00 m3    

• Aspekty  techniczne  / projektowe / 

Wypełnienie  otworów    bloczkami  z betonu  komórkowego betonowymi lub  cegłą   

budowlaną   

Ściana  wewnętrzna 

            - tynk  cem-wap , gładź  gipsowa     

            - powyŜej  malowanie farbą  akrylowo-lateksową 

Ściany  działowe  z cegły  pełnej 

- glazura  na kleju  do wysokości  2,10 m 

- powyŜej tynk cem-wap , gładź  gipsowa   i  farba  akrylowo-lateksowa 

Ścianki   kabin sanitarnych  z LTT / BKT /  systemowe  z płyty  wiórowej obustronnie  

laminowanej.  

Wentylacja   grawitacyjna 

Pionowe kanały  zaprojektowano z bloczków  systemowych  w formie Komina ponad 

dach. Czapka  kominowa z betonu  C16/20 / B-20 / , zbrojone siatką  stalową. Kominy  

otynkować i pomalować farbą w kolorze  elewacji. NadproŜa  okienne i drzwiowe  

zaprojektowano  z profili  stalowych. 
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Posadzki: 

Zaprojektowano wg opisu na przekroju I-I   

Stolarka:  

Stolarka okienna  PCV  o współczynniku U =  1,1 W/m2/K 

Stolarka  drzwiowa  drewniana  wyposaŜona  w samozamykacze i podwójne zamki  

atestowane, istniejąca  i okienko podawcze do renowacji. 

Strop  i  więźba  dachowa: 

            Dach – przewiduje się  remont  więźby  dachowej  i pokrycie  nową  dachówką 

            ceramiczną, płaską część  dachu papą  termozgrzewalną. 

Obróbki blacharskie  rynny fi 15 cm i rury spustowe fi 12 cm, obróbki  

            blacharskie  z blachy tytanowo-cynkowej.  

Strop - naleŜy usunąć  zasypkę, ślepa podłoga miejscami całkowicie zniszczona, 

zalegający na strychu gruz obciąŜa  ślepy  pułap, belki  stropowe uległy  znacznej 

korozji  biologicznej / owady i grzyby /.   

            Warstwy  stropu  nowe : 

           - deski podłogowe grub 3,2 cm na legarach drewnianych  

           - wełna mineralna między belkami stropu 

- folia izolacyjna paroszczelna 

- płyta gipsowa typu GKBI  na konstrukcji stalowej wzmocnionej 2*1,2 cm 

Zabezpieczenie  konstrukcji więźby  drewnianej dachowej i elementów z drewna 

stropu  poddasza  preparatem  FOBOS M-2 środkiem  słuŜącym  do ochrony drewna 

przed  działaniem ognia, grzybów  domowych  i owadów .      

           Uwaga : 

Strop i więźba  dachowa – przyjęto  wymianę  stropu w 70 %  a więźbę  dachową w 

50 %. Na etapie  projektowania  nie moŜna  stwierdzić dopiero  w trakcie realizacji  

zostaną  dokonane  odkrywki. Rozliczenie tych  robót nie  ryczałtowe  tylko  

kosztorysem powykonawczym sprawdzonym  przez inspektora  nadzoru  i 

zatwierdzonym  przez  Inwestora. 

Tynki zewnętrzne  / Elewacja /  cementowo-wapienne , schody zewnętrzne z betonu 

C20/25 / B-25 / , balustrada  stalowa, oddylatowanie  od budynku na ławie, 

wycieraczka z zagłębieniem, parapety  z blachy  tytanowo-cynkowej. Inekcja  

krystaliczna metoda  systemowa   poprzez  nawiercenie  w murze otworów  / 

odwiertów /  w dwóch  poziomach  przedmuchiwanie   spręŜonym powietrzem , 
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wypełnienie odwiertów  preparatami  cement portlandzki + aktywator krzemiankowy 

+ woda.        

5.2.3     Uwagi: 

       1.    Roboty naleŜy  wykonywać  zgodnie z obowiązującymi przepisami , sztuką 

              budowlaną i  niniejszym projektem   

       2.    W trakcie  wykonywania robót budowlanych   przestrzegać naleŜy przepisy 

              bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

       3.   Roboty naleŜy wykonać pod  właściwym  nadzorem 

       4.   W trakcie wykonywania robót naleŜy  dokonywać  protokolarnie  częściowych 

             odbiorów  technicznych  robót  zanikowych  

       5.   Materiały zastosowane  powinny posiadać  aktualny atest i aprobatę  techniczną 

       6.   Wszystkie rozwiązania  techniczne  związane z określoną  technologią naleŜy 

              wykonywać  dokładnie  wg  wytycznych  i zaleceń  producenta 

       7.   Uwagi  i opisy  zamieszczone w części  rysunkowej  projektu  stanowią   

              integralną  część  niniejszego  opracowania 

        8.  Wymiary  naleŜy  sprawdzić  na budowie 

5.2.4   Postępowanie  z   odpadami:   

          W  czasie  prac  rozbiórkowych  powstaną   następujące  rodzaje  odpadów 

• Gruz  ceglany ,  utylizacja  ceglana  

•  Drewno 

• Złom 

Odpady  materiałów  i elementów  budowlanych  zostaną  wywiezione  na wskazane  

przez  wykonawcę  składowiska  odpadów , wykorzystując  do tego  wyspecjalizowaną  

firmę  przewozową. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI   ROBÓT   

6.1  Wymagania  związane  z kontrolą   jakości 

Jakość   wykonania  robót  montaŜowych  i wykończeniowych  powinna  odpowiadać  

obowiązującym  warunkom  technicznym  wykonania. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zastosowania   materiałów  i elementów bez wad 

jakościowych, o parametrach  i  właściwościach  zgodnych z wymogami projektu i S.T 

W przypadku stwierdzenia  wad  lub  wystąpienia wątpliwości co do  jakości 

materiałów, naleŜy przed ich zabudowaniem i zamontowaniem  poddać  kontroli i  badaniom  

określonym  przez  Nadzór  Techniczny. 

Wykonawca  musi  przewidzieć, Ŝe  poszczególne etapy  wykonywanych  przez 
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niego  prac będą  na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie  słuŜby Inwestora. 

Z kaŜdej kontroli  sporządzony  będzie  protokół. 

Ewentualne  niezgodności  wykonywanych robót  będą  usuwane  na koszt 

wykonawcy  w terminie  wyznaczonym  przez  Inwestora.  

• Kontrola  jakości  robót  obejmuje  przy  pracach  wykończeniowych 

- ocena  wszystkich  wymagań wg  norm 

- zgodność  z dokumentacją  projektową 

- jakość  zastosowanych  materiałów 

- prawidłowość  przygotowania  podłoŜy 

- prawidłowość  wykończenia powierzchni, krawędzi styków,  szczelin dylatacyjnych   

• Kontrola  jakości  obejmuje  przy  pracach  malarskich 

-sprawdzenie  wyglądu zewnętrznego powłok  malarskich poprzez stwierdzenie 

równomiernego  rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności  z wzornikiem  

producenta braku prześwitów  i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego  pigmentu, 

braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów  powłoki  i widocznych  okiem  

nieuzbrojonych  śladów pędzla. 

- sprawdzenie połysku poprzez  oględziny  powłoki  w świetle rozproszonym  

6.2  Posadzki: 

Materiały  wg projektu  odpowiadające  wymaganiami  warunkom  określonym w 

normach.  

6.3   Roboty  tynkarskie: 

             Przed przystąpieniem  do robót tynkarskich powinny być  ukończone  wszystkie 

roboty  budowlane, instalacyjne  podtynkowe i  zamurowania, przebicia i bruzdy oraz 

osadzenie ościeŜnic  drzwiowych  i ościeŜy  okiennych. Tynk powinien być  na całej  

powierzchni ściśle  powiązany  z podłoŜem. Tynk powinien być  wykonywany  w 

temperaturze nie niŜszej niŜ  5 stopni  C. 

 6.4   Odbiór tynków:  

- sprawdzenie  zgodności z dokumentacją , sprawdzenie materiałów, podłoŜy przyczepności 

do podłoŜa  

- sprawdzenie mrozoodporności, grubości , wyglądu  powierzchni 

- sprawdzenie  wykończenia powierzchni naroŜy i słupów 

6.5 Roboty malarskie: 

- malowanie  wewnętrzne ścian / zgodnie  z opisem / 

- przygotowanie podłoŜa pod malowanie wewnątrz 
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               Po wyschnięciu tynków podłoŜe zagruntować . Malowanie farbami  akrylowymi jak 

w projekcie zgodnie z instrukcją producenta  farb  i  świadectwem ITB, malować przy 

pomocy wałka , stosując zasadę „ mokre na mokre „ kończąc zawsze  zamknięte płaszczyzny. 

Kryteria  odbioru  robót  malarskich:  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich  polega na: stwierdzeniu 

równomiernego rozłoŜenia  farby, jednolitego  natęŜenia barwy i zgodności z wzorem  

producenta , brak prześwitu i  dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub  

wypełniaczy, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy , odstających płatów powłoki  i 

widocznych okiem  śladów pędzla  itp. w stopniu  kwalifikującym  odbieraną  powierzchnię  

malowana do powłok o dobrej jakości  wykonania.           

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1 Zasady  obmiaru  i ich  dokumentowania: 

Obmiar  robót  faktyczny zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z dokumentacją 

projektową  i ST  w jednostkach  określonych  w kosztorysie. 

Obmiaru  robót   dokonuje  Wykonawca  po pisemnym  powiadomieniu Inwestora  w 

zakresie  obmierzanych  robót  i terminie  obmiaru, co  najmniej 3 dni  przed tym   terminem. 

Wyniki   obmiaru  wpisuje   się  do  Rejestru   Obmiarów. 

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie / opuszczenie /  w  ilościach  podanych w 

przedmiarze   robót  nie zwalnia   Wykonawcy   od  obowiązku   ukończenia wszystkich  prac.  

Błędne  dane   zostaną   poprawione  na piśmie. 

Wszystkie   urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowany  do obmiaru  musi  zostać 

zaakceptowany  przez  inwestora. 

Urządzenia  i sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone   przez   Wykonawcę. 

Obmiary  naleŜy  przeprowadzić  przed  częściowym  lub  ostatecznym odbiorem  

odcinków robót, a  takŜe  w przypadku  występowania  dłuŜszych przerw  w pracach. 

Obmiar  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem. 

Roboty  pomiarowe  oraz  obliczenia  naleŜy  wykonać  w sposób  jednoznaczny  i 

zrozumiały. 

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  naleŜy  uzupełnić 

odpowiednimi   szkicami  na  karcie  rejestru  obmiarów. 

 8 . ODBIÓR   ROBÓT 

              Końcowego  odbioru   dokonuje  UŜytkownik , który  ustala  komisję  odbioru z  

udziałem  Inwestora, wykonawców, odpowiednich  słuŜb  technicznych, p.poŜ. i  bhp  oraz  

przedstawicieli  instytucji  finansujących.    
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        Komisja  odbioru  powinna : 

        - zbadać  kompletność  , aktualność  i stan  dokumentacji  powykonawczej  i 

zaakceptować   ją,  

        - dokonać   bezpośrednich  oględzin  wszystkich  elementów  w celu  sprawdzenia 

jakości  robót  i  zgodności  z  otrzymaną  dokumentacją  i  przepisami, 

         - sporządzić  protokół  z  odbioru  z podaniem  dokładnych  stwierdzeń, ustaleń 

 i  wniosków. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

   Zgodnie  z warunkami  Umowy  z  Wykonawcą . 

10. PRZEPISY  I  NORMY 

           Wszystkie  roboty  naleŜy  wykonać  zgodnie  z obowiązującymi  w Polsce przepisami 

i normami  oraz  regułami  sztuki  budowlanej. 

Przepisy  budowlane  obowiązujące  

• Dz. U. z  2003 r . Nr  207 , poz. 2016 Ustawa  z dnia  7 lipca 1994 r . – Prawo 

Budowlane 

Tekst  pierwotny:  Dz. U.Z 1994 r. Nr 89 , poz . 414 

Tekst  jednolity :    Dz. U. Z 2000 r . Nr 106 , poz. 1126 

• Dz. U. z  2004 r . Nr 93 , poz . 888 Ustawa  z dnia 16 kwietnia  2004 r . O zmianie 

Ustawy – prawo  budowlane 

• Dz. U . z 2003 r . Nr 120 , poz . 1134  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury 

z  dnia  3 lipca  2003 r . w sprawie  ksiąŜki  obiektu  budowlanego . 

• Dz. U . z  2003 r . Nr 120 , poz. 131  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury 

z  dnia  23 czerwca 2003 r . w sprawie  warunków i trybu  postępowania 

dotyczącego  rozbiórek  oraz  zmiany  sposobu  uŜytkownika  obiektu budowlanego. 

• Dz. U . z  2003 r . Nr 120 , poz . 1128  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury 

z dnia  23 czerwca  2003 r . w sprawie  rodzajów  obiektów  budowlanych , do 

uŜytkowania  których moŜna  przystąpić po przeprowadzeniu  przez  właściwy 

organ  obowiązkowej  kontroli . 

• Dz. U.z 2003 r . Nr 120 , poz . 1127   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury 

z  dnia  23 czerwca  2003 r . w sprawie  wzorów : wniosku  o  pozwolenie  na  

budowę , oświadczenia  o posiadanym  prawie do dysponowania  nieruchomością 

na cele budowlane i decyzji  o pozwoleniu  na budowę . 

• Dz. U . z  2003 r . Nr 120 , poz. 1126  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury 

z  dnia  23 czerwca  2003 r . w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa 
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i  ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia . 

• Dz. U.  z 2002 r . Nr  120 , poz. 1126  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury 

z dnia  2 grudnia 2002 r . w sprawie systemów  oceny  zgodności  wyrobów oraz 

sposobu  ich  oznaczenia  znakowaniem  CE. 

• Dz. U . z 2002 r . Nr 108 , poz . 953  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca  2002 r . w sprawie dziennika  budowy , montaŜu i rozbiórki, 

tablicy  informacyjnej oraz  ogłoszenia  dziennika  budowy , montaŜu i  rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz  ogłoszenia  zawierającego dane  dotyczące bezpieczeństwa 

pracy  i ochrony  zdrowia . 

• Dz. U. z 2001 r . Nr 138 , poz . 1554 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury 

z  dnia  19 listopada  2001 r . w sprawie  rodzajów obiektów  budowlanych , przy 

których  realizacji  jest wymagane  ustanowienie  inspektora  nadzoru   

inwestorskiego. 

• Dz. U. z 2004 r . Nr 92 , poz. 881  Ustawa z dnia  16 kwietnia 2004 r . o wyrobach 

Budowlanych. 

• Dz. U. z 2002 r . Nr 209 , poz . 1780  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 grudnia  2002 r . w sprawie  określenia  polskich  jednostek organizacyjnych 

upowaŜnionych  do wydawania  europejskich aprobat technicznych , zakresu  i formy  

aprobat  oraz  trybu  ich udzielania , uchylania lub  zmiany . 

• Dz. U. z 1998 r . Nr 107 , poz . 679  Rozporządzenie  Ministra  Wewnętrznych i  

Administracji  z dnia  5  sierpnia  1998 r . w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów  budowlanych. 

• Dz. U . z 1998 r . Nr 99 , poz. 637  Rozporządzenie  Ministra  Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.  w sprawie określenia wykazu wyrobów 

budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na spełnienia  wymagań 

podstawowych oraz  wyrobów wytwarzanych i stosowanych  według uznanych zasad  

sztuki  budowlanej. 

Dz. U . z 1996 r . Nr 19 , poz . 231  Zarządzenie  Ministra  zdrowia i Opieki 

Społecznej z dnia  12 marca  1996 r . w sprawie  dopuszczalnych  stęŜeń i  natęŜeń  

czynników szkodliwych dla  zdrowia, wydzielanych  przez  materiały budowlane, 

urządzenia i elementy  wyposaŜenia  w  pomieszczeniach  

przeznaczonych  na pobyt  ludzi. 
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• Dz. U. z 2004 r . Nr 109 , poz . 1156  Rozporządzenie  Infrastruktury  z dnia 7 

kwietnia  2004 r . zmieniające rozporządzenie  w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie. 

• Dz. U . z  2002 r . Nr 75 , poz 690  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  

12 kwietnia 2002 r . w sprawie  warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać  

budynki  i  ich  usytuowanie. 

• Dz. U . z 2002 r . Nr 147 poz . 1229  Ustawa z dnia  24 sierpnia 1991 r . o ochronie 

przeciwpoŜarowej. 

Tekst  pierwotny  dz. U. z 1991 r . Nr 81 . poz. 351 

• Dz. U . z  2003 r . Nr 121 , poz. 1138  Rozporządzenie  Ministra  Spraw 

Wewnętrznych i  administracji  dnia  16 czerwca  2003 r. w sprawie  ochrony 

przeciwpoŜarowej  budynków , innych obiektów  i  terenów. 

• Dz. U. z  2003 r . Nr 80 poz . 717  Ustawa z dnia  27 marca  2003 r . o planowaniu i  

zagospodarowaniu   przestrzennym. 

• Dz. U. z 2004 r . Nr 87 , poz . 813  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z dnia 14 

kwietnia  2004 r . w sprawie  działań podejmowanych  w związku  z zatrzymaniem  

wyrobów, co do  których  istnieją  uzasadnione  okoliczności wskazujące, Ŝe nie  

spełniają  one  zasadniczych  wymagań.  

• Dz. U . z 1998 r . Nr 113 , poz . 728  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych   

i Administracji   dnia  31 lipca  1998 r. w sprawie  systemów oceny zgodności, wzoru  

deklaracji zgodności  oraz  sposobu  znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczonych  do  obrotu i  powszechnego  stosowania w  budownictwie. 

• Dz. U . z dnia  2001 r . Nr 62 , poz . 627  Ustawa z dnia 27 marca  2001 r. Prawo 

ochrony  środowiska 

• Dz. U. z 2003 r , Nr 114 , poz . 1078  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki Pracy  i 

Polityki  społecznej  z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie  szczegółowych wymagań 

dla  niektórych  produktów ze  względu  na ich  negatywne oddziaływanie   na  

środowisko. 

• Dz. U . z 2001 r . Nr 62 , poz.  628  Ustawa  z dnia  27 kwietnia  2001 r. o odpadach. 

• Dz. U . z 1995 r . Nr 8 poz . 38  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki Przestrzennej  

i Budownictwa  z dnia  30 grudnia  1994 r. w sprawie samodzielnych  funkcji  

technicznych  w budownictwie. 

• PN-B-06050 : 1999             Geotechnika . Roboty  ziemne . Wymagania  ogólne 

• PN-89/H-84023/06              Stal  do  zbrojenia  betonu 
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• PN-B-03264 : 2002              Konstrukcje  betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Projektowanie 

• PN-EN 206-1 : 2003             Beton 

• PN-EN 196-1 : 1996             Cement, Metody  badań, Oznaczenie  wytrzymałości 

• PN-89/H-84023/06                Stal  do zbrojenia  betonu 

PN-68/B-06251                      Roboty betonowe  i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.           

 

 



 INSTALACJE SANITARNE 

1. Instalacja wody zimnej i c.w.u. 

Źródłem zaopatrzenia budynku w wodę będzie komunalna sieć wodociągowa. 

Zestaw wodomierzowy należy zamontować w  pomieszczeniu gospodarczym na wysokości 

0,6 m nad posadzką. Zestaw wodomierzowy wykonać zgodnie z norma PN-B-10720, PN-ISO 

7858-2,PN-ISO 4064-1,2,3. Przed i za wodomierzem należy zamontować zawory kulowe do  

wody oraz za ostatnim zaworem od strony odbiorcy zawór antyskażeniowy typ EA 32. 

Zestaw  wodomierzowy wykonać w pozycji horyzontalnej, na konsoli wodomierzowej.  

Zestaw wodomierzowy wykonać w porozumieniu z Dostawcą wody. 

Wodę należy doprowadzić do pomieszczeń toalet i pomieszczenia socjalnego.  

Wyposażenie w urządzenia i baterie standardowe. 

C.w.u. dostarczana będzie, przez elektryczne, przepływowe podgrzewacze, zamontowane 

pod umywalkami, dostarczające c.w.u. do pojedynczych umywalek typu Oskar OP-5U o mocy 

N=3,5;5,5/230V,   ciśnieniowe dostarczające c.w.u. do dwóch umywalek typu Oskar OP-5C o 

N=3,5;5,5/230V produkcji NBE Biawar Al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok.  

W pomieszczeniu kuchni montować  pojemnościowy podgrzewacz c.w.u  o poj. 20l typu 

Kospel SLIUM 20 produkcji KOSPEL S.A. ul. Olchowa 1 75-136 Koszalin. Rozmieszczenie 

podgrzewaczy c.w.u.  zgodnie z rys.1s  i 3s. 

Instalację wody projektuje się z rur PP. Przewody prowadzić w bruzdach z izolacją otulinami  

z kauczuku, typu CAMIFLEX  lub innymi o podobnych właściwościach. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-81/B-10700. 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać jej dwukrotne płukanie i 

dezynfekcję. 

 

2. Instalacja kanalizacyjna 

Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie istniejący, bezodpływowy zbiornik na ścieki 

zlokalizowany na terenie działki. 

Instalację kanalizacyjna projektuje się z rur PCV prowadzonych po ścianach budynku, 

natomiast prowadzoną w posadzkach z rur PVC-U. 

Pion K wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć wywiewką kanalizacyjną dn 150 PCW. 

Podejścia do urządzeń należy prowadzić w bruzdach ściennych. 

Przejścia rurociągów kanalizacyjnych przez ściany budynku wykonać należy w tulejach 

ochronnych. 

W sanitariatach damskim i męskim miski ustępowe wiszące, lejowe serii Nova TOP PICO, w 

w.c. dla niepełnosprawnych stojąca kompaktowa, lejowa seria Nova Top Bez Barier, pisuar w 

w.c. męskim serii Nova Top Pico, umywalki owalne Varius, baterie stojące, odpływ z pokrywą 

chromowaną. Firmy Sanitec Koło sp. z o.o. 

 

 

 



3. Zewnętrzna instalacja  kanalizacyjna 

 Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika ścieków 

sanitarnych, zlokalizowanego na działce . 

Projektowaną zewnętrzną instalację  kanalizacyjną układać w wykopie liniowym o ścianach 

pionowych, umocnionych praskami poziomymi lub balami drewnianymi, wykonanych 

ręcznie. 

Projektuje się wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej  z rur PVC-U o połączeniach 

wciskowych z uszczelką gumową. Rurociąg układać ze spadkiem 1,5 % w kierunku 

bezodpływowego zbiornika ścieków. 

Rury układać na 15 cm podsypce z piasku. Po ułożeniu rury obsypać piaskiem sypkim, 

średnioziarnistym z odpowiednim zagęszczeniem i dokładnym podbiciem pod rury. 

 

4. Instalacja c.o.  

Obliczeniowe  zapotrzebowanie  ciepła  na  potrzeby  centralnego  ogrzewania wynosi 

Qc₀=12 kW i dla wentylacji Qw= 5,0 kW , razem 17,00 kW. 

Źródłem ciepła dla budynku w zakresie centralnego ogrzewania będą elektryczne 

promienniki model RCA 020; produkcji TEO TERM o wydajności 2000 W każdy, zamontowane 

nad oknami w sali świetlicy, zapleczu gospodarczym / kuchni /, pracowni komputerowej, 

natomiast w pomieszczeniach w.c i socjalnych projektuje się elektryczne konwektory grzejne 

typu DXW 307 producent DIMPLEX  , dystrybutor KONTAKT 2 Sp.J. ul. Warszawska 150a 26-

600 Radom, zamontowane na ścianie . 

 

5. Instalacja wentylacyjna. 

Do obliczeń wentylacji przyjęto : 

- dla świetlicy  20 m3/h/osobę / 46 osób /,  V= 920 m3/h 

- dla w.c. 50m3/h 

W pomieszczeniach w.c. projektuje się wentylację wywiewną mechaniczną w ilości 50 m³/h z 

zastosowaniem wentylatora IF100 INLINEFAN, dystrybutor TECHNOLOGIA CIEPŁA  UL. St. 

Wojciechowskiego 17 lok.230, 231, 02-495 Warszawa , którego uruchomienie sterowane 

będzie  fotokomórką.  

Nawiew projektuje się do pomieszczeń sanitarnych, poprzez otwory w dolnej części drzwi do 

w.c. o pow. 0,022m².  

Wentylację wyciągową w świetlicy projektuje się typu mechanicznego z zastosowaniem 

wentylatorów dachowych o wydajności min. V=460 m3/h każdy typu RUFINO B-20 A 

produkcji TYVENT SP. Z O.O., 36-020 Tyczyn ul. Orkana 1  

Nawiew do świetlicy poprzez nawietrzaki ścienne typu NP2 , zamontowane między  oknami, 

na wysokości 2,0 m nad posadzką o wydajności max. 200m3/h  produkcji  DARCO Sp. z o.o. 

39-206 Pustków Osiedle 48. 

 

 

 



5.  Przyłącze wodociągowe 

Doprowadzenie wody do budynku świetlicy wykonać z komunalnej  sieci wodociągowej 

przebiegającej  na działce nr 58. 

Włączenie przyłącza wodociągowego do miejskiej sieci wodociągowej należy  wykonać pod 

ciśnieniem z zastosowaniem opasko-nawiertki. 

Przyłącze montować z rur PE PN10 o średnicy dz 40 ułożonych ze spadkiem 2‰  

w kierunku sieci komunalnej. Do budowy przyłącza wodociągowego stosować kształtki  

nierdzewne / np. mosiężne/ o połączeniach zgrzewanych. 

Na wysokości 30 cm nad rurociągiem ułożyć taśmę lokalizacyjną w kolorze niebieskim lub 

biało-niebieskim szer. 200mm z zatopioną wkładką    metalową z wyprowadzeniem  

końcówek do skrzynki zasuwy. 

Zestaw wodomierzowy montować w  pomieszczeniu gospodarczym na wysokości 0,6 m nad 

posadzką. Zestaw wodomierzowy wykonać zgodnie z norma PN-B-10720, PN-ISO 7858-2,PN-

ISO 4064-1,2,3. Przed i za wodomierzem należy zamontować zawory kulowe do  

wody oraz za ostatnim zaworem od strony odbiorcy zawór antyskażeniowy typ EA 32. 

Zestaw  wodomierzowy montować w pozycji horyzontalnej, na konsoli wodomierzowej.  

Po wykonaniu przyłącza wodociągowego, przed zasypaniem, wykonać próbę szczelności 

oraz zgłosić do odbioru przez Usługi Komunalne  Wodnik Sp.z o.o., Trzebnica ul. Piwniczna. 

 

 

5. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy pod przyłącze wodociągowe  ,wykonywać ręcznie , odeskować z zastosowaniem 

rozpór. Dno wykopu wyrównać, wykonać ze spadkiem , jak na rysunkach 3 i 4, w kierunku 

sieci miejskiej. Na przyłączu wodociągowym wykonać pod rurociąg  podsypkę z piasku 15cm 

a nad rurociągiem nadsypkę z piasku, warstwami   grubości 10 cm, ubijanymi ręcznie lub przy 

użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego.  

Taśmę lokalizacyjną ułożyć 30 cm nad rurociągiem przyłącza.. 

Po zasypaniu wykopu należy doprowadzić teren, do stanu pierwotnego.  

   

Całość robót montaŜowych naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru instalacji z tworzyw sztucznych” COBRTI INSTAL oracz z rur kamionkowych oraz 

wytycznymi 

Całość robót wykonać zgodnie z : 

1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2010 r. nr 293 poz.1623 z późniejszymi 

zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie: 

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i 0odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II 

„Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 

3. „Warunkami technicznymi Wykonania i odbioru Robót z Tworzyw Sztucznych”; 

4.Wytycznymi producentów urządzeń i materiałów: 

5. Wykonanie prac objętych niniejszym projektem budowlanym może nastąpić jedynie na 

podstawie dokumentacji wykonawczej , opracowanej na bazie niniejszego opracowania. 



 

 

 

        Projektant: 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z instalacją elektryczną w świetlicy wiejskiej w Kaszycach Wielkich. 

 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Określenia podane w niej są zgodne z obowiązującymi odpowiednio 
normami i przepisami. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji elektrycznych w świetlicy wiejskiej w Kaszycach Wielkich. 
Zakres robót obejmuje: 

• MontaŜ tablic elektrycznych i linii wlz  
 Kody CPV: 453 15700 – 5, 453 14300 – 4 

• MontaŜ instalacji elektrycznych  
 Kody CPV: 453 10000 – 3, 453 16000 – 5, 453 11100 – 1, 453 11200 – 2 

• MontaŜ instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych 
 Kody CPV: 453 17000 - 2 

 
1.3.1. Zasilanie 

Zgodnie z warunkami przyłączenia znak O5/RDE52-GS-4112-ZW/1097/10529/12/WLZ z dnia 05.10.2012 
obiekt świetlicy wiejskiej w Kaszycach Wielkich przyłączony jest do sieci Tauron Dystrybucja S.A. z 
istniejącego przyłącza napowietrznego. Obecnie w elewacji budynku wykonane jest złącze ZK-1a naleŜące do 
Tauron Dystrybucja S.A. Moc przyłączeniowa obiektu wyniesie po rozbudowie 24kW. Granicą własności są 
zaciski prądowe w złączu kablowym. Od złącza kablowego ułoŜyć do projektowanej tablicy głównej przewód 
4xYLY1x16+YLYŜo1x10. 

 
1.3.2. Tablice rozdzielcze, WLZ 
Do rozdziału energii w budynku zaprojektowano: 
- tablicę główną TG. 
- tablicę licznikową TL. 
 
1.3.3. Instalacja zasilania gniazd wtykowych 
Instalacje gniazd wtykowych naleŜy rozprowadzić z tablicy głównej TG przewodami YDYŜo 3x2,5 mm2 
obwody ogólnych gniazd wtykowych 230V. 
Projektuje się prowadzenie instalacji bezpośrednio pod tynkiem w ścianach murowanych, 
Gniazda wtykowe 230 V, 16 A/Z mocowane będą: 

• 0,8m - w sali głównej i korytarzu, 
• 1,3m - w pomieszczeniach sanitarnych, 
• 1,2m - na zapleczu kuchennym. 

NaleŜy stosować gniazda wtynkowe, o stopniu ochrony IP 20 oraz szczelnych o min IP 44. Szczegóły dotyczące 
doboru rodzaju gniazd  i osprzętu naleŜy ustalić na roboczo z InŜynierem Kontraktu. 
 
1.3.4. Instalacje oświetleniowe 
Instalacje oświetleniowe naleŜy rozprowadzać z rozdzielnic przewodami typu: YDYŜo 3(4)(5)x1,5mm2  oraz  
YDYŜo 3(4)(5)x2,5mm2  – obwody oświetleniowe. 
Przewiduje się prowadzenia instalacji bezpośrednio p.t. w ścianach  murowanych. 
Dla oświetlenia pomieszczeń projektuje się zastosowanie m. in. oprawy Thorn, Brilux: 
Sterowanie obwodów oświetleniowych realizowane będzie za pomocą lokalnych łączników pojedynczych, 
świecznikowych i schodowych. 
Rozmieszczenie opraw zgodnie z normami. 
W pomieszczeniach bez światła dziennego i ciągach komunikacyjnych obiektu zaprojektowano oprawy 
oświetlenia awaryjnego, oznaczone „Aw” oraz ewakuacyjno-kierunkowe, które naleŜy wyposaŜyć w inwertery 
awaryjne dla podtrzymania zasilania przez min 1h.  
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Typ opraw i ich rozmieszczenie pokazane na rysunkach. Szczegóły dotyczące ewentualnego doboru zamiennych 
opraw i osprzętu naleŜy ustalić na roboczo z InŜynierem Kontraktu. 
  
1.3.5. Instalacje zasilania obwodów wentylacji i klimatyzacji 
Wentylatory w pomieszczeniach sanitarnych naleŜy włączyć razem z obwodami oświetleniowymi 
obsługującymi daną strefę.  
 
1.3.6. Ochrona przeciwporaŜeniowa 
Jako ochronę przed poraŜeniem w obiekcie projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania realizowane na 
wyłącznikach instalacyjnych oraz wyłącznikach róŜnicowoprądowych. Dodatkowo, projektuje się wykonać 
główną szynę połączeń wyrównawczych montowaną na uchwytach na ścianie oraz lokalne szyny wyrównawcze 
w przestrzeni sufitu podwieszanego nad rozdzielnicami piętrowymi. 
 
1.3.7. Instalacja uziemiająca 
Nową instalacje uziemiającą w postaci uziomu otokowego połączyć z istniejącym uziomem.   
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodnie z  Dokumentacją Projektową w 
oparciu o ZAŁOśENIA OGÓLNE i ZAŁOśENIA SZCZEGÓŁOWE  (odpowiednich katalogów KNR ujętych 
w przedmiarze robót), WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT-  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE oraz poleceniami Inspektora nadzoru zapisanymi w Dzienniku budowy. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemoŜliwości ich 
uzyskania oraz rozwiązań innych od zaprojektowanych korzystniejszych technicznie i ekonomicznie dla 
inwestora - przez inne materiały lub elementy o parametrach takich samych lub lepszych, np. wartościach 
znamionowych, uŜytkowych i trwałości w eksploatacji. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji. 
 
1.5. Materiały 
 
Do wykonania robót określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

 

Lp. Nazwa Jm Ilość 
1. bednarka ocynkowana FeZn 30x5, kg 65 
2. celki lub segmenty,szafy,pulpity,tablice przekaźnikowe lub nastawcze szt. 1,3 
3. Gniazdo 3-fazowe 3P+N+PE 16A/400V szt. 1 
4. gniazdo podtynkowe 2P+Z 16A/230V IP44 z klapką, np Schneider SEDNA, szt. 13 
5. gniazdo podtynkowe 2P+Z 16A/230V, np Schneider SEDNA, szt. 36 
6. Kable sygnalizacyjne HDGs 300/500V 3x1,5 mm2 m 10,4 
7. Kable sygnalizacyjne YKSY 0,6,1kV 30x1,0 m 12,48 
8. klej szybkoschnący kg 34 
9. końcówki kablowe do zaprasowania szt. 20,6 

10. listwa oświetleniowa LO-2 - dekor pod taśmę LED szt 17 

11. 
łącznik instalacyjny 1-biegunowy p/t 10A/230V z ramką i klawiszem, np 
Schneider SEDNA szt 15 

12. łącznik schodowy p/t 10A/230V z ramką i klawiszem, np Schneider SEDNA, szt. 4 
13. łącznik świecznikowy p/t 10A/230V z ramką i klawiszem, np Schneider SEDNA, szt 4,08 
14. opaski kablowe typu Oki szt. 3 
15. oprawa AQUAF2 1x58W T26 HF CWL szt. 1 
16. oprawa AQUAF2 2x58W T26 HF CWL szt. 3 
17. oprawa CIMI 1x35W HF WHI szt. 4 
18. oprawa DANUBE 1x38W TC-DDEL HF OP RD E3 WHI CWL szt. 2 
19. oprawa DANUBE 1x38W TC-DDEL HF OP RD WHI CWL szt. 13 
20. oprawa ewakuacyjna Lovato n LVNO 1/SE, czas podtrzymania 1h szt. 8 
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21. oprawa ewakuacyjna Voyager ALU LED 8 NU W szt. 4 
22. oprawa Fata Morgana 1000 3x42W szt. 12 
23. oprawa OYSTER IN 1X26W TC-T LO CL1 WHI CWL szt. 8 
24. oprawa PLAZORA S 50 HSE-E BLK 230V CWL szt. 2 
25. oprawa PUNCH II 1X36W T26 HF DMB CWL szt. 5 
26. oprawa PUNCH II 2X36W T26 HF DMB CWL szt. 3 
27. oprawa Scena PS 20, 150W szt. 3 
28. Przewód LY-750V 4mm2 m 20,8 
29. Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 5x4  mm2 m 26 
30. Przewód typu: YDYp 450/750V, 5x2,5  mm2 m 124,8 
31. Przewód typu: YLY 0,6/1 kV, 1x10  mm2 m 31,2 
32. Przewód typu: YLY 0,6/1 kV, 1x16  mm2 m 121,2 
33. Przewód YDY-450/750 V 2x1,5mm2' m 124,8 
34. Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 676 
35. Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 832 
36. Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2 m 26 
37. Przycisk GWP szt. 1 
38. puszki izolacyjne podtynkowe szt 73,44 
39. puszki rozgałęźne o wym. 75x75 mm o 4 wylotach szt 23,46 
40. Ramka pojedyńcza , np Schneider SEDNA, szt. 36 
41. Ramka pojedyńcza IP44, np Schneider SEDNA, szt. 13 
42. szyna połączeń wyrównawczych szt 1 
43. Tablica główna TG szt. 1 
44. Tablica licznikowa TL szt. 1 
45. Tablica TS szt. 1 
46. taśma oświetleniowa Led Profi biała ciepła 12V, 2,1A, 5m szt. 5 
47. wazelina techniczna kg 0,3 
48. wsporniki ścienne szyny wyrównawczej szt. 2 
49. złącza kontrolne FeZn, nr 49.1 Elko-Bis szt. 1 

 
 
1.6. Sprzęt 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem modernizacji instalacji elektrycznych przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu: 
- sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią 
Sprzęt stosowany do robót instalacji elektrycznych powinien być sprawny i zaakceptowany przez słuŜby 
techniczne Inwestora. 
 
1.7. Wykonanie robót 
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliŜu 
miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
 
1.7.1. Wewnętrzne linie zasilające 
 
1.7.1.1. Materiały 
Materiały do wykonania WLZ określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę 
materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie świadectw jakości i atestów powinny być 
zaopatrzone przez producenta w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację Inwestora przed wybudowaniem. 
Inne materiały powinny być wyposaŜone w taki dokument na Ŝyczenie inwestora. 
Do wykonania WLZ-ów naleŜy uŜyć kabli 5 Ŝyłowych z Ŝyłami miedzianymi o przekroju wynikającym z 
dokumentacji w powłoce polwinitowej, spełniającym wymagania normy PN-76/E-90301 oraz SEP E-004. Do 
łączenia i zarabiania kabla naleŜy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN i określony w projekcie. 
Dopuszcza się stosowanie innego osprzętu pod warunkiem uzgodnienia z inwestorem. 
 
1.7.1.2. Technologia i wymagania montaŜu 
1.7.1.2.1 Trasowanie 
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Trasowanie naleŜy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 
Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
1.7.1.2.2. Kucie bruzd 
- bruzdy naleŜy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku; 
- przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby 
odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niŜ 5 mm; 
- przewody zaleca się układać jednowarstwowo 
- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję; 
- zabrania się kocia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych 
 
1.7.1.2.3. Układanie wlz -tów 
- kabel wprowadzony do wyłącznika głównego oraz rozdzielni głównej powinien mieć nadwyŜkę długości 
niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny i ochronny powinien być dłuŜszy od przewodu fazowego 
- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne 
- podłoŜe do układania na nim kabla powinno być gładkie 
- zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi w złączach płyt itp. 
bez stosowania osłon w postaci rur ochronnych 
- kabla nie naleŜy układać, jeŜeli temperatura kabla jest niŜsza niŜ zero stopni C 
- dopuszcza się układanie kabla w temperaturze niŜszej niŜ -10 pod warunkiem uprzedniego ogrzewania kabla na 
całej jego długości do odpowiedniej temperatury tak, aby w czasie układania temperatura kabla nie była niŜsza 
od najniŜszej dopuszczalnej temperatury. 
 
1.7.1.2.4. Próby montaŜowe 
Próby montaŜowe naleŜy przeprowadzić po ukończeniu montaŜu, a przed ich zgłoszeniem do odbioru. Z prób 
montaŜowych naleŜy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres tych prób wchodzą następujące czynności: 
- sprawdzenie trasy wlz 
- sprawdzenie ciągłości Ŝył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz 
- pomiar: rezystancji izolacji 
- próba napięciowa izolacji. 
 
 
1.7.2. Rozdzielnice i tablice elektryczne 
 
1.7.2.1. Materiały 
Materiały do wykonania rozdzielnic określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę 
materiały, dla których, normy PN i BN przewidują posiadanie świadectwa jakości lub atestu, powinny być 
zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały 
powinny być wyposaŜone w taki dokument na Ŝyczenie inwestora. 
Do wykonania rozdzielnie naleŜy bezwzględnie, stosować urządzenia rozdzielcze i zabezpieczające, posiadające 
znak bezpieczeństwa „B". 
Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montaŜu powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne. 
 
1.7.2.2. Technologia i wymagania montaŜu 
1.7.2.2.1. Wymagania ogólne dotyczące montaŜu. 
Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń przykręcanych, naleŜy konstrukcje te mocować do podłoŜa w sposób 
podany w dokumentacji. 
Niezbędne przepusty i kotwy do mocowania osłon przewodów, dowodzących do urządzeń, zaleca się mocować 
przed montaŜem tych urządzeń. 
 
1.7.2.2.2. MontaŜ rozdzielnic 
Rozdzielnice wnękowe naleŜy osadzić we wcześniej przygotowanych otworach w ścianach. Po zamocowaniu 
urządzenia naleŜy: 
- załoŜyć wkładki topikowe zgodnie z projektem 
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych 
- załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu; naleŜy zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych osłon, kaŜda 
skrzynka i przynaleŜna do niej pokrywa powinny mieć ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku 
umieszczenia schematu na pokrywie kaŜdej skrzynki 
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- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montaŜu w zestawach transportowych po ich ustawieniu naleŜy 
wykonać połączenia ochronne pomiędzy poszczególnym zestawami 
 
1.7.2.2.3. Próby montaŜowe 
Przed przeprowadzeniem prób montaŜowych wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty 
dla zainstalowania urządzeń: 
- protokóły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub protokóły odbiorców technicznych 
dokonanych u wytwórcy na odpowiednich WTW i O 
- dokumentację techniczno - ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcję obsługi, schematy 
i opisy techniczne aparatury 
Właściwe badania odbiorcze naleŜy poprzedzić: 
- szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu zgodności montaŜu, 
wyposaŜenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcją producenta 
- sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działaniami aparatów i 
urządzeń 
- usunięciem zauwaŜonych usterek i braków. 
Próby odbiorcze urodzeń elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy wykonawcy posiadający specjalne 
uprawnienia do wykonywania tego typu prac. 
Do badań odbiorczych naleŜy przystąpić po zakończeniu montaŜu urządzeń potwierdzonym przez wykonawcę. 
O prowadzeniu prób montaŜowych wykonawca powinien powiadomić inwestora. Szczegółowe wyniki badań, 
prób i pomiarów naleŜy podać w protokółach. 
 
 
1.7.3. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 
 
1.7.3.1. Materiały 
Materiały do wykonania instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych określa dokumentacja 
projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w teki dokument, a 
ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposaŜone w taki 
dokument na Ŝyczenie inwestora. 
Oświetlenie pomieszczeń budynku naleŜy wykonać przy wykorzystaniu opraw Ŝarowych, jarzeniowych ze 
świetlówkami zwykłymi i energooszczędnymi. Część opraw naleŜy zamontować z wbudowanymi układami 
światła awaryjnego. Do zasilania opraw oświetlenia podstawowego i awaryjno - ewakuacyjnego naleŜy stosować 
przewody kabelkowe z Ŝyłami miedzianymi o przekroju Ŝyły 1,5 mm2 i napięciu izolacji U = 750 V. 
 
1.7.3.2. Technologia i wymagania montaŜu 
1.7.3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy 
przestrzeganiu poniŜszych zasad: 
- zapewnienie równomierności obciąŜenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorców 1-
fazowych; 
- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych i wyłączników w sposób nie kolidujący z wyposaŜeniem 
pomieszczenia; 
- poprawnego rozmieszczenia sprzętu w łazienkach z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych; 
- jednakowego połoŜenia wyłączników klawiszowych w całym pomieszczeniu, 
- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim połoŜeniu, aby styk ten 
występowała u góry; 
- podłączania przewodów do gniazd wtyczkowych w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego 
bieguna a przewód neutralny do prawego bieguna. 
 
1.7.3.2.2. Trasowanie 
Trasowanie naleŜy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i 
remontów; Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
1.7.3.2.3. Kucie bruzd 
- bruzdy naleŜy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku; 
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- przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby 
odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niŜ 5 mm; 
- przewody zaleca się układać jednowarstwowo; 
- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję; 
- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno budowlanych. 
 
1.7.3.2.4. Osadzenie puszek: 
Puszki p/t naleŜy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków 
rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem natęŜy w puszce wyciąć 
wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych przewodów. 
 
1.7.3.2.5. Istniejące oprawy oświetleniowe 
Istniejące oprawy rastrowe naleŜy poddać konserwacji polegającej na wyczyszczeniu opraw i sprawdzeniu 
jakości wykonanych połączeń elektrycznych. Uszkodzone źródła światła naleŜy wymienić na nowe. 
 
1.7.3.2.6. Układanie i mocowanie przewodów 
- w korytkach kablowych przewody naleŜy układać bez ich mocowania, 
- przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyŜkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 
Przewód neutralny powinien być nieco dłuŜszy niŜ przewody fazowe; 
- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne; 
- podłoŜe do układania na nim przewodów powinno być gładkie; 
- przewody naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą klamerek w odstępach około 50 cm wbijając je tak, aby nie 
uszkodzić izolacji Ŝyły przewodu; 
- do puszek naleŜy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody 
naleŜy prowadzić obok puszki; 
- przed tynkowaniem końce przewodów naleŜy zwinąć w luźny krąŜek i włoŜyć do puszek, a puszki zakryć 
pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem; 
- zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, a w łączach 
płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 
 
1.7.3.2.7. Przygotowanie końców Ŝył i łączenie przewodów 
- łączenie przewodów naleŜy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach, nie wolno 
stosować połączeń skręcanych; 
- przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia; 
- do danego zacisku naleŜy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten 
jest przystosowany; 
- długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie; 
- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych; 
- końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami. 
 
1.7.3.2.8. MontaŜ sprzętu i przewodów 
- gniazda wtyczkowe p/t i łączniki p/t naleŜy mocować w uprzednio zainstalowanych puszkach; 
 
1.7.3.2.9. MontaŜ opraw oświetleniowych 
- przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych; 
- dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania złączy 
przelotowych. 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszystkich materiałów pochodzących z demontaŜu inwestorowi 
do wskazanego przez niego miejsca. 
 
1.7.3.2.10. Instalacja oświetleniowa 
Budynek wyposaŜono w oprawy typu Ŝyrandole, Ŝarowe oraz jarzeniowymi ze świetlówkami zwykłymi, 
kompaktowymi oraz energooszczędnymi. Oprawy mocowane będą na stropach, ścianach oraz w stropach 
podwieszanych. 
W części opraw wbudowane są układy światła awaryjnego. Do zasilania opraw naleŜy stosować przewody 
kabelkowe z Ŝyłami miedzianymi o przekroju Ŝyły 1,5 mm2 i napięciu izolacji U= 750V. Przewody naleŜy 
układać w korytkach kablowych, w rurkach karbowanych oraz w tynku. Odcinki pionowe do wyłączników 
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naleŜy układać w tynku. W przestrzeni międzystropowej (dotyczy sufitów podwieszanych rozbieralnych) naleŜy 
stosować puszki rozgałęźne szczelne. 
W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi gipsowymi, puszki rozgałęźne podtynkowe mocować poniŜej 
sufitów. W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny 
podtynkowy. 
 
1.7.3.2.11. Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych. 
Przewiduje się montaŜ niŜej wymienionych gniazd: 
- 2P + Z p/t  IP-20, 
- 2P + Z p/t  IP-44, 
Do zasilania gniazd naleŜy stosować przewody kabelkowe z Ŝyłami miedzianymi o przekroju Ŝyły 2,5 mm2 i 
napięciu izolacji U=750V. Przewody naleŜy układać pod tynkiem. 
 
1.7.4. Instalacja siłowa  
 
1.7.4.1. Materiały 
Materiały do wykonania instalacji siłowej określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez 
wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości hub atestu, 
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed 
wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposaŜone w taki dokument na Ŝyczenie inwestora. 
Do wykonania instalacji siłowej naleŜy stosować kable oraz przewody z; Ŝyłami miedzianymi o przekrojach Ŝył 
podanych w dokumentacji. Symbol YDYŜo oznacza przewody wieloŜyłowe z Ŝyłą ochronną zielono-Ŝółtą. 
Osprzęt instalacji siłowej naleŜy stosować z tworzywa sztucznego o obciąŜalności prądowej podanej w 
dokumentacji.  
 
1.7.4.2. Technologia i wymagania montaŜu 
1.7.4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy 
przestrzeganiu poniŜszych zasad: 
- zapewnienie równomierności obciąŜenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorców 1-
fazowych; 
- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych i wyłączników w sposób nie kolidujący z wyposaŜeniem 
pomieszczenia; 
- poprawnego rozmieszczenia sprzętu w łazienkach z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych, 
- jednakowego połoŜenia wyłączników klawiszowych w całym pomieszczeniu; 
- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim połoŜeniu, aby styk ten 
występował u góry; 
- podłączania przewodów do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna a przewód neutralny do bieguna prawego. 
 
1.7.4.2.2 Trasowanie 
Trasowanie naleŜy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i 
remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
1.7.4.2.3.Kucie bruzd  
- bruzdy naleŜy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju dwóch grubości tynku; 
- przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby 
odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niŜ 5 mm; 
- przewody zaleca się układać jednowarstwowo 
- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję; 
- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych. 
 
1.7.4.2.4. Osadzenie puszek 
Puszki p/t naleŜy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków 
rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem naleŜy w puszce wyciąć 
wymaganą liczbę otworów dostosowanych der średnicy wprowadzonych przewodów na korytku. 
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1.7.4.2.5. Układanie i mocowanie przewodów 
- w korytkach kablowych przewody naleŜy układać bez ich mocowania; 
- przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyŜkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 
Przewód neutralny powinien być nieco dłuŜszy niŜ przewody fazowe; 
- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne; 
- podłoŜe do układania na nim przewodów powinno być gładkie; 
- przewody naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą klamerek w odstępach około 50 cm wbijając je tak, aby nie 
uszkodzić izolacji Ŝyły przewodu; 
- do puszek naleŜy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody 
naleŜy prowadzić obok puszki; 
- przed tynkowaniem końce przewodów naleŜy zwinąć w luźny krąŜek i włoŜyć do puszek, a puszki zakryć 
pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem; 
- zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, a w złączach 
płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 
 
1.7.4.2.6. Przygotowanie końców Ŝył i łączenie przewodów 
- łączenie przewodów naleŜy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno 
stosować połączeń skręcanych; 
 
1.7.4.2.7. Podejścia do odbiorników 
Podejścia do instalacji siłowe do odbiorników naleŜy wykonać w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposób 
estetyczny. Podejścia od przewodów ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonać w rurach stalowych lub z 
tworzywa, zamocowanych pod powierzchnią podłogi. Do odbiorników zamocowanych na ścianach lub stropach 
podejścia naleŜy wykonać przewodami ułoŜonymi na tych ścianach lub stropach. 
 
1.7.4.2.8. Przyłączenie odbiorników 
Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły dociska oraz korozją, Przyłączenia sztywne naleŜy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. NaleŜy je 
wykonać do odbiorników stałych zamocowanych do podłoŜa i nie ulegającym Ŝadnym przesunięciom. 
Przyłączenia estetyczne naleŜy stosować w przypadku odbiorników naraŜonych na drgania lub przystosowanych 
do przesunięć i przemieszczeń. 
Przyłączenia naleŜy wykonywać: 
- przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi 
- przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi giętkimi w rurach elastycznych przewodami izolowanymi 
wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych 
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez 
załoŜenie tulejek izolacyjnych. 
W miejscach naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorników muszą być 
chronione. 
 
 
1.11. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
• PN-IEC603641 - Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 
• PN-IEC60364-3 - Instalacje elektryczne, ustalenia ogólnych charakterystyk 
• PN-IEC60364-4-41 - Ochrona przeciwpoŜarowa 
• PN-IEC60364-4-42,43 - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 
• PN-IEC60364-4-45÷47 - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 
• PN-IEC60364-5-51 - Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego 
• PN-IEC60364-5-53 - Aparatura łączeniowa i sterownicza 
• PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne 
• PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczeństwa 
• PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze 
• PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przepięciami 
• PN-IEC60364-4-473 - Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym 
• PN-IEC60364-4-482 - Ochrona przeciwpoŜarowa 
• PN-IEC60364-5-537 - Aparatura łączeniowa i sterownicza 
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• PN-76/E-02032 - Oświetlenie dróg publicznych 
• PN-EN12464-1 - Światło i oświetlenie – oświetlenie w miejscu pracy – część 1 – Praca 
wewnątrz budynków 
• PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
• PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy KOD IP 
• PN-58/E-08501 - Urządzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych (aktualnie obowiązujące) 
• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac elektrycznych 
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
 


