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  Placu zabaw w Kaszycach Wielkich   . OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
OPIS  TECHNICZNY  
Do kosztorysu  - wykonanie placu zabaw w Kaszycach W  .
1/  PODSTAWA  OPRACOWANIA  .
     Podstawę  opracowania  stanowi  projekt  budowlany  i przedmiary  robót  wykonane w   
     oparciu o projekt  .
2/  LOKALIZACJA  ROBÓT  .
      Planowane  do  wykonania roboty zlokalizowane są  w Kaszycach Wielkich  Gmina   Prusice .
3/  SPOSÓB   KOSZTORYSOWANIA .
     Kosztorys  wykonano  na  podstawie  przedmiaru  robót  wynikajacego z  projektu  .
     Kosztorys  sporządzono  metodą  uproszczoną  na  podstawie kalkulacji szczegółowej wg 
     Do  oszacowania  wartości  prac  przyjęto  średnie ceny  jednostkowe robocizny , materiaów i 
     sprzętu z  bazy cen   e- Sekocenbud.     Poziom  cen  Sekocenbud  I kw 2014r .
     Wywóz materiałow z rozbiórki  na odległość do 3 km.
4/ CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU I ROBÓT  PLANOWANYCH   DO WYKONANIA 
    Budowa nowego placu zabaw  na niezagospodarowanej działce w Kaszycach Wielkich  
    Zakres  planowanych robót  :    
    montaż   urządzeń  zabawowych , urządzeń i obiektów rekreacyjnych  ,   wykonanie nawierzchni 
    bezpiecznej piaszczystej ,  budowa dojść do placu zabaw  .     
    Prace  niezbędne  do zrealizowania  zadania polegają  na :
   - wykonaniu robot ziemnych , nawierzchniowych  , zakupie , dostarczeniu , montażu urządzeń i 
    obiektów  wg   instrukcji producenta  , ścieżki , ogrodzenia i urządzęń rekreacyjnych  . 
 
5/ ZAŁOŻENIA  DO  KOSZTORYSOWANIA -  UWAGI OGÓLNE .
     -w  przedmiarowaniu  robót  nie uwzględniono robót  tymczasowych  tj. robót  , które są   
      konieczne do wykonania robót  podstawowych , ale nie są przekazywane  Inwestorowi  i 
      podlegają  usunięciu  po wykonaniu   robót  podstawowych  takich jak   np.  oznakowanie  
      tymczasowe  robót , zaplecze  budowy  itp. ( Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  
      z dn. 02.09.04 w  sprawie   szczegółowego zakresu i   formy  dokumentacji  projektowej ,   
    -  dane techniczne  i  technologiczne  zostały określone w dokumentacji  projektowej   w 
       specyfikacji  technicznej oraz  w  przedmiarze  robót .
    -  zaleca się  aby  oferenci  przed  wycenieniem  planowanych robót  dokonali wizji  na  terenie  
       przyszłej  budowy .
 
                 
 
Sporządził :
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  Placu zabaw w Kaszycach Wielkich   . KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 altanka 
1

d.1
W-1.0.0 Kalkulacja

własna  
Wykonanie i montaż konstrukcji  altany drewnianej o powierzchni 25 m2 ,
pokrytej dachówką papową 31,5 m2 , z orynnowaniem  z blachy ocynkowa-
nej rynny śr 12,5 cm 10m, rury spustowe fi 8 cm  , osadzonej w gruncie na
funadamentach betonowych  - ryczałt

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

N-
1.00.00

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w grun-
cie kat.III-IV

m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

3
d.1

N-
1.00.00

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

4
d.1

N-
1.00.00

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3
w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

25*0.2 m3 5.00
RAZEM 5.00

5
d.1

N-
1.00.00

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

25 m2 25.00
RAZEM 25.00

6
d.1

N-2 KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm  grubości 15
cm
Krotność = 1.5

m2

25 m2 25.00
RAZEM 25.00

7
d.1

N-2 KNNR 6
0502-04

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem
Krotność = 1.5

m2

25 m2 25.00
RAZEM 25.00

2 Gril
8

d.2
W-1.0.0 Kalkulacja

własna  
Wykonanie i montaż konstrukcji grilla z e stalowej rury fi 60 i łącznej dłu-
gości blachy 2,85 m ze stalową podstawą z blachy , dwoma bloczkami na
łancuch dł. 6 m oraz rusztem przesuwnym na łancuchu ze stali kwasood-
pornej o srednicy 70 cm wraz z robotami ziemnnymi i fundamentem

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.2

W-1.0.0 KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) pod palenisko

m3

0.624 m3 0.62
RAZEM 0.62

10
d.2

w-1.0.0. KNR 2-01
0211-02

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

0.624 m3 0.62
RAZEM 0.62

11
d.2

W-1.0.0 KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

m3

0.624 m3 0.62
RAZEM 0.62

12
d.2

W-1.0.0 KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0.332 m3 0.33
RAZEM 0.33

13
d.2

W-1.0.0 KNR 2-02
0128-02
analogia 

Czopuchy z cegieł - ściany grubości 1 i więcej ceg. Palenisko z cegieł pro-
mień krzywizny 3 m

m3

0.332 m3 0.33
RAZEM 0.33

3 urządzenia zababawowe i małej architektury 
14
d.3

W-
1.00.00

Kalkulacja
Własna -
ryczałt 

wyposażenie  placu zabaw  w  kompletne  zestawy   z dostarczeniem na
plac budowy i  montaż 
huśtawka wahadłowa podwójna   opis wg specyfikacji
Krotność = 1.25

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.3

W-
1.00.00

Kalkulacja
Własna -
ryczałt 

wyposażenie  placu zabaw  w  kompletne  zestawy   z dostarczeniem na
plac budowy i  montażem  
huśtawak spężynowa    opis wg specyfikacji
Krotność = 1.25

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.3

W-
1.00.00

Kalkulacja
Własna -
ryczałt 

wyposażenie  placu zabaw  w  kompletne  zestawy   z dostarczeniem na
plac budowy i  montażem  
huśtawka wagowa   opis wg specyfikacji
Krotność = 1.25

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.3

W-
1.00.00

Kalkulacja
Własna -
ryczałt 

wyposażenie  placu zabaw  w  kompletne  zestawy   z dostarczeniem na
plac budowy i  montażem  
karuzela tarczowa    opis wg specyfikacji
Krotność = 1.25

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.3

W-
1.00.00

Kalkulacja
Własna -
ryczałt 

wyposażenie  placu zabaw  w  kompletne  zestawy   z dostarczeniem na
plac budowy i  montażem  
urządzenie linarne     opis wg specyfikacji
Krotność = 1.25

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.3

W-
1.00.00

Kalkulacja
Własna -
ryczałt 

wyposażenie  placu zabaw   z dostarczeniem na plac budowy i  montażem

zestaw zabawowy rekracyjny  opis wg specyfikacji
Krotność = 1.15

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.3

W-
1.00.00

Kalkulacja
Własna -
ryczałt 

wyposażenie  placu zabaw  w  kompletne  zestawy   z dostarczeniem na
plac budowy i  montażem  
ławka żeliwna  opis wg specyfikacji
Krotność = 1.25

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

21
d.3

W-
1.00.00

Kalkulacja
Własna -
ryczałt 

wyposażenie  placu zabaw  w  kompletne  zestawy   z dostarczeniem na
plac budowy i  montażem  
kosz na smieci  typu parkowego  o gabarytach  poj. wiadra ok. 30l opis wg
specyfikacji
Krotność = 1.25

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

22
d.3

W-
1.00.00

Kalkulacja
Własna -
ryczałt 

Wyposażenie palacu zabaw  z dostarczeniem i montażem  w tablicę infor-
macyjną z regulaminem opis wg specyfikacji
Krotność = 1.15

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

23
d.3

W-
1.00.00

Kalkulacja
Własna -
ryczałt 

Wyposażenie palacu zabaw  w  łowo - stoły o gabarytach 1,9x1,4x0,75
opis wg specyfikacji
Krotność = 1.15

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4 Ścieżki i nawierzchnia w strefie bezpieczenstwa 
24
d.4

N-
1.00.00

KNNR 6
0404-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione piaskiem

m

obrzeża wokół placu zabaw 
2*12.60+2*17.40 m 60.00
obrzeża przy scieżkach 
63 m 63.00

RAZEM 123.00
25
d.4

N-
1.00.00

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek

m2

(140+56)*0.2 m2 39.20
RAZEM 39.20

26
d.4

N-
1.00.00

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

140+56 m2 196.00
RAZEM 196.00
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

27
d.4

N-2 KNNR 6
0104-02
analogia 

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm wykonanie
nawierzchni z piasku grubości 25 bez zagęszczenia nawierzchni bezpiecz-
nej przy urządzeniach zabawowych

m2

140 m2 140.00
RAZEM 140.00

28
d.4

N-2 KNNR 6
0104-03
analogia 

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

56 m2 56.00
RAZEM 56.00

29
d.4

Z-1 KNR 2-21
0201-02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II zadarnio-
nym w obrębie wygrodzonego placu zabaw

m2

78.01 m2 78.01
RAZEM 78.01

30
d.4

Z-1 KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawoże-
niem

m2

78 m2 78.00
RAZEM 78.00

31
d.4

W-
1.00.00

kalkulacja
własna 
analogia 

Ogrodzenie panelami sytemowymi wysokości h=1,0 metalowymi  w tym
jedna furtka  rozwierna  wg specyfikacji .

m

60 m 60.00
RAZEM 60.00
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