Załącznik nr 15 do SIWZ Gmina Wołów

	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry

	Rozdzielczość optyczna [dpi]    
	600

	Kodowanie koloru [bit]
	Skala szarości: 8bit,Kolor: wejście 24 bit

	Kodowanie koloru    
	Skala szarości: 8bit,Kolor: wejście 24 bit

	Prędkość skanowania - mono [str/min]    
	50

	Prędkość skanowania - kolor [str/min]    
	50

	Dzienne obciążenie    
	1500

	Układ optyczny    
	CMOS CIS

	Typ lampy    
	RGB LED

	Podajnik na dokumenty  
	30 arkuszy, Automatyczny

	Maksymalny format dokumentu    
	216 x 356 mm

	Minimalny format dokumentu    
	54 x 50.8 mm

	Skanowanie dwustronne    
	Tak

	Pobór mocy [W]    
	12.8

	Zastosowane technologie    
	ISIS,TWAIN,Energy Star

	Formaty plików    
	JPEG,BMP,PDF,TIFF

	Wspierane systemy operacyjne   
	Windows XP,Windows Vista,Windows 7,8

	Interfejs
	USB 2.0


1. Skaner

2. Serwer

	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry

	Obudowa
	Rack 1U  

	Gwarancja
	1 rok w miejscu użytkowania

	Procesor
	Minimum  1 x 4-Core Intel Xeon E3-1240v2 3.40 GHz  lub równoważny 

	Ilość procesorów
	1

	Pamięć (zamontowana)
	16GB

	Maksymalna pojemność pamięci
	32 GB

	Dyski (zamontowane)
	2 x 1TB

	Maksymalna ilość dysków
	4 szt.

	Poziom Raid
	0,1,10

	System operacyjny
	System operacyjny zainstalowany na dostarczonym serwerze posiadający następujące 

funkcjonalności:

 Licencja na oprogramowanie musi być przypisana do każdego procesora fizycznego 

serwera. 

 Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę 

wymaganych licencji. 

 Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w 

środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu 

operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.

 Możliwość wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 

4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym

 Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i 

dysku o pojemności min. 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system 

operacyjny.

 Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością 

uruchamiania min. 8000 maszyn wirtualnych. 

 Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między 

fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) 

przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów 

współdzielenia pamięci.

 Wsparcie dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.

 Wsparcie dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy.29

 Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, 

czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu 

operacyjnego.

 Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów 

niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę 

procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading lub równoważne.

 Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:

a. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,

b. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających 

użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) wgląd w poprzednie wersje 

plików i folderów,

c. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,

d. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu.

e. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików w oparciu o ich 

zawartość.

f. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających 

certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny tj. wydany przez agendę rządową 

zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

g. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów

h. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla 

ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

i. Graficzny interfejs użytkownika.

j. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, 

przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,

k. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 

10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji

l. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 

(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

m. Możliwość zdalnej konfiguracj i, administrowania oraz aktualizowania 

systemu.

n. Dostępność bezpłatnych narzędzi umożliwiających badanie i wdrażanie 

zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

o. Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital 

Rights Management).

p. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby 

instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów 

wymagających dodatkowych licencji:

a. Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,

b. Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie 

użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego 

oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w 

sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością 

wykorzystania następujących funkcji:

- Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia 

sieciowego z domeną,

- Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu 

logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do 

logowania,

- Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z 

mechanizmu kosza. 

- Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

c. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub 

odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej30

d. Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) 

umożliwiające:

- Dystrybucję certyfikatów poprzez http

- Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

- Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami 

domen.Szyfrowanie plików i folderów.

e. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i 

stacjami roboczymi (IPSec).

f. Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) 

oraz rozłożenia obciążenia serwerów.

g. Serwis udostępniania stron WWW.

h. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),

i. Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby 

równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego 

oprogramowania na komputerach,

j. Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na 

uruchamianie min. 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów 

operacyjnych. 

k. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich 

dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z 

jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności

l. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla:

- Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn 

wirtualnych,

- Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.

- Obsługi 4-KB sektorów dysków 

- Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych 

pomiędzy węzłami klastra

- Wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność 

może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku różnych 

dostawców poprzez otwarty interfejs API.

- Kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do 

pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model)

m. Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane 

przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta 

SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez 

administratora, bez połączenia z siecią Internet.

n. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek 

(Multipath).

o. Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

p. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające 

zdalnie) administracji przez skrypty.

q. Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami 

WBEM oraz WS-Management.

r. Materiały edukacyjne w języku polskim.


3. Switch
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry

	Przeznaczenie
	Rack

	Gniazda sieciowe   
	44x 10/100/1000, 4x mini-GBIC (SFP)

	Temperatura pracy [C]
	0 - 45

	Zarządzanie
	SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, Przeglądarka WWW

	Przepustowość
	130,9 mln p/s 

	Pojemność przełączania
	176 Gb/s



	Zakres temperatur podczas eksploatacji
	Od 0 do 55°C

	Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji
	Od 15 do 95% (bez kondensacji)

	Opóźnienie 100 Mb
	< 9,0 µs

	Opóźnienie 1000 Mb
	< 3,3 µs

	Opóźnienie 10 Gb/s
	< 3,2 µs



	Zużycie energii
	70 W (maks.)

	Dupleks
	10BASE-T/100BASE-TX: pełny dupleks lub półdupleks 1000BASE-T: tylko pełny




4. Zestaw komputerowy

	Nazwa komponentu
	Minimalne wymagania

	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach

stacjonarnych. Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3100 punktów.

	Pamięć operacyjna RAM
	4GB możliwość rozbudowy do min 16GB, min. jeden slot wolny

	Parametry pamieci masowej
	Min. 500 GB SATA 



	Grafika
	Grafika zintegrowana

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną



	Obudowa
	Małogabarytowa typu small form factor, umożliwiająca pracę w pionie ja i w poziomie,  z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne typu „slim” i 1 szt 3,5” wewnętrzne,

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 3,5” lub 2,5”

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 73cm, waga max 6,5 kg

Zasilacz o mocy min. 250W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,

Obudowa w jednostce centralnej musi być zabezpieczona minimum dwoma wkrętami oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera. 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oprogramowania, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć do oferty)

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,

-  test procesora (min. cache)

-  test pamięci

-  test wentylatora dla procesora

-  test wentylatora dodatkowego

-  test napędu

-  test portów USB  

-  test dysku twardego

-  test podłączonych kabli

	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

· ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

· typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

· pojemności zainstalowanego dysku twardego

· rodzajach napędów optycznych

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

· kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star min.  5.0 – do oferty załączyć certyfikat albo wydruk ze strony http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov 

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego – do oferty należy dołączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	Oprogramowanie
	Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

· możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 

· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 

· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); 

· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) 

· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 

· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

· Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); 

· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 

· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 

· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 

· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 

· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 

· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 

· Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 

· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 

· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 

· Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 

· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 

· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 

· Udostępnianie modemu; 

· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 

· Możliwość przywracania plików systemowych; 

· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 

· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

· Do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty: 

· min. 1 x VGA,

· min. 1 x DisplayPort v1.2 lub HDMI v1.4

· min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 2 porty USB 3.0; min. 2 porty USB 2.0 z przodu obudowy i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

· porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. 

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, 

· Płyta główna dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w :

· min. 1 złącze PCI Express x16 Gen 1

· min. 1 złącze PCIe x1, 

· min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, 

· min. 2  złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0; 

· Klawiatura USB w układzie polski programisty 

· Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) 

· Nagrywarka DVD +/-RW 

· Dołączony nośnik ze sterownikami

	Monitor
	Typ ekranu: Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19” (5:4)

Rozmiar plamki: 0,294 mm

Jasność: 250 cd/m2

Kontrast: Typowy 1000:1

Kąty widzenia (pion/poziom): 160/170 stopni

Czas reakcji matrycy: max 5ms (od czerni do bieli)

Rozdzielczość maksymalna: 1280 x 1024 przy 60Hz

Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 – 81 kHz

Częstotliwość odświeżania pionowego: 56 – 76 Hz

Zużycie energii: Max.  22W , tryb wyłączenia aktywności mniej niż 0,5W

Powłoka powierzchni ekranu: Antyodblaskowa utwardzona 3H

Podświetlenie: System podświetlenia LED

Bezpieczeństwo: Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą

Złącze: 
15-stykowe złącze D-Sub 

Gwarancja: 3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Certyfikaty: TCO 5.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold – załączyć do oferty

Inne: Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm

Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników producenta monitora lub głośniki wbudowane

	Zasilacz awaryjny
	Moc pozorna
min. 600 VA
Moc rzeczywista min. 360 Wat
Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania min. 2 x IEC320 C13 (10A)
Diody sygnalizacyjne


· praca w trybie bypass

· praca z baterii

· konieczna wymiana baterii

· Awaria akumulatora

· stan obciążenia UPSa
Alarmy dźwiękowe


· praca z baterii

· znaczne wyczerpanie baterii

· Awaria akumulatora
Gwarancja: min. 12 miesięcy na urządzenie i na baterie 


5. Router

	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry

	Przepustowość firewalla z włączonym IPS
	1000 Mb/s

	Przepustowość IPSec VPN AES
	250 Mb/s

	Liczba portów 10/100/1000
	8

	Liczba sesji równoległych
	250.000

	Liczba nowych sesji/sekundę
	10.000

	Przepustowość VPN (AES) [Mbps]:
	250

	Liczba tuneli IPSec
	500

	Liczba tuneli SSL VPN
	75

	Dysk twardy [GB
	120

	Liczba obsługiwanych VLAN (802.1Q):
	256

	Liczba połączeń PPTP
	96

	Liczba obsługiwanych łączy redundantnych
	8

	Liczba połączeń wdzwanianych (PPPoE, PPTP, L2TP, PPP)
	8



