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POLEPSZENIE   PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKÓW NA   
TERENIE GMINY PRUSICE, ULICA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn: „Polepszenie 

parametrów technicznych dróg powiatowych poprzez budowę 
chodników na terenie gminy Prusice, ulica Powstańców Śląskich”

1. Podstawa opracowania
1.1  Zlecenie Inwestora

1.2  Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych w skali 1:500

1.3  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie 

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 

usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. nr 43., poz. 430, ze zm.)

1.4  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137 ze zm.)

1.5  Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 

260 ze zm.)

1.6  Załącznik do Dz.  U. nr  220 poz.  2181 z dnia  23.12.2003 r.  -  Szczegółowe 

warunki  techniczne  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach umieszczania ich na drogach.

1.7  Inwentaryzacja  pasa  drogowego  –  wizja  lokalna  w  terenie,  pomiary 

uzupełniające

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy chodników w ciągu ulicy 

Powstańców Śląskich w Prusicach.

3. Stan istniejący
Na przedmiotowym terenie występują sieci:

- sieć elektroenergetyczna

- sieć oświetleniowa

- sieć teletechniczna

- sieć kanalizacji sanitarnej
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- sieć gazowa

- sieć wodociągowa

Ulica  Powstańców  Śląskich  posiada  nawierzchnię  bitumiczną.  W  zakresie 

pasa drogowego w stanie  istniejącym występują zjazdy na posesje o różnorodnej 

nawierzchni.  Pomiędzy  jezdnią  a  ogrodzeniami  znajdują  się  trawniki  częściowo 

zagospodarowane.

W  związku  z  tym,  że  projektowane  nawierzchnie  chodników  z  kostki 

betonowej są nawierzchniami łatwo rozbieralnymi, a grubość konstrukcji chodników 

wynosi około 30 cm nie ma kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

5. Rozwiązania projektowe
W  ramach inwestycji  zaprojektowano chodniki  o zmiennej szerokości (mini-

mum 1,25m) w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Prusicach.  Chodniki te na całej 

długości  zaprojektowano  bezpośrednio  przy  jezdni.  Zaprojektowano  remont  na-

wierzchni istniejących zjazdów.

Opierając  się  na  rozwiązaniach  komunikacyjnych  wynikających  przede 

wszystkim  z  potrzeb  mieszkańców  zaprojektowano  chodniki  o  szerokości  około 

2,00m  z  lokalnymi  zawężeniami  do  1,25  m.  Szerokość  chodnika  wynika  z 

dostępności pasa drogowego.

Na  odcinku  od  drogi  krajowej  nr  3  zaprojektowano  korytka  odwadniające 

prowadzące od krawędzi jezdni do istniejącego rowu przydrożnego.

6. Konstrukcja nawierzchni
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  nr  43.,  poz.  430,  ze  zm.) zaprojektowano 

konstrukcję chodników z kostki betonowej starobruk koloru barwy jesieni.

Chodniki

Nawierzchnia Kostka betonowa z betonu prasowanego

koloru barwy jesieni spoinowana piaskiem

gr. 8 cm

Podsypka Podsypka piaskowa gr. 3-5 cm

Podbudowa Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm 

zagęszczane mechanicznie

gr. 10 cm
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Warstwa 

odsączająca

Piasek gruboziarnisty gr. 10 cm

Zjazdy z kostki betonowej

Nawierzchnia Kostka betonowa z betonu prasowanego

koloru grafitowego spoinowana piaskiem

gr. 8 cm

Podsypka Podsypka piaskowa gr. 3-5 cm

Podbudowa Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/63 mm 

zagęszczane mechanicznie

gr. 20 cm

Warstwa 

odsączająca

Piasek gruboziarnisty gr. 10 cm

Wtórny  moduł  odkształcenia  zagęszczonej  podbudowy  stabilizowanej 

mechanicznie dla chodników powinien wynosić minimum  E2> 80 MPa, przy czym 

zagęszczenie należy uznać za prawidłowe gdy E2/E1<2,2

Wzdłuż chodnika przewidziano rozbiórkę istniejącego krawężnika kamiennego 

i  ułożenie  nowego  krawężnika  betonowego  15x30  cm  wzdłuż  projektowanych 

chodników.

W  miejscu  planowanych  przejść  dla  pieszych  zaprojektowano  krawężnik 

betonowy  15x30cm  obniżony  do  wysokości  2  cm  ponad  istniejącą  nawierzchnię 

jezdni.  Krawężnik  betonowy 15x30cm należy ułożyć  na ławie betonowej  (C12/15) 

z oporem o grubości 15 cm.

Ograniczenie chodnika od strony trawnika stanowi obrzeże betonowe 8x30 cm 

zaprojektowano  na  ławie  betonowej  (C12/15)  z oporem  o grubości  ławy  i  oporu 

10 cm.

Wzdłuż krawędzi jezdni (po rozbiórce istniejącego krawężnika) przewidziano 

sfrezowanie istniejącej warstwy ścieralnej na szerokości około 50 cm. Po ułożeniu 

krawężnika należy ułożyć (odbudowę) warstwę ścieralną AC11S o grubości 4 cm.

W rejonie łuku (rejon działki 112/1) przewidziano poszerzenie jezdni na łuku o 

nawierzchni bitumicznej. 

6. Odwodnienie chodnika
Wodę  opadową  z  projektowanych  nawierzchni  chodników odprowadza  się 

poprzez pochylenia podłużne i poprzeczne nawierzchni chodnika w kierunku jezdni, 
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a następnie  do istniejących  wpustów deszczowych  zlokalizowanych na jezdni  lub 

projektowanych korytek pod chodnikiem. 

7. Zieleń
Niniejsze  opracowanie  nie  obejmuje  projektu  nowej  zieleni.  Przewidziano 

jedynie  lokalne  odtworzenie  trawników  przylegających  bezpośrednio  do 

projektowanego  chodnika.  Odtworzenie  pasa  zieleni  polega  na  wyprofilowaniu, 

uzupełnieniu ziemią i obsianiu trawą.

Zieleń kolidująca z projektowanym przebiegiem chodnika przewidziana jest do 

wycinki.  Decyzję  na  wycinkę  inwestor  uzyska  przed  przystąpieniem  do  robót 

budowlanych.

8. Uwagi ogólne
1. Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  zawiadomić  właścicieli 

istniejących  sieci  o  fakcie  rozpoczęcia  robót.  W  terenie  natomiast,  wyznaczyć 

istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2. Teren  prowadzonych  prac  należy  oznakować  zgodnie  z  instrukcją 

oznakowania  robót  w  pasie  drogowym,  a  zarazem  zgodnie  z  zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu zastępczego

3. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

4. Materiały  (m.  in.  kamienne)  pochodzące  z  rozbiórki,  a  nadające  się  do 

ponownego  wbudowania,  należy  przekazać  inwestorowi  (do  ustalenia  z 

inspektorem nadzoru).

Projektant:

     mgr inż. Ewelina Dragań
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Chodnik

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 10 cm
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Obrze¿e betonowe 8x30 cm

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

£awa betonowa z oporem C12/15, gr 10 cm

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

P‡yty a¿urowe

P‡yty a¿urowe

Istniej„ca podbudowa bitumiczna
po frezowaniu na g‡. 4 cm
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Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych
poprzez przebudowŒ chodników na terenie gminy Prusice

ul. Powstaæców Sl„skich

................ PB+PW

Zarz„d Dróg Powiatowych w Trzebnicy

ul. Wroc‡awska 9        55-100 Trzebnica

1:25

Przekroje konstrukcyjne. Etap 1. Odwodnienie jezdni.

Odwodnienie jezdni na odcinku od DK5 do stadionu


