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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym otworzenie trasy .

km

0,190 km 0,19
RAZEM 0,19

2
d.1

KNR AT-03
0107-03

Mechaniczna rozbiórka krawężników kamiennych 20x35 cm wraz z ławą z wy-
wozem na odl. do 1 km

m

435 m 435,00
RAZEM 435,00

3
d.1

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km frezowanie wzdłuż krawężnika

m2

525*0,5 m2 262,50
RAZEM 262,50

4
d.1

KAL. WŁAS-
NA 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km
Krotność = 4

m3

525*0,5*0,04 m3 10,50
RAZEM 10,50

2 wycinka drzew 
5

d.2
KNNR 1
0101-06

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm  wycin-
ka topoli w pasie robót

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

6
d.2

KNNR 1
0107-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp

19,8 mp 19,80
RAZEM 19,80

7
d.2

KNNR 1
0107-04

Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc
Krotność = 3

mp

19,8 mp 19,80
RAZEM 19,80

8
d.2

KNNR 1
0107-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp

10,4 mp 10,40
RAZEM 10,40

9
d.2

KNNR 1
0107-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. mp

24,2 mp 24,20
RAZEM 24,20

10
d.2

KNNR 1
0107-05

Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi
Krotność = 3

mp

10,4+24,2 mp 34,60
RAZEM 34,60

11
d.2

KNNR 1
0102-04

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierz-
chni. wycinka żywoplotu

ha

74*1,5/10000 ha 0,011
RAZEM 0,01

3 45233124-4 chodnik 
12
d.3

KNNR 1
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. WYKOP

m3

656*0,3+203*0,4 m3 278,00
RAZEM 278,00

13
d.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

278 m3 278,00
RAZEM 278,00

14
d.3

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

656+203 m2 859,00
RAZEM 859,00

15
d.3

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych C12/15 z oporem o gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

525 m 525,00
RAZEM 525,00

16
d.3

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową  na ławie bet z oporem C12/15

m

408 m 408,00
RAZEM 408,00

17
d.3

KNNR 6
0106-02

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm m2

656+203 m2 859,00
RAZEM 859,00
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PRZEDMIAR ROBÓT
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18
d.3

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31.5 gr. 10 cm  pod chodnik m2

656 m2 656,00
RAZEM 656,00

19
d.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 gr. 20 cm na  wjazdach m2

203 m2 203,00
RAZEM 203,00

20
d.3

KNNR 6
0502-04

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem  KOSTKA STAROBRUK KOLOR BARWY JE-
SIENI

m2

656 m2 656,00
RAZEM 656,00

21
d.3

KNNR 6
0502-04

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem  KOSTKA STAROBRUK KOLOR grafitowy

m2

203 m2 203,00
RAZEM 203,00

4 Roboty towarzyszące 
22
d.4

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

525*0,5 m2 262,50
 

RAZEM 262,50
23
d.4

KNNR 6
0504-02
analogia 

Chodniki z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej grubości 4 cm -
naprawa nawierzchni ścierlanej wzdłuż krawęznika

m2

525*0,5 m2 262,50
RAZEM 262,50

24
d.4

KNNR 6
0701-03

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o
rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m z prefabrykowanych przęseł  ruro-
wych w kolorze biało- czerwonym .

m

6 m 6,00
RAZEM 6,00
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