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III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie                    z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

Ja niżej podpisany(a)
  ROBERT JAMROŻY

                          







( imię i nazwisko projektanta )

Zamieszkały(a)

  ul. ŚLĄSKA  86c,  63-900 RAWICZ

                          

SPRAWDZAJĄCY:

Ja niżej podpisany(a)
  STANISŁAW SOWIŃSKI

                          







( imię i nazwisko sprawdzającego)
Zamieszkały(a)
                ul. REYMONTA 5 ,  56-200 GÓRA

                          

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) zgodnie z art. 20 ust. 4 w/w ustawy oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Prusice

Rynek 1

55-110 Prusice

dotyczący: 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZEWO
dz. nr 8/5, 61
 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robot budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

sporządziłem(am) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie                z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

  ……………………..………                                                               ……………..……………………

      (podpis projektanta)                                                                               (podpis sprawdzającego)

IV. ZAŁĄCZNIKI  PRAWNE

1. Zaświadczenie o przynależności projektanta do Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa

2. Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.
3. Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

4. Uprawnienia sprawdzającego b. elektrycznej nr ewid. 600/84/Lo.

5. Uprawnienia sprawdzającego b. elektrycznej nr ewid. 1320/89/Lo.
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jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKPIIEI1394I°3 ...........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..... 2013-01-01

2013-12-31
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ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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miejsce zamieszkania ulReymonta$

jest czlonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o0 numerze ewidencyjnym ... DOS/|E/0828/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
2013-01-01 4, dnia 2013-12-31

DOLNCSLASKA OKREGOWA

(piecze¢ i podpis Przewddniczacego :ady DolIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkow”
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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Gmina Prusice

ul.: Rynek 1
kod: 55-110
miejscowos¢: Prusice

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul.: Zakrzewo

kod: 55-110
miejscowos¢: Zakrzewo
obreby, numery dziatek: 61

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia w dniu: 2012-11-08
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2012-11-08, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci OSD i
dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 13,0 kW dla zasilania podstawowego

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyfacze 1 (zasilanie podstawowe)

1
2

Miejsce przytaczenia: stup nr 1, linia napowietrzna nN

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia

przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym ZK1a-1 P-S, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlaczowo — pomiarowym ZK1a-1P-S, w
kierunku instalacji odbiorcy.

. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: Na istniejacym stupie nr 1 linii NN, zabudowa¢ szafke ztaczowo-pomiarows
ZK1a-1P-S. Polaczy¢ przewodem AsXSn 4x25 mm2 tor pradowy linii napowietrznej nN  z projektowang,
szafka pomiarowa . Ochrong przewodu na stupie wykona¢ do wysokosci 2,5 m od poziomu terenu rurg o
przekroju @=50 (z materiatu odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Uziemi¢
przewéd PEN. Projektowanie i budowa szafki zigczowo-pomiarowej oraz linii kablowej — zgodnie ze
standardem technicznym udostepnionym w internecie na www.tauron-dystrybucja.pl.

b) w zakresie sieci:

TAURON Dystrybucja S A

ul. Zawita 65L, 30-390 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia
tel. 122611000, 7188951 11 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
fax: 12 2611001, 71 88950 19 KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON: 230179216

e-mail: kontaki@tauron-dystrybucia.pl Kapita: zakiadowy (wpfacony): 251 175 903.45 2 www. tauron-dystrybucia.pl



[image: image6.jpg]4.

5.

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykona¢ zasilanie z projektowane;j
szafki zigczowo-pomiarowej do szafki sterowniczej i dalej do projektowaych lamp oswietlenia ulicznego.

Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD

Zabezpieczenia przecigzeniowe:

- dla o$wietlenia ulicznego :

6.

A

a) prad znamionowy: 20A

b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy

c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym 2zlokalizowanym na stupie OSD

Dia doboru aparatury, spodziewana wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C.

Iv.
- Instalacje przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych

10

Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:
* dla przerwy planowanej - 16,
* przerwy nieplanowanej — 24;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych, tj.
catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35,
* przerw nieplanowanych — 48.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia
wydiuza sig na okres waznosci umowy o przylaczenie.

Informacje dodatkowe

Whioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w

miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.].

. OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia

wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whioskodawcg umowy o
przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity

Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej
dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy

kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii.
Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Wroctaw - RD Oborniki Slaskie.

. Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne zrédio energii, podigczone w  sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do  sieci
przedsigbiorstwa energetycznego.

. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Wroctaw - RD Oborniki $laskie z wnioskiem
o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

.OSD oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spefnieniu przez Whnioskodawce

postanowien  niniejszych  warunkéw  przylaczenia i po wykonaniu  niezbednych  urzadzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo

WWP/100416/2012 2 z3




[image: image7.jpg]Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie
zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z
pozniejszymi zmianami).

11.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwoérczy oraz
uzgodnié warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie to winno by¢ wykonane w sposéb
wykluczajacy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$é podania napigcia na sie¢
dystrybucyjna.

12.Warunki przytaczenia okreslono dla V grupy przytaczeniowe;.

W zataczeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie.

Przygotowat: Grzegorz takomiec

Zatgezniki:

Zat. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przytaczenie
Zat nr 2 - projekt umowy o przytaczenie Pawet Pr: i
Zat. Nr3- mapka Zybylski
K/o:

-RDES52,
-adresat
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V. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE
1. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja  S.A.
nr 100416/2012/O05R02  z dn. 23.11.2012r.
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2013 z dn. 31.01.2013r.
3. Opinia ZUDP nr 146/2013 z dn. 12.04.2013
4. Uzgodnienie Gminy Prusice nr BU.7230.7.04.2013 z dn. 26.02.2013r.
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Jednostka ewidencyjna: 022002_5, PRUSICE - OBSZAR WIEJSKI

Obregb nazwa: ZAKRZEWO

ykaz wtascicieli i wtadajacych
2 dnia 31.10.2012

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter
wiasciciela lub wiadajacego wiadania

GMINA PRUSICE wiasciciel

Ark. Dziatka Pow. Potozenie

1 8/5 0.3490
dr 0.3490

Id dz: 022002_5.0028.8/5

1 61 1.53
dr 1.53

Id dz: 022002_5.0028.61

Adres zamieszkania (siedziba)

KW Jedn. rej
G.13
KW16647 G.13

Dziatek: 2 Pow. gruntéw razem: 1.88

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
SKARB PANSTWA wspoiwlasciciel
KAMINSKA REGINA (JOZEF, wspotwiasciciel
MARIANNA)

GORAL CZESLAWA (JAN, ANNA) wspotwiasciciel
HOLOWNIA STANISLAWA wspotwiasciciel
(STANISLAW, JADWIGA)

ZAJAC BOZENA IRENA (ADAM, wspotwiasciciel
BARBARA)

KWIECIEN JOZEF (TADEUSZ, HELENA) wspéiwiasciciel
KWIECIEN WIESLAWA (HEINZ, JANINA) wspotwiasciciel

DEBSKA STEFANIA (TOMASZ, wspotwiasciciel
HELENA)
DEBSKI JOZEF (ANTONI, TEOFILA) wspotwiasciciel
DZODZ KRYSTYNA (ZDZISLAW, wspéiwasciciel
REGINA)

DZODZ MACIEJ (JOZEF, GENOWEFA)  wspdiwiasciciel
KONDRYC HENRYK (MARCIN, ANNA)  wspoiwiasciciel

KONDRYC MARIA LEONARDA wspotwiasciciel
(ANTONI, MARCELINA)

KORDA IWONA ELZBIETA (CZESLAW, Wwspohwiasciciel
MICHALINA)

KORDA MIROSLAW JAN (ADAM, wspoiwiasciciel
ZOFIA)

HORODYSKA MIROSLAWA (JAN, wspotwiasciciel
JOZEFA)

HORODYSKI JAN (JOZEF, LUDWIKA)  wspdiwiasciciel

Udziat

10/40

140
1/40

1/40

M13
1/40M13
M15

1/40M15
1/40M17

M7
Mm18
1/40M18

1/40M19

Mm19

M20

1/40M20

Adres zamieszkania (siedziba)

ZAKRZEWO 27 m.3

ZAKRZEWO 22 m 4
ZAKRZEWO 22 m.5

55-110 ZAKRZEWO 28 m.2

ZAKRZEWO 23 m.3
ZAKRZEWO 23 m.3
ZAKRZEWO 23 m.4

ZAKRZEWO 23 m 4
ZAKRZEWO 23 m.1

ZAKRZEWO 23 m.1
ZAKRZEWO 21 m.1
ZAKRZEWO 21 m.1

ZAKRZEWO 27 m.4
ZAKRZEWO 27 m.4
ZAKRZEWO 27 m.2

ZAKRZEWO 27 m.2
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[image: image10.jpg]POKORA HENRYK (STANISLAW, wspotwiasciciel
HELENA)

POKORA WLADYSLAWA (ANTONI, wspohwlasciciel
KATARZYNA)

LENDA CZESLAW ADAM wspohwiasciciel

(FRANCISZEK, HELENA)

LENDA MICHALINA (MICHAL, TEKLA)  wspdiwiasciciel
KOS BARBARA (WLADYSLAW, MARIA) wspoiwtasciciel
KOS HENRYK KAZIMIERZ (WALENTY, wspoiwlasciciel
KRYSTYNA)

STANCZYK KRYSTYNA (JAN,
BRONISLAWA)

STANCZYK TOMASZ AUGUSTYN (JAN, wspotwiasciciel
MARIANNA)

BRZESKA IRENA (JAN, HELENA)
BRZESKI WLADYSLAW (FRANCISZEK, wspotwiasciciel
MARIA)

wspohwasciciel

wspohwiasciciel

SWITALA URSZULA TERESA wspéiwiasciciel
(FRANCISZEK, STANISLAWA)

SWITALA ZDZISLAW (JAN, HELENA)  wspoiwiasciciel
OLEJNICZAK FRANCISZEK wspotwiasciciel

(SEBASTIAN, HELENA)
OLEJNICZAK STANISLAWA
(WOJCIECH, JOZEFA)
ADAMCZYK MONIKA JANINA (WIKTOR, wspbiwlasciciel
ELZBIETA)

Uwagi :
adres do korespondencji: 55-140 Kliszkowice 28.

BALICKI PAWEL MAKSYMILIAN
(ZBIGNIEW, DANIELA)
BARAN MARCIN (BRONISLAW,

wspotwiasciciel

wspétwtasciciel

wspotwiasciciel

VIOLETTA)

DIDYK ROMUALD (CZESLAW, wspohwlasciciel
KATARZYNA)

GABOR KATARZYNA ELZBIETA wspoiwlasciciel
(AUGUST, DANUTA)

JASTRZEBSKA ANNA MARTA wspoiwlasciciel

(ZYGMUNT, MARIA)

JEDNOROG ELZBIETA (RUDOLF,
MARIA)

Uwagi

adres do dorgczeri - 55-110 Zakrzewo 28 m.3
KONEFAL ANDRZEJ (STANISLAW,
HALINA)

PICH WLADYSLAW (STANISLAW,
ROZALIA)

Uwagi

adres do dorgczer - 55-110 Zakrzewo 28 m.3
PRUS LEOKADIA (EUGENIUSZ,
GENOWEFA)

PUSZKO SYLWIA ANNA (HELMUT,
URSZULA)

WAWRZYNSKA URSZULA (HENRYK,
JANINA)

Uwagi :

Ldz.2/2010 adres do korespondencji:
Henryk Rupotocki Zakrzewo 28/5, 55-110 Prusice

WILK MALGORZATA ANNA (KAROL,  wspéiwiasciciel
WIESLAWA)
WILK MARIUSZ (STANISLAW, MARIA)  wspéiwtasciciel

wspowlasciciel

wspéiwtasciciel

wspsiwiasciciel

wspotwiasciciel

wspotwiasciciel

wspsiwiasciciel

M21

1/40M21

1/40M22

M22
1/40M23
M23

1/40M3

1/40M6
M6

1/40M7

M7
M8

1/40M8

1/40

2/80

1/80

1/40

1/80

1/80

1/80

1/80

1/80

1/40

1/40

1/40

1/40M24

M24

ZAKRZEWO 28 m.4
ZAKRZEWO 28 m.4
ZAKRZEWO 26 m.1

ZAKRZEWO 26 m.1
ZAKRZEWO 22 m.1
ZAKRZEWO 22 m.1

ZAKRZEWO 27 m.1
ZAKRZEWO 27 m.1

ZAKRZEWO 21 m.2
ZAKRZEWO 21 m.2

ZAKRZEWO 21 m.4

ZAKRZEWO 21 m 4
ZAKRZEWO 21 m.3

ZAKRZEWO 21 m.3

41-219 SOSNOWIEC, KOSZALINSKA
43 m.50

54-031 WROCLAW, ZAKOPIANSKA
B4A

56-210 LUBIEL 8
55-110 ZAKRZEWO 26 m.5

55-23 JELCZ-LASKOWICE,
WEADYSEAWA GRABSKIEGO 18 m.6

55-110 SKOKOWA, KROTKA 3

50-501 WROCLAW, HUBSKA 121 m 1

55-042 GNIECHOWICE,
WROCLAWSKA 24

50-501 WROCLAW, HUBSKA 121 m.1

58-140 JAWORZYNA SLASKA,
TADEUSZA KOSCIUSZKI 6 m 4

55-110 ZAKRZEWO 26 m.3

55-300 SRODA SLASKA,
MALCZYCKA 37 m.2

50-566 WROCLAW, SLICZNA 34
m.28

50-566 WROCLAW, SLICZNA 34
m.28
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[image: image11.jpg]BORDOWICZ TERESA MARIA (MARIAN, wspoiwiasciciel  1/40M25 51-005 WROCLAW, OSTROWSKA 48

STANISLAWA)

Uwagi :

adres do wezwari i dorgczeri : 55-110 Zakrzewo 28/1

BORDOWICZ WOJCIECH (TADEUSZ, ~ wspowiasciciel  M25 51-005 WROCLAW, OSTROWSKA 48

HENRYKA)

Uwagi

adres do wezwan i dorgczer : 55-110 Zakrzewo 28/1

MATUSIAK KRZYSZTOF (LESZEK, wspohwiasciciel  2/80M27 55-140 BYCHOWO 88

LUCJA)

MATUSIAK WIOLETTA MARIA wspowlasciciel  M27 55-140 ZMIGROD, RYBACKA 33 m. 1

(MIECZYSLAW, BOZENA)

POTOCZNA IRENA (JOZEF, ZOFIA) ~ wspoiwiasciciel  1/40M28 50-455 WROCLAW, GEN. KAROLA
KNIAZIEWICZA 32/34 m.16

POTOCZNY EDWARD (FRANCISZEK, ~ wspotwiasciciel ~ M28 50-455 WROCLAW, GEN. KAROLA

MARIA) KNIAZIEWICZA 32/34 m.16

AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH wykonywanie prawa 10/40 00-215 WARSZAWA, DOLANSKIEGO

wiasnosci SP 2
Uwagi

Adres do korespondendji: Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddzial Terenowy we Wroclawiu, 54-610 Wroctaw, ul. Miriska 60

Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej

1 8/16 0.1284 WR1W/00025240/5 G.46
Bi 0.1284

Id dz: 022002_5.0028.8/16

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.1284

Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania

KONDRYC HENRYK (MARCIN, ANNA)  wspéiwiasciciel M5 ZAKRZEWO 21 m.1

Dane lokalu: Nr: 1 KW: 29600

KONDRYC MARIA LEONARDA wspotwiasciciel 2056/10000M5 ZAKRZEWO 21 m.1

(ANTONI, MARCELINA)
Dane lokalu: Nr: 1 KW: 29600

BRZESKA IRENA (JAN, HELENA) wspbiwiasciciel 2243/10000M2  ZAKRZEWO 21 m.2
Dane lokalu: Nr:2 KW: 28707

BRZESKI WLADYSLAW (FRANCISZEK, wspdiwlasciciel M2 ZAKRZEWO 21 m.2
MARIA)

Dane lokalu: Nr: 2 KW: 28707

OLEJNICZAK FRANCISZEK wspotwiasciciel M4 ZAKRZEWO 21 m.3

(SEBASTIAN, HELENA)

Dane lokalu: Nr: 3 KW: 28708

OLEJNICZAK STANISLAWA wspoiwiasciciel 2054/10000M4 ZAKRZEWO 21 m.3
(WOJCIECH, JOZEFA)

Dane lokalu: Nr: 3 KW: 28708

SWITALA URSZULA TERESA wspdiwlasciciel 2085/10000M3 ~ ZAKRZEWO 21 m.4
(FRANCISZEK, STANISLAWA)

Dane lokalu: Nr:4 KW: 28709

SWITALA ZDZISLAW (JAN, HELENA) wspoiwlasciciel M3 ZAKRZEWO 21 m.4

Dane lokalu: Nr:4 KW: 28709

GABOR KATARZYNA ELZBIETA wspotwiasciciel 1562/20000 55-23 JELCZ-LASKOWICE

(AUGUST, DANUTA) WLADYSLAWA GRABSKIEGO 18 m.6
Dane lokalu: Nr:5 Udzial: 172 KW: WR1W/00025747/9 Adres: ZAKRZEWO 21

KONEFAL ANDRZEJ (STANISLAW, wspoiwtasciciel 1562/20000 55-042 GNIECHOWICE,

HALINA) WROCLAWSKA 24

Dane lokalu: Nr:5 Udzial: 172 KW: WR1W/00025747/9 Adres: ZAKRZEWO 21
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[image: image12.jpg]Ark Dziatka Pow. Potozenie KwW Jedn. rej

1 8/9 0.2554 WR1W/00025237/1 G.48
B-RIVb 0.0085
B-RV 0.2469

Id dz: 022002_5.0028.8/9

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.2554

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania

KOS BARBARA (WLADYSLAW, MARIA) wspéiwlasciciel 2075/10000M2 ZAKRZEWO 22 m.1
Dane lokalu: Nr: 1 KW: 37758

KOS HENRYK KAZIMIERZ (WALENTY, wspdiwiasciciel M2 ZAKRZEWO 22 m.1
KRYSTYNA)

Dane lokalu: Nr: 1 KW: 37758

BALICKI PAWEL MAKSYMILIAN wspotwiasciciel 2164/10000 54-031 WROCLAW, ZAKOPIANSKA
(ZBIGNIEW, DANIELA) 64A

Dane lokalu: Nr: 2 KW: WR1W/00028713/3

PRUS LEOKADIA (EUGENIUSZ, wspotwiasciciel 2109/10000 58-140 JAWORZYNA SLASKA,
GENOWEFA) TADEUSZA KOSCIUSZKI 6 m.4
Dane lokalu: Nr: 3 Udzial: 1/1 KW: WR1W/00028772/4 Adres: ZAKRZEWO

GORAL CZESLAWA (JAN, ANNA) wspoiwlasciciel 2073/10000 ZAKRZEWO 22 m.4

Dane lokalu: Nr:4 KW:29118

HOLOWNIA STANISLAWA wspolwiasciciel 1579/10000 ZAKRZEWO 22 m.5

(STANISLAW, JADWIGA)
Dane lokalu: Nr:5 KW: 28733

Ark. Dziatka Pow. Potozenie KwW Jedn. rej

1 8/13 0.2137 WR1W/00025241/2 G.52
B-RV 0.2137

Id dz: 022002_5.0028.8/13

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.2137

G918/ 20412
Zlecenie nr:  8867/2642 z up. ST/
Sporzadzil(a): Agnieszka Kedzierska

OSTY

|
3 edzierska
NSRIEKTOR

-
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[image: image13.jpg]Prusice, dnia 26.02.2013r.

Z}OBOTECH
Kobert Jamrozy

UL Pilsudskiego 5
63-900 RAWICZ

BU.7230.7.04.2013

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie projektowanego o$wietlenia _ulicznego w
miejscowosciach na terenie Gminy Prusice.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawnie uzgodnienia  projektowanego
oswietlenia ulicznego w miejscowosciach Gminy Prusice, w granicach dzialek ewidencyjnych
wechodzacych w sklad drog gminnych, bedacych w zarzadzie Burmistrza Miasta i Gminy
Prusice, informujemy: '

- Burmistrz Miasta i Gn{iny Prusice, w imieniu Gminy Prusice jako wiasciciela
dzialek o numerze geodezyjnym nr: 8/5 dr i 61 dr; AM-1, obreb Zakrzewo; uzgadnia
pozytywnie przedstawiony projekt i zezwala na umieszczenic w pasic drogowym urzadzen
zwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne ze zgoda na inwestowanie na ww. dziatkach
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Zadanic bedzie realizowanie w ramach inwestycji pn: ,,Budowa os$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Zakrzewo’’ na dziatkach nr 8/5, 61, AM-1, obreb Zakrzewo.

1. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

a) Roboty wykona¢ zgodnie z projektem, lokalizacja wg. ostemplowanego
zalacznika graficznego nr 1, bedacego integralng czgscia niniejszego
uzgodnienia. W tabelce zatacznika graficznego blednie wskazano adres obiektu
na Prusice, winno by¢ Zakrzewo.

b) Nalezy odbudowaé i odpowiednio zagesci¢ pobocze drogi w miejscu
prowadzenia robot.

Niedopuszczalne jest postawienie pobocza w stanie niezaggszczonym
powodujacym koleiny i ze spodnig warstwa wykopu na wierzchu odtworzonego
pobocza po wykopach (zachowa¢ kolejnos¢ warstw rodzimych gruntu).

¢) Podczas prowadzenia robdt, zwrocié szczegolng uwage na zachowanie
czystosci nawierzchni drogowej. W przypadku powstania na niej blota,
wykonawca robét bedzie zobowiazany na biezaco je uprzatnag.

d) Prowadzenie rob6t w pasie drogi gminnej nalezy prowadzi¢ z oznakowaniem
tablicami ostrzegawczymi o prowadzeniu robot i wydzieli¢ micjsce wykopow
minimum przez ta$my ostrzegawcze zabezpieczajace przed dostgpem 0s6b
postronnych.

) Zasypywanie wykop6w nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozow a roboty
ziemne wykonywaé wedtug normy PN-S-02205.

f) Ostatnia warstwe zasypki gruntowej nalezy odbudowa¢ z kruszywa drogowego
i gruntu z wtérnego przerobu.

g) Wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej
liczac od dna wykopu.

h) Na dhugosci zadania umocni¢ i wyregulowac pobocza.



[image: image14.jpg]2. W przypadku kolizji w/w sieci z clementami infrastruktury podziemnej, podczas
wykonywania robét na ww. dzialkach, inwestor na wlasny koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

3. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni na ww. dziatkach
zwiazanych z wykonaniem zadania obciaza inwestora.

4. Zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

5. Przed wejéciem na teren ww. dzialek wykonawca rob6t poinformuje pisemnie o tym Urzad
Miasta i Gminy w Prusicach, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice.

6. Uporzadkowaé teren ww. dzialek po przeprowadzeniu robét i doprowadzi¢ je do stanu
pierwotnego. Wykonawca robot winien uzyska¢ protokélarne zejscie z ww. dzialek z
udziatem przedstawiciela Urzedu Miasta i Gminy w Prusicach, po przeprowadzeniu robot.

Z powazaniem:

Z up)

Bumiistrza

Otrzymuja:
1.Petnomocnik wnioskodawcy (Gminy Prusice),
2.ala.

Sprawe prowadzi:
Pawel Kazmierczak
nrtel. 071 312 62 24 w. 68
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Prusice, 31.01.2013 r.
GP.6733.42.2012

DECYZJA NR 11/2013
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie przepisow art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.) oraz Rozdziatu V
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. 2012 nr 0 poz. 647)

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Prusice, Rynek 1, 55-110 Prusice, dzialajacej poprzez
Petnomocnika Pana Roberta Jamrozego, ul. $Iaska 86c, Mastowo, 63-900 Rawicz, z dnia
10.12.2012 r., dotyczacego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwg
Jbudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Zakrzewo” na czesci dzialek nr 61 i 8/5 obreb
Zakrzewo

ustalam
DLA GMINY PRUSICE
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

; DLA INWESTYCJI POD NAZWA ;
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI ZAKRZEWO"
NA CZESCI DZIALEK NR 61 | 8/5 OBREB ZAKRZEWO

1. Rodzaj inwestycji

1) Obiekt infrastruktury technicznej.

2) Inwestycja pod nazwa ,budowa o$wietlenia drogowego w miejscowo$ci Zakrzewo” na
czesci dziatek nr 61 i 8/5 obreb Zakrzewo.

3) Parametry techniczne inwestycji:
a) llos¢ stupdw oswietleniowych — do 20 sztuk,
b) Diugosé linii kablowej — do 2000 m,
c) llosc szafek oswietleniowych - do 2 sztuk.

2. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrebnych w zakresie:
1) warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
Nie okresla sie nakazéw, zakazéw, dopuszczen i ograniczen w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z potrzeb ochrony i ksztattowania tadu

przestrzennego.
2) ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu
a) Odlegtosci od istniejgcej zabudowy oraz istniejgcych sieci i urzadzen

infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrebnymi.

b) Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury —technicznej
niezwigzanej z droga, nie moze narusza¢ elementoéw technicznych drogi oraz nie
moze przyczyniaé sie do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

c) W razie kolizji inwestycji z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej nalezy
dokona¢ przetozenia sieci, za zgodg wiasciciela sieci, na koszt Inwestora
realizujgcego zadanie.

d) Budowla liniowa usytuowana wzdtuz drogi, powinna by¢ wykonana w taki sposéb,
aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu drogi, zgodnie

Opracowaty: Arch. Katarzyna Grochowska Cztonek ZOIU nr Z-122 1

L
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z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.

e) Prowadzenie robét w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarzgdcy drogi
zgodnie z Ustawg z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej
Nie okresla sie nakazow, zakazéw, dopuszczen i ograniczen w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej.

4) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii
a) obstuga komunikacyjna — z drég gminnych - dziatek nr 61 i 8/5;

b) energia elektryczna - zgodnie zwarunkami technicznymi wydanymi przez
odpowiedniego zarzadce sieci;

c) odpady state w czasie budowy — nalezy gromadzi¢ w odpowiednich pojemnikach
i okresowo wywozi¢ na skiadowisko odpadéw komunalnych, zgodnie
z odpowiednig uchwatg Rady Miasta i Gminy Prusice;

d) woda, zaopatrzenie w ciepto, wody opadowe, $cieki bytowe — nie dotyczy.

5) wymagarn dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich
Realizacja inwestycji nie moze spowodowa¢ ucigzliwoéci na terenach sasiednich
zaréwno na etapie wykonywania robét budowlanych jak i w czasie eksploatacii
inwestycji; dotyczy to w szczegdlnosci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas,
wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, gleby
i wody oraz nie moze powodowaé: pozbawienia dostgpu $wiatta dziennego dia
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz dostepu do drogi publicznej,
uniemozliwiaé korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepinej i srodkow
facznosci.

6) granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie
a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie
mas ziemnych
Teren objety inwestycjg nie podlega ochronie, nie jest narazony na
niebezpieczenstwo powodzi oraz nie jest zagrozony osuwaniem sig mas ziemnych.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawia sie na mapie w skali 1:1000,

stanowigcej zatgcznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Whiosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wptynat do
Burmistrza Miasta i Gminy Prusice dnia 10.12.2012r.

Whiosek sprawdzono pod wzgledem spefnienia wymogéw przewidzianych ustawg z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozpatrzono, czy na powyzsza inwestycje mozna wydac decyzje o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego, zgodnie z wymogami przepiséw szczegélnych i odrebnych.

Zawiadomiono Whnioskodawce poprzez Petnomocnika o wszczeciu postgpowania.

Obwieszczenie o wszczeciu postepowania wywieszono na urzedowych tablicach
ogtoszen w Urzedzie Miasta i Gminy w Prusicach i we wsi Zakrzewo.

Opracowaty: Arch. Katarzyna Grochowska Cztonek ZOIU nr Z-122 3

o Grochowsha.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Kolegium Odwotawczego we Wroctawiu,
pl. Powstancow Warszawy 1, za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej
doregczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty
odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwotania
oraz wskazywac dowody uzasadniajgce to zadanie.

Zatgcznikami do decyzji sa:

1. Zalgeznik nr 1 — zalgcznik graficzny do decyzji — mapa w skali 1:1000;
Zatgcznik nr 2 — analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odrebnych oraz analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig¢
realizacje inwestycji.

Otrzymuja:

1.  Starosta Trzebnicki, ul. Ks. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica
Gmina Prusice, Rynek 1, 55-110 Prusice — wnioskodawca, poprzez petnomocnika Pana Roberta
Jamrozego, ul. Slaska 86¢, Mastowo, 63-900 Rawicz;

3. Al

Do wiadomosci:
1)  Marszatek Wojewodztwa Dolnoslaskiego, Al. Stowackiego 12/14, 50-411 Wroctaw.

Decyzja, nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3, ustawy z dnia 16.11.2006 roku o oplacie skarbowej (Dz.
U. Nr 225, poz. 1635)

miny Prusice

Grzglorz [Terebun

Opracowaty: Arch. Katarzyna Grochowska Cztonek ZOIU nr Z-122
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Koordynacja usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu.

Przedmiot koordynacji usytuowania: Projekt oswietlenia drogowego na dziatkach nr 8/5, 61 w
ZAKRZEWIE, gmina Prusice.

Whioskodawca: ROBOTECH ROBERT JAMROZY, 63-900 RAWICZ, PILSUDSKIEGO 5

Nr Zlecenia : --- z dnia : 2013-03-13 / 2013-04-10
Data wplywu zlecenia : 2013-03-13 /2013-04-10
Data usunigcia brakow : 2013-04-10

Inwestor: GMINA PRUSICE, 55-110 PRUSICE, RYNEK 1 - RATUSZ

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 )
przediozone usytuowanie projektu otrzymuje opinie pozytywna.

Uwagi i zalecenia:

e Nalezy przestrzega¢ zalecen zapisanych w wydanych decyzjach, warunkach i uzgodnieniach.
Prace realizacyjne wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

® W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanego o$wietlenia drogowego z istniejgcym
uzbrojeniem terenu wykopy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem
odpowiedniej ostroznoéci i pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanychjednostek branzowych.
Napotkane na trasie wykopu istniejace uzbrojenie terenu skutecznie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

@ O terminie wykonywania prac powiadomi¢ pisemnie nastepujace jednostki branzowe :
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu - Rejon Dystrybucji w Obornikach Slaskich ul.
Trzebnicka 101,

Telekomunikacje Polska we Wroctawiu ul. Purkyniego 2,

Zaktad Wodociggowy Zwigzku Gmin Bychowo w Prusicach ul. Kolejowa 3.

® Roboty w obrebie sieci telekomunikacyjnych wykonywaé recznie i pod nadzorem
przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem Telekomunikacje Polskg ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw, tel. 71
370 93 25, fax. 71 359 54 94.

@ Roboty ziemne w poblizu zieleni wysokiej moga by¢ prowadzone wylacznie w sposéb najmniej
szkodzacym drzewom (prace wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ systemow korzeniowych, pni i
koron drzew). W przypadku gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i wartosciowym
drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguty okoto 1-1,5m
(lub 20% jego $rednicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zblizenie do drzew jest
mniejsze, wtedy to odlegtosé ta jest niewystarczajgca do wykonania prac ziemnych bez naruszania
systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji winien by¢é wykonany z
zastosowaniem metody przecisku w rurze ostonowej lub przewiertu sterowanego, tj. bez
koniecznosci wykonywania otwartych wykopow. W przypadku, gdy projektowany przebieg trasy
uzbrojenia terenu znajduje sig wiekszej odlegtosci niz2 m, a sgsiadujgce z inwestycjg drzewa sg
miode i ich systemy korzeniowe o niewielkim zasiegu, istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia prac
ziemnych w formie otwartych wykopow. Wtedy to wszelkie prace w poblizu drzew nalezy
wykonywaé recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.

e Integraing czescig opinii sa egzemplarze projektu opatrzone klauzulg potwierdzajaca
dokonanie uzgodnienia.

i
ienia Dikumentacii Projektowe]
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VI. OPIS OGÓLNY
1. Podstawa opracowania
· Zlecenie Inwestora.
· Uzgodnienia z Inwestorem.
· Podkład geodezyjny.
· Obowiązujące przepisy i normy.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany stanowiący podstawę formalno-prawną oraz techniczną do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzewo dz nr 8/5, 61.
Zakres opracowania:

· montaż szafki oświetleniowej,

· budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego,
· montaż słupów oświetleniowych.
VII. OPIS TECHNICZNY
1. Zakres prac
Do zasilenia projektowanego oświetlenia wykonać należy szafkę oświetleniową wyposażoną zgodnie ze schematem ideowym. Szafka zasilona zostanie z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego zabudowanego na istniejącym słupie linii nN nr 1 zgodnie z warunkami przyłączenia nr 100416/2012/O05R02. Projekt przyłącza ze złączem kablowo-pomiarowym stanowi odrębne opracowanie. Z projektowanej szafki oświetleniowej wyprowadzić należy linię oświetleniową typu YAKY 4x35mm2 i prowadzić zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. We wskazanych miejscach zamontować należy stalowe, okrągłe słupy oświetleniowe o wys. 9m. Bezpośrednio na słupie bez wysięgnika zamontować należy oprawę uliczną ze źródłem sodowym  o mocy 150W.
2. Szafka oświetleniowa.

Projektuje się szafkę oświetleniową usytuowaną zgodnie planem sytuacyjnym. W celu zasilenia projektowanej szafki należy wyprowadzić obwód kablem YAKY 4x35mm2 z projektowanego złącza i wprowadzić na główną szynę zasilającą projektowanej szafki. Projektowana obudowa winna być wykonana z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na wpływ warunków atmosferycznych oraz posiadać wentylację grawitacyjną, odpowiednie odwodnienie oraz stopień ochrony min. IP43. Wyposażenie szafki przedstawiono na schemacie ideowym zasilania.
3. Oprawa

Projektuje się  oprawy typu Ambar 1 produkcji Schreder lub równoważne technicznie z wysokoprężną lampą sodową o mocy 150W. Oprawy montować na projektowanych słupach stalowych okrągłych stożkowych o wys. 9m w kierunku świecenia określonym na planie sytuacyjnym.
4. Wykonanie linii kablowych:

Trasy kabli wytyczyć geodezyjnie wg wkreślenia na mapach sytuacyjnych. Przy układaniu kabla               w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy:

· kabel układać na głębokości 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku ,

· pod drogą kabel na głębokości 0.8m od górnej krawędzi rury do powierzchni jezdni,

· przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość oraz stosować rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,

· w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości wykopu),

· kabel przykryć 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm,

· promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla,
· temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0oC lub wg wytycznych wytwórcy,

· na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „WŁAŚCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”

· linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie,

· prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004.

5. Ochrona przeciwporażeniowa 
Sieć 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w układzie TN-C. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowią aparaty i urządzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP oraz odstępy izolacyjne. Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi szybkie wyłączenie. 
6. Wnioski i uwagi:
· Z uwagi, iż projektowane oświetlenie uliczne pozostaje własnością gminy Prusice do uzyskania pozwolenia na budowę nie jest wymagane uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A., granica stron jest w złączu kablowo-pomiarowym będącym poza granicą opracowania.
· Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora.

· Szczegółowe obliczenia do wglądu w siedzibie projektanta.

7. Zestawienie ważniejszych materiałów:

	Lp.
	Materiał
	j.m.
	Ilość

	1
	Kabel YAKY 4x35mm2
	m
	424

	2
	Szafka oświetleniowa (wyposażenie wg schematu ideowego zasilania)
	kpl
	1

	3
	Słup stalowy okrągły stożkowy 9m
	szt.
	6

	4
	Oprawa uliczna 150W ze źródłem sodowym
	szt.
	6

	5
	Uziom pionowy GALMAR, R<5Ω
	kpl
	3

	6
	Bednarka FeZn 25x4mm
	m
	9

	7
	Rura ochronna AROT SRS 110
	m
	63

	8
	Rura ochronna AROT DVK 110
	m
	1,5


8. Uwagi końcowe

· Wykonać wymagane pomiary odbiorcze.
· Prace wykonać zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.










Opracował:
VIII.   INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

· wytyczenie trasy kabla,

· wykonanie wykopów pod linie kablową i słup,

· ułożenie kabla,
· montaż słupa oświetleniowego łącznie z oprawą,

· inwentaryzacja powykonawcza,

· zasypanie wykopów,

· wykonanie pomiarów kontrolnych,

· załączenie oprawy oświetleniowej.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

· stacja transformatorowa,

· budynki mieszkalne,

· droga.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

· droga,

· sieci podziemne.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:

· zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia,

· zagrożenie przy pracach dźwigowych,

· zagrożenie upadku z wysokości z kosza podnośnikowego, 

· zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym,

· zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH 

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem elektrycznym.

Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie                      z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych;
ROBOTY ZIEMNE

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy  zapoznać z projektem technicznym i trasami sieci                    i urządzeń podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych robót oraz określić ich bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o głębokości większej niż 0.4m prowadzić ręcznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem osób postronnych. 

Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu albo ramp pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Bęben z kablami należy ustawić na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. Oś bębna wypoziomować. Hamowanie obrotów bębna za pomocą deski metodą dźwigni.
BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO

Dźwigi samojezdne

Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zabrania się ustawiania dźwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia.

Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie znajdują się sieci i urządzenia podziemne. Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia. 
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA PODNOŚNIKACH KOSZOWYCH

Pracownicy wykonujący prace na wysokościach powinni być przeszkoleni z zasad bhp, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania lekarskie.

W trakcie robót należy zachować szczególną ostrożność z zachowaniem następujących zasad:

· przestrzegać ściśle zalecenia instrukcji fabrycznej podnośnika;

· podnośnik ustawić na twardym podłożu;

· zabrania się wykonywania prac w czasie silnych wiatrów ,ulewnych deszczów, śnieżycy;

· na pomoście roboczym pojedynczego kosza mogą przebywać jednocześnie dwie osoby;

· zabrania się nawet krótkich przejazdów, gdy pracownicy znajdują się na pomoście;

· pracownicy zatrudnienie na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi na niższych poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych;

· w czasie wykonywania prac na wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi wyposażony w sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy;

Uwagi:
· używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie,

· prace wykonać zgodnie z projektem branżowym, planem bioz i obowiązującymi przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,

· opracować projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:
· drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp.,

· na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż.,

· umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.










         Opracował:

IX. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW
1. Plan sytuacyjny 
2. Schemat ideowy zasilania 

X. WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW   
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