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LEGENDA:

projektowany słup stalowy 9m z oprawą uliczną ze źródłem
sodowym 150W, montaż na słupie

projektowana linia kablowa oświetleniowa

projektowany uziom pionowy typu GALMAR, R≤5Ω

OBLICZENIA:

- SPADEK OBLICZONO DLA NAJDŁUŻSZEGO ODCINKA

- SPADEK NAPIĘCIA DLA OBWODU OD SZAFKI
  OŚWIETLENIOWO-ZASILAJĄCEJ DO SI/2 WYNOSI 0,036%

- WARTOŚĆ PRĄDU Iobc = 1,4 A

- OBCIĄŻALNOŚĆ DŁUGOTRWAŁA KABLA Idd = 80 A

- WARTOŚĆ PRĄDU ZABEZPIECZENIA Izab = 16A

Idd > Izab > In
80A > 16A > 1,5A

WARUNEK SPEŁNIONY
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R≤5

R301
gG/16A

YAKY 4x35mm²
l=55(58)m

2 - automatyczne
1 - ręczne
Sterowanie:
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YAKY 4x35mm²
l=13(16)m

YAKY 4x35mm²
l=78(81)m
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proj. złącze kablowo-pomiarowe ZK3-1P
zasilane poprzez wcinkę w istniejącą linię

kablową (odrębne opracowanie)
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proj. YAKXS 4x120mm²
(odrębne opracowanie)
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proj. YAKXS 4x120mm²
(odrębne opracowanie)

YAKY 4x35mm²
wlz l= 2(5)m

Schemat ideowy zasilania
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