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III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu dokumentacji zgłoszeniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

Ja niżej podpisany(a)
  ROBERT JAMROŻY                          







( imię i nazwisko projektanta )

Zamieszkały(a)

  UL. LIPOWA 11,  63-920 PAKOSŁAW
SPRAWDZAJĄCY:

Ja niżej podpisany(a)
  KRZYSZTOF PALICA
                          







( imię i nazwisko sprawdzającego )
Zamieszkały(a)
               SZASZOROWICE 45, 56-215 NIECHLÓW                         
                          
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) zgodnie z art. 20 ust. 4 w/w ustawy oświadczam, że projekt budowlany  opracowany dla:

GMINA PRUSICE
Rynek 1

55-110 Prusice

dotyczący: 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI PRUSICE
dz. nr 644/5, 644/6
 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robot budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

sporządziłem(am) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie                z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

  ……………………..………                                                               ……………..……………………

      (podpis projektanta)                                                                            (podpis Sprawdzającego)

IV. ZAŁĄCZNIKI  PRAWNE

1. Zaświadczenie o przynależności projektanta do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

2. Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08

3. Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa

4. Uprawnienia sprawdzającego b. elektrycznej nr ewid. 355/DOŚ/15
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TAURON

DYSTRYBUCJA

Wroctaw - RD Oborniki Slaskie, Gmina Prusice
2012-12-05 ul.: Rynek 1
Nr: 100407/2012/005R02 kod: 55-110

miejscowos$é: Prusice

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Prusice

ul.: Rynek 1

kod: 55-110

miejscowos$é: Prusice
Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: ul.:
d kod:
miejscowosé: Prusice
H obreby, numery dziatek: 644/5

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia w dniu: 2012-11-08
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2012-11-08, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci OSD i
dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przylaczeniowej:

Przytacze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr L2-3/1/91, zasilany ze stacji transformatorowej
SN/nN R-1548

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia

przewodéw od zabezpieczenia przeciazeniowego w zestawie ztaczowo — pomiarowym ZK1a-1P-S, w
kierunku instalacji odbiorcy.

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Zawita 65L, 30-390 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia

tel. 122611000, 71 889 51 11 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Szdowego
fax: 12 261 10 01, 71 889 50 19 KRS 0000073321, NIP 61 10202860, REGON: 230179216

e-mail: komakl@tauron»dystrybucja.pl Kapitai zakiadowy (wpiacony): 251 175 903,45z} www. tauron-dystrybucja.pl
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5.

6.

7

. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga: ‘
a) w zakresie przytacza: Na istniejacym stupie linii nN usytuowany przy posesji nr 2A ul Grunwaldzka,
zabudowa¢ szafke zigczowo-pomiarows, ZK1a-1P-S. Polaczy¢ przewodem AsXSn 2x25 mm2 tor
pradowy linii napowietrznej nN =z projektowang szafka pomiarowg, . Ochrone przewodu na stupie
wykona¢ do wysokosci 2,5 m od poziomu terenu rurg o przekroju £=50 (z materiatu odpornego na
promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Uziemi¢ przewod PEN. Projektowanie i budowa szafki
zlqczowo-pomiarowej oraz linii kablowej — zgodnie ze standardem technicznym udostepnionym w
internecie na www.tauron-dystrybucija.pl. Wybudowane oswietlenia drogowe pozostaje W eksploatacji i na
maijatku Gminy Prusice.
b) w zakresie sieci: bez zmian
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacii Whioskodawcy: wykonac zasilanie z projektowanej
szafki zlqczowo-pomiarowej do szafki sterowniczej o$wietlenia drogowego.

. Ukiad pomiarowo—rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa na stupie
Zabezpieczenia gtéwne przecigzeniowe

- dla mieszkan:

a) prad znamionowy: 10A

b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy

c) lokalizacja: W zestawie zigczowo-pomiarowym Zlokalizowanym na stupie osb

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elekirycznej

przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 KA.

. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje W uktadzie: TN-C.

. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy W zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

. dla f)r;erwy planowanej - 16,
o przerwy nieplanowanej — 24;

b) taczny czas tryania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw jednorazowych, 4.
catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

e przerw planowanych — 35,
o przerw nieplanowanych — 48.

Termin waznos$ci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.
W przypadku zawarcia umowy 0 przyltaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydiuza si¢ na okres wazno$ci umowy 0 przytaczenie. i

IV. Informacje dodatkowe

. Instalacje przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykonac¢ we wiasnym zakresie, zgodnie Z obowigzujacymi przepisami i normami.

. Przylaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogq wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zakiécen o poziomie Wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w
miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, po6zn. zm.].

~ OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whnioskodawce umowy o
przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu 0 obowigzujaca Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o swiadczenie ustug dystrybucii.

_ Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Wroctaw - RD Oborniki Slaskie.

. Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne,

WWP/100407/2012 2z 3
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. Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwréci¢ sig do Rejonu Dystrybucji Wroctaw - RD Oborniki $laskie z wnioskiem
o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.0SD oswiadcza, 2e po zawarciu umowy o przylagczenie oraz spefnieniu przez Whnioskodawce

11.

postanowien  niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu  niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo
Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie
zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwérczy oraz
uzgodnic¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie to winno by¢ wykonane w sposob
wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$é podania napiecia na sie¢
dystrybucyjna.

12.Warunki przytaczenia okreslono dla V grupy przytaczeniowe;.

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Przemystaw Gorny

Zatgezniki:

Zat. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przytgczenie Datiusz Wo j‘t as
Zat. nr 2 - projekt umowy o przytgczenie

WWP/100407/2012 3z3
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WC4-5H9-ZRM *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-05 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest prayidtowy
Digitally signeghby W1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SVH-9QT-FTM *

Pan Krzysztof Marcin Palica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10
adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechlow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-09 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Podpis jest pragiidtowy
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Tel./Fax (071) 387-30-90 NIP: 915-16-26-021
e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl www.drogi.trzebnica.pl
Nr DTiZP/423/52/17 Trzebnica, 17.08.2017 .

Gmina Prusice
Ul. Rynek 1
55-110 Prusice

Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy zezwala na zlokalizowanie
w pasie drogowym urzgdzenia niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego: o$wietlenie drogowe — linia kablowa wraz z
posadowieniem stupéw z oprawg uliczng oraz szafkg SO na terenie dziatki drogowe;j
nr 644/5 i 644/6 AM-1 obreb Prusice, ul. Powstancéw Slaskich w m. Prusice - dr.
powiatowa nr 1330D w ramach budowy o$wietlenia drogowego w m. Prusice,
ul. Powstancéw Slgskich.

Ustala si¢ nastepujace warunki lokalizacji inwestycji w pasie drogowym:

L.

1) oswietlenie drogowe wraz z posadowieniem stupéw oswietlenia drogowego, linii
kablowej nN oraz szafkg SO zlokalizowaé zgodnie z projektem — jak na
zatgczniku mapowym,

2) kabel energetyczny zlokalizowany w poboczu drogi powiatowe] posadowié¢ na
gtebokosci min 0,80 m,

3) przejscie poprzeczne pod drogg wykonaé bez naruszenia konstrukcji jezdni,
metodg wiercenia poziomego lub przeciskania stalowej rury ochronne;. Dtugosé
rury ochronnej ma by¢ réwna co najmniej tacznej szerokosci jezdni, poboczy /
chodnikéw / i rzutéw poziomych skarp. Rure umiescié na gtebokosci min. 1,20
m. liczac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury — dtugo$é rury
ochronnej — 11,00 m,

4) zasypywanie wykopdw nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozéw, a roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ wedtug normy PN-S-02205,

5) na dtugosci zadania pas drogowy przywréci¢ do poprzedniego stanu,

6) zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. nr 43, poz.
430/,

7) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-montazowych w
pasie drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu i odbudowy
poboczy — Dz.U. Nr 177. poz. 1729,

7). w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas
przebudowy pasa drogowego, inwestor na wtasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci,

8). koszty realizacji przebudowy, modernizacji, naprawy lub konserwacja w pasie




[image: image9.jpg]drogowym ponosi inwestor, wraz z ewentualnymi kosztami przywrdcenia
nawierzchni drogi do stanu poprzedniego,

9). Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z
urzgdzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym, lokalizacje tych
urzgdzen ustali¢ z ich uzytkownikami,

10). zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

Il
Przed rozpoczeciem robét inwestor jest zobowigzany do:

1) uzgodnienia projektu budowlanego urzadzenia — oéwietlenie drogowe wraz z
posadowieniem stupdw o$wietlenia drogowego, kablem i szafki SO z zarzgdcy
drogi,

2) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych,

3) uzyskania od zarzadcy drogi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym oraz zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego.

Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z wyrazeniem zgody na
dysponowanie nieruchomoscia bedacg w zarzadzie ZDP w Trzebnicy (dziatka nr
644/6 AM-1 obreb Prusice) na cele budowlane - w mys$| przepiséw ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zgode na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane - w mys$l|

przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dla dziatki nr 644/6 AM-1
obrgb Prusice stanowigcej wtasno$é¢ Skarbu Panstwa nalezy uzyskaé od Starosty

Trzebnickiego.





V. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE

1. Warunki przyłączenia nr 100407/2012/O05R02 z dn. 05.12.2012r. 
2. Uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Trzebnicy nr DTiZp/423/52/17 z dn. 17.08.2017r.

3. Protokół z narady koordynacyjnej nr GKK.6630.342.2017 z dn. 17.08.2017r.

4. Pozwolenie archeologiczne nr 2110/2017 z dn. 14.09.2017r.
5. Uzgodnienie z Starostwem Powiatowym w Trzebnicy nr N.6810.5.12.2017 z dn. 04.10.2017r.
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. projektowana linia kablowa o$wietleniowa zasilajaca
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UWAGA:

ROZMIESZCZENIA OPRAW DOKONANO
NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH INWESTORA

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

temat :

projektdow

SYLWIA JAMROZY ROBOTECH INVESTMENT

ul. Pitsudskiego 5, 63-900 Rawicz

tel./fax /0 65/ 546 31 74, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP 699-115-93-01

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI PRUSICE

Gmina Prusice

Nie wykluicza sig istrienia w terenie innych
nie wykazanych na mapie wzqdzen podziermych,

ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji b o klbrych
brak jest informac;i w instytucjach branzowych.

Prusice 20.07.2017r.

adres Prusice, ul. Powstancow Slaskich P
obiektu : dz. nr 644/5, 644/6 ) Rynek 1, 55-110 Prusice
rysunek:: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU branza: ELEKTRYCZNA | nrrys: 1
stadium: DOKUMENTACJA ZGLOSZENIOWA data; lipiec 2017 | skala: 1:500
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i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. y o
opracowat . |inz. Wojciech Nakoneczny (,\)'\’

inz. Wojciech Moderski

!
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STAROSTA TRZEBNICKI

ODPIS

Trzebnica, dn. 17.08.20

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GKK.6630.342.2017

17 1.

Podstawa prawna: art. 28b, 28e ust. 1 pkt 2 - ustawy z dnia 17maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(tekst jednolity, Dz. U. 22016 r. poz.1629).

Przedmiot narady:

644/6 w PRUSICACH, gmina Prusice.

Lokalizacja: Prusice, dz.: 644/5, 644/6

Whnioskodawca:
ul. Pitsudskiego 5
63-900 Rawicz

Inwestor: GMINA PRUSICE
Rynek 1

55-110 Prusice

Miejsce narady:

Sposéb przeprowadz.:  stacjonarny
Data wplywu: 14.08.2017
Rozp. narady: 17.08.2017
Zakoncz. narady: 17.08.2017

SYLWIA JAMROZY ROBOTECH INVESTMENT

55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1 - sala konferencyjnanr 114

gmina Prusice

Projekt elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenie drogowe na dziatkach nr 644/5,

Lp. Podmioty zarzadzajace sieciami, inne
podmioty oraz organy administracji

Stanowiska uczestnikow narady

TAURON Dystrybucja S.A. Wroctaw
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Propozycje usytuowania projektowanej kanalizacji deszczowej przedfozono na kopii
mapy do celéw projektowych, na ktorej brakuje znakéw paristwowej osnowy geodezyjnej nr
1.10571, 1.10572, 1.10573, 1.10574, 1.10575, 1.10576, 1.10561. 1.10562, 1.10563, 1.10564,
1.10565, 10566, oraz opisow istniejgcych znakéw nr 1.1057, 1.1056,

Ochrona znakéw geodezyjnych. Z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz., 1629) wynika, ze znaki geodezyjne,
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie.

Nalezyte zabezpieczenie znakdéw geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy w
okresie trwania robdt budowlanych nalezy do obowigzkéw kierownika budowy. Przed
przystapieniem do prac wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania
wszystkich znakéw parnstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a zlokalizowanych w
granicach realizowanych robét. Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona znakéw osnowy poziomej
nr 1.1057, 1.1056, 1.10571, 1.10572, 1.10573, 1.10574, 1.10575, 1.10576, 1.10561. 1.10562,
1.10563, 1.10564, 1.10565, 10566 (trwale stabilizowanych) przed ich zniszczeniem,
uszkodzeniem, przemieszczeniem w trakcie prowadzenia robét. Niezwfocznie powiadamia sig
Staroste Trzebnickiego o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu.

Po zakonczeniu cafoSci prac zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy
sprawdzi¢ geodezyjnie, czy zagrozone znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone,
uszkodzone, przemieszczone. Jezeli jednak ulegty one zniszczeniu, uszkodzeniu,
przemieszczeniu nalezy je odtworzy¢ lub przenie$¢ spetniajgc wymogi okreSlone w przepisach
prawa. Z cafosci prac nalezy sporzgdzic operat i przekazac go do wfasSciwego zasobu
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdinych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu - Region Oborniki Slgskie ul. Trzebnicka 101 , 55-120 Oborniki Slaskie,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

8. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacie, zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci pofozenia istniejacych urzadzen
bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ziacz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gteboko$ci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentag;ji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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LEGENDA:
projektowany aluminiowy stup okragty, stozkowy 7m z oprawg
E] LED max. 36W, min. 3800Im, 5000K, CRI = 70 zamontowang
bezposrednio na stupie pod katem 0° do drogi, stup w kolorze
oprawy, podstawa stupa zabezpieczona elastomerem
- projektowana linia kablowa o$wietleniowa zasilajgca

—— projektowana rura ochrona
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UWAGA:
ROZMIESZCZENIA OPRAW DOKONANO
NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH INWESTORA

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
ROBERT JAMROZY

SYLWIA JAMROZY ROBOTECH INVESTMENT
r"o eLtec ul. Pitsudskiego 5, 63-900 Rawicz

tel./fax /0 65/ 546 31 74, e-mail: kontakt@robotech.pl

D rojektow NIP 699-115-93-01
temat : BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI PRUSICE
adres Prusice, ul. Powstaricow Slaskich A Gmina Prusice
obiektu : dz. nr 644/5, 644/6 ) Rynek 1, 55-110 Prusice
ysnek: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ~ [branze: ELEKTRYCZNA [nrvs: 1
stadium: DOKUMENTACJA ZGtOSZENIOWA data: lipiec 2017 | skata: 1:500
imig i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
projektant : inz. Robert Jamroiy wmy.voﬁﬁgmg Eg(gsE£QCSI instalacji o .
i urzadzen ycznych i s
sprawdzajacy : | mgr inZ. Krzysztof Palica wmlnx}‘ulln?)méc/ijmngqusmsnﬂ instalacji / A//{
H
opracowat: |inz. Wojciech Nakoneczny
inz. Wojciech Moderski ] «97’
v





[image: image16.jpg]. . wuOoZ
conseamror zievrion I[NNI
we WROCLAWIU 353445

50-243 Wroctaw, ul. Wiadystawa Lokietka 11 dwkz@dwkz.pl
@(071) 3436501, 3441449 BiRas nttp:/wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Wroctaw, 14.09.2017 r.
WZA.5161.1467.2017.AFD
rkp-34764-2017
DECYZJA NR 2110/2017
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (1j.Dz.U.2014.1446 ze zm.), § 19 rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2017 poz.1265) oraz art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2016.23 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.09.2017 r., zgtoszonego przez Gming Prusice, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice, o
udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych, obejmujacych staly nadzér archeologiczny i
ratownicze badania archeologiczne metoda wykopaliskowa, w zwiazku z inwestycja: budowa o$wietlenia
ulicznego na dziatkach nr 644/5, 644/6 przy ul. Powstancow Slaskich w Prusicach, gm. loco oraz po ocenie
danych przedstawionych we wniosku i zatacznikach do niego

udzielam pozwolenia

Gminie Prusice, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice

na prowadzenie badan archeologicznych, obejmujacych staly nadzér archeologiczny i ratownicze badania
archeologiczne metoda wykopaliskowa na terenie zabytku archeologicznego, jakim jest obszar historycznego
os$rodka miasta Prusice, wpisany do rejestru zabytkow pod numerem A/1853/387 decyzja z dnia
25.11.1956 r., w zwiazku z inwestycja: budowa oswietlenia ulicznego na dziatkach nr 644/5, 644/6 przy ul.
Powstancow Slaskich w Prusicach, gm. loco, zgodnie z zakresem i w sposéb wskazany w programie badan,
stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia uptywa dnia: 31.12.2020 r.

Okresla si¢ warunki polegajace na obowiazku:

I. 1) Kierowania badaniami lub samodzielnego wykonywania badan archeologicznych przez osobg¢ posiadajaca
kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37 e ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, wskazang we
wniosku: Pan mgr Krzysztof Starzynski, dzialajacy z ramienia firmy ARCHEOLOGIA - Krzysztof Starzynski,
ul. Iwo Jaworskiego 3, 54-701 Wroclaw

11. 1) zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o odstapieniu od prowadzenia prac inwestycyjnych w
terminie 7 dni od powzigcia informacji o odstapieniu;

2) zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczgcia i zakonczenia wskazanych w
pozwoleniu badan w terminie 7 dni roboczych od planowanego terminu;

3) niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych:

4) niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach
archeologicznych, ktore moga wplyna¢ na zmiang programu tych badan;

5) dokonania szczegélowego rozpoznania terenowego:

6) prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania wynikéw tych badan w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczna identyfikacje i dokladna przestrzenna lokalizacje wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkry¢ i przekazania jej
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 6 miesigcy od dnia zakoficzenia wskazanych w pozwoleniu badan;

7) prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich wojewodzkiemu konserwatorowi
zabytkow w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan:

8) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow w
terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan:

9) sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan w postaci wydruku z bazy danych e ARCHEQ z koniecznymi
uzupelnieniami i przekazania tego sprawozdania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie do 3 tygodni od dnia
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

10) opracowania sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie do 3 miesigcy od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan:



[image: image17.jpg]11) opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie
do 3 lat od dnia zakonczenia tych badan:

12) uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;

13) zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o terminie rozpoczecia badan archeologicznych, przynajmniej na 3 dni
przed rozpoczgeiem tych czynnosci:

14) prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okreslonymi w zataczniku do
cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

15) dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkéw archeologicznych sporzadzi¢
karte stanowiska i przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroctawiu. Do opracowania
wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2015 1.

Zabytki ruchome wraz z dokumentacja zostana przekazane do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej na podstawie

decyzji Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu.

UZASADNIENIE

Wymoég podjecia badan archeologicznych, obejmujacych staty nadzoér archeologiczny i ratownicze badania
archeologiczne metoda wykopaliskowa, wynika z lokalizacji przedmiotowej inwestycji na terenie zabytku
afcheologicznego, jakim jest obszar historycznego osrodka miasta Prusice, wpisany do rejestru zabytkéw pod
numerem A/1853/387 decyzjg z dnia 25.11.1956 r. Obszar ten stanowi zabytek w mysl art. 3 pkt 2, 4 w zwiazku z
art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.
U. 2014, poz. 1446) i podlega ochronie na podstawie przepiséw ww. ustawy. Stwierdzona na tym terenie
zawartos$é reliktow archeologicznych, t. j. elementéw dawnej struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie
podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej
zachowanie i zadokumentowanie, co lezy w interesie spotecznym ze wzgledu na posiadang warto$¢ historyczna i
naukowg. W zwiagzku z tym przy zmianie zagospodarowania wigzacego si¢ z ingerencjag w poziom gruntu
niezbedne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tym ukladu nawarstwien oraz metodyczna eksploracja i
zadokumentowanie reliktéw osadniczych (m. in. warstw kulturowych i innych obiektéw, pozyskanie ruchomego
materialu zabytkowego) oraz ich konserwacja. W zwiazku z powyzszym zamierzenie nalezy prowadzi¢ przy
uwzglednieniu wskazanych uwarunkowan.

Pouczenie:

1. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie. restauratorskie. roboty budowlane,
badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo
badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Informuje si¢, ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zostac¢
cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

3. W wypadku zmiany wykonawcy badan archeologicznych wskazanego we wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia
Whnioskodawca winien przekazaé¢ Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroctawiu imig. nazwisko
i adres osoby. ktéra wykonywac¢ bedzie badania archeologiczne i architektoniczne wraz z dokumentami potwierdzajacymi
posiadanie przez te osoby kwalifikacji, o ktorych mowa w art. 37 ¢ i art. 37 d ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, nie pdZniej niz 7 dni przed rozpoczgciem - przez t¢ osobg - badan archeologicznych.

4. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych uzgodnien. opinii i zezwolen wymaganych prawem,

5. Pismo Wnioskodawcy informujace o odstapieniu od inwestycji bedzie traktowane jako wniosek o uchylenie decyzji na wniosek
strony.

6. Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia dni od daty jego dorgczenia zgodnie z przepisami art. 127 § 11 2. art.
129 § 112 Kodeksu postgpowania administracyjnego. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania wobec Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, ktéry wydat
decyzje. Z dniem dorgczenia Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we Wroclawiu oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania.

|

Dolnoslaski

WojewOdzki Korise v x 2a
Otrzymuja: we Wt octawiil
1. Gmina Prusice za posrednictwem: ' .
.ROBOTECH?". ul. Marszaltka Jozefa Pitsudskiego 35, 63-900 Rawicz mgr Barbara Nqwax !

Do wiadomosci:

1. Pan Krzysztof Starzynski, ul. Iwo Jaworskiego 3. 54-701 Wroctaw

2. Muzeum Regionalne w Srodzie Slaskiej. pl. Wolnosci 3. 55-300 Sroda Slaska
3. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

4. a/a t-ka Prusice, gm. loco

Zwolniono z oplaty skarbowej.
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Budowa os$wietlenia ulicznego na dz. nr 644/5 , 644/6 przy

ul. Powstaricéw Slaskich w Prusicach, woj. dolnoslaskie.
( w nawiazaniu do decyzji Konserwatora nr 239/2013 z dnia 11.02.2013 roku )

l.'Zapoznanie sie ze stanem badarn archeologicznych w rejonie inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest  sasiedztwie zabytkowych stanowisk
archeologicznych oraz na terenie historycznego o$rodka miasta Prusice. W zwigzku
Z "powyzszym nalezy przeprowadzié¢ staly nadzér archeologiczny i w razie
koniecznos$ci przeprowadzié ratownicze badania archeologiczne.

Il. Prace w terenie:
A. Wykonanie prac archeologicznych podczas prac ziemnych. Rejestracja profili
ziemnych (wykonanie dokumentadji terenowej). Lustracja wszelkich prac ziemnych.

W razie wystgpienia zabytkéw archeologicznych:

B. Rejestracja zabytkowej substancji archeologicznej podczas:

1. Zdjecie warstwy humusu. .

2. Eksploracja kolejnych warstw (mechanicznych) zgodnie z wymogami GKZ
obowigzujgcymi w Polsce na dzien dzisiejszy. Dokumentacja zabytkowej
substancji archeologicznej (dokumentacja rysunkowa —czarno-biata, opisowa i
fotograficzna)

3. Rejestracja profili archeologicznych na stanowisku.

lll. Prace gabinetowe:
Opracowanie materiatu zabytkowego, zapakowanie , inwentarze, ewentualna

konserwacja..
Sporzgdzenie inwentarzy , rysunki profili, wybranych zabytkoéw, fotografie

Sporzgdzenie stosownego sprawozdania naukowego z badan.
) (
| ( k‘«
C'\ N f

ARCHEO Glﬁ

Krzysztof S
e -701 Wrockaw

ul. wo Javorskiego 3.t T 92025562

-198-32-52, Reg
tr:atspszggqsgsz\wwsmsm 009134867677Qg
krzysztof-starzynski@wp.p!. tel. 605 105
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St t ul. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica ‘
ALISLWO tel. 71 387 95 01, fax. 71 312 01 11

Powiatowe e-mail: powiat@powiat.trzebnica.pl
w Trzebmcy www.powiat.trzebnica.pl

Wyd;z‘i:allyN‘iefu‘éﬁomoéci
Trzebnica, dnia 04 pazdziernika 2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE
N.6810.5.12:204:7y
WYDZIAL NIERUCHOMOSCI
55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1 Inwestor:

tel. 71/387-95-52, fax 71/387-95-77 . -
Gmina Prusice

Rynek 1 ¢
50 - 110 Prusice

Pelnomocnik:

Robert Jamrozy
ROBOTECH INVESTMENT .
ul. Pitsudskiego 5

63 - 900 Rawicz

Dotyczy: wyrazenie zgody na dysponowanie nieruchomo$cia na cele budowlane dla dziatki Skarbu Panstwa

Niniejszym pismem wyrazam zgode na dysponowanie na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t. ze zm.) nieruchomo$cia bedaca wilasnoscia Skarbu
Panstwa, oznaczona w ewidencji gruntéw jako dziatka numer 644/5 AM1 o pow. 0.0933 ha, obreb miasto
Prusice, gmina Prusice, w zwigzku z inwestycja obejmujaca budowe o$wietlenia ulicznego w m. Prusice
w ramach projektu pn. ,Budowa oswietlenia drogowego na terenie Gminy Prusice w miejscowosci Prusice,
ul. Powstaricéw Slgskich”, zgodnie z przedtozonym projektem zagospodarowania terenu.

Jednocze$nie informuje, iz wszelkie prace zwigzane z planowang inwestycja, Inwestor wykonuje we
wiasnym zakresie i na wlasny koszt. Po zakonczeniu prac, zobowiazuje Inwestora do dokonania rekultywacji
terenu (jezeli wymagaly tego prace zwigzane z inwestycjg) oraz w uzasadnionych przypadkach wyptacenia
odszkodowania za zajecie dziatki i spowodowanie szkody. Ponadto, Inwestor jest zobligowany do wdrozenia
zalecenn wynikajacych z decyzji Zarzadu Drég Powiatowych w Trzebnicy z dnia 17 sierpnia 2017 r., znak:
DTiZP/423/52/17.

Otrzymuja
1. Adresat
2. a/a

Sporzqdzita: Katarzyna Stawiriska
Tel. 71 387 95 52
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VI. OPIS OGÓLNY

1. Podstawa opracowania

· Zlecenie Inwestora.

· Podkład geodezyjny.

· Obowiązujące przepisy i normy.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany stanowiący podstawę formalno-prawną oraz techniczną do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Prusice na ul. Powstańców Śląskich, dz. nr 644/5, 644/6.   

Zakres opracowania:

· montaż szafki oświetleniowej,

· budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego,

· montaż słupów oświetleniowych.

VII. OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ
1. Zakres prac
Do zasilenia projektowanego oświetlenia wykonać należy szafkę oświetleniową wyposażoną zgodnie ze schematem ideowym. Szafka zasilona zostanie ze złącza kablowo-pomiarowego zabudowanego na istniejącym słupie przy posesji nr 8. Projekt przyłącza ze złączem kablowo-pomiarowym stanowi odrębne opracowanie. Z projektowanej szafki oświetleniowej wyprowadzić należy linię oświetleniową typu YAKY 4x35mm2 i prowadzić zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. We wskazanych miejscach ustawić należy słupy oświetleniowe aluminiowe okrągłe, stożkowe w kolorze oprawy o wys. 8m, podstawa słupa zabezpieczona elastomerem.
2. Szafka oświetleniowa.

Projektuje się szafkę oświetleniową usytuowaną zgodnie planem sytuacyjnym. W celu zasilenia projektowanej szafki należy wyprowadzić obwód kablem YAKY 4x35mm2 z projektowanego złącza i wprowadzić na główną szynę zasilającą projektowanej szafki. Projektowane obudowa winna być wykonana z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na wpływ warunków atmosferycznych oraz posiadać wentylację grawitacyjną, odpowiednie odwodnienie oraz stopień ochrony min. IP43. Wyposażenie szafki przedstawiono na schemacie ideowym zasilania.
3. Oprawa
Projektuje się  oprawy typu LED max. 36W, min. 3800lm, 5000K, CRI ≥ 70. Oprawy montować bezpośrednio na słupie aluminiowym 7m pod kątem 0° do drogi.

4. Wykonanie linii kablowych
Trasy kabli wytyczyć geodezyjnie wg wkreślenia na mapach sytuacyjnych. Przy układaniu kabla               w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy:

· kabel układać na głębokości 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku ,

· pod drogą kabel na głębokości 0.8m od górnej krawędzi rury do powierzchni jezdni,

· przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość oraz stosować rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,

· w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości wykopu),

· kabel przykryć 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm,

· promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla,

· temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0oC lub wg wytycznych wytwórcy,

· na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „WŁAŚCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”

· linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie,

· prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004.
5. Wnioski i uwagi:

· Z uwagi, iż projektowane oświetlenie uliczne pozostaje własnością Gminy Prusice do uzyskania pozwolenia na budowę nie jest wymagane uzgodnienie z TAURON DYSTRYUBCJA S.A., granica stron jest w złączu kablowo-pomiarowym będącym poza granicą opracowania.

· Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora.

· Szczegółowe obliczenia do wglądu w siedzibie projektanta.

6. Zestawienie ważniejszych materiałów
	Lp.
	Materiał
	j.m.
	Ilość

	1
	Kabel YAKY 4x35mm2
	m
	98

	2
	Szafka oświetleniowa (wyposażenie wg schematu ideowego zasilania)
	kpl
	1

	3
	Słup aluminiowy okrągły stożkowy 8m w kolorze oprawy
	szt.
	2

	4
	Oprawa LED max. 36W, min. 3800lm, 5000K, CRI ≥ 70
	szt.
	2

	5
	Uziom pionowy GALMAR, R<5Ω
	kpl
	1

	6
	Bednarka FeZn 25x4mm
	m
	6

	7
	Rura ochronna AROT SRS 110
	m
	16

	8
	Rura ochronna AROT DVK 110
	m
	13


7. Uwagi końcowe
· Wykonać wymagane pomiary odbiorcze.

· Prace wykonać zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

· Stosować wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.
· Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach ewid. nr 644/5, 644/6 na których został zaprojektowany. Zgodnie z przepisami z zakresu budowy oświetlenia drogowego PN-EN 13201-2:2007 „Oświetlenie dróg” projektowana linia oświetleniowa nie powoduje ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości. Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu.







Opracował:
VIII. INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

· przygotowawcze: ogrodzenie, oznaczenie i zagospodarowanie placu budowy,

· prace pomiarowe: wytyczenie obiektów,

· roboty ziemne: zdjęcie humusu, wykopy, niwelacja terenu,

· ułożenie rur osłonowych,

· ułożenie kabli w wykopach,

· roboty instalacyjne,

· przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz obiektu do odbioru technicznego (prace brukarskie, porządkowe i założenie zieleni),

· wykonanie pomiarów kontrolnych i załączenie napięcia.

2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:

· zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

· zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia;

· zagrożenia przy rozładunku bębna z kablem;

· zagrożenia przy rozwijaniu kabla z bębna;

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem elektrycznym.

Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE:

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać z projektem technicznym i trasami sieci  i urządzeń podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych robót oraz określić ich bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia terenu wykopy o głębokości większej niż 0.4m prowadzić ręcznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem osób postronnych. Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu albo ramp pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Bęben z kablami należy ustawić na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. Oś bębna wypoziomować. Hamowanie obrotów bębna za pomocą deski metodą dźwigni.

BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO:
Dźwigi samojezdne

Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zabrania się ustawiania dźwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach. Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia. 

Koparki

Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie znajdują się sieci i urządzenia podziemne. Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia.

W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.
Uwagi:

· używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie;

· Instalację wewnętrzną wykonać zgodnie z projektem, normą wieloarkuszową PN – IEC 60 364 i rozporządzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz obowiązującymi przepisami. 

4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

· drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych , gromadzenia sprzętu itp.,

· na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż.,

· umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Kierownik budowy powinien wykazać się odpowiednim doświadczeniem oraz przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i aktualnym obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa. Ponadto zobowiązany jest do sprawdzenia stopnia znajomości przepisów BHP przez zatrudnianych pracowników jak również ich kwalifikacji w przypadku robót specjalistycznych.

	
	Opracował:



	
	


IX. SPIS RYSUNKÓW

rys. 1 Plan sytuacyjny
rys. 2 Schemat ideowy zasilania
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