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budowa parkingu i zatatoki autobusowej  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
OPIS  TECHNICZNY  
Do kosztorysu  -  budowa parkingu  w Pawłowie Trzebnickim .   
1/  PODSTAWA  OPRACOWANIA  .
     Podstawę  opracowania  stanowi  projekt  budowlany  i przedmiary  robót  wykonane w   
     oparciu o projekt  .
2/  LOKALIZACJA  ROBÓT  .
      Planowane  do  wykonania roboty zlokalizowane są  w Pawłowie Trzebnickim   
      Gmina Prusice   .
3/  SPOSÓB   KOSZTORYSOWANIA .
     Kosztorys  wykonano  na  podstawie  przedmiaru  robót  wynikajacego z  projektu  .
     Kosztorys  sporządzono    na  podstawie kalkulacji szczegółowej wg
     KNNR 1  Roboty  ziemne , KNNR 6  Budowa  dróg  i  ulic ,  przy  cenach średnich  Sekocenbud
     Do  oszacowania  wartości  prac  przyjęto  ceny  jednostkowe  materiaów i sprzętu z  bazy cen 
     e- Sekocenbud.     Poziom  cen  Sekocenbud  II kw 2014 r .
     Przemieszczanie mas gruntu  w obrębie  przebudowywanego odcinka  . Wywóz nadmiaru gruntu
     na odległość do 3 km .
4/ CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU I ROBÓT  PLANOWANYCH   DO WYKONANIA
     powierzchnia robót nawierzchniowych 1088 m2  , 546 naw. bitumiczne , 544m2 nawierzchnie 
     z kostki bet.   trawniki     
    Prace  niezbędne  do zrealizowania  zadania polegają  na :
   - wykonaniu robót ziemnnych wykopów i nasypów 
   - wyk. konstrukcji pod jezdnię i chodnik 
   - wyk. warstwy odcinajacej 
   - wyk. podbudowy z mieszanki kamiennej 
   - wyk. wykonaniu warstwy wiążacej i ścieralnej  gr. 4 cm i 4 cm 
   - wyk. nawierzchni z kostki bet 
   - renowacji istniejących rowów i przepustów rurowych 
     W celu realizacji zadania należy  wykonać :
     -    roboty ziemne  -  wykopy   i  nasypy z  przemieszczeniem gruntu z wykopu na nasyp oraz 
          odwiezieniem nadmiaru gruntu 
     -    warstwę  podbudowy z mieszanki kamiennej o ciągłym uziarnieniu  
          oraz wymianę gruntu 
     -    oporniki  betonowe na ławie betonowej .
     -    nawierzchnię  z  kostki   betonowej i  nawierzchnię bitumiczną .  
     -   oznakowanie pionowe 
5/ ZAŁOŻENIA  DO  KOSZTORYSOWANIA -  UWAGI OGÓLNE .
     -w  przedmiarowaniu  robót  nie uwzględniono robót  tymczasowych  tj. robót  , które są   
      konieczne do wykonania robót  podstawowych , ale nie są przekazywane  Inwestorowi  i 
      podlegają  usunięciu  po wykonaniu   robót  podstawowych  takich jak   np.  oznakowanie  
      tymczasowe  robót , zaplecze  budowy  itp. ( Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  
      z dn. 02.09.04 w  sprawie   szczegółowego zakresu i   formy  dokumentacji  projektowej ,   
    -  dane techniczne  i  technologiczne  zostały określone w dokumentacji  projektowej   w 
       specyfikacji  technicznej oraz  w  przedmiarze  robót .
    -  zaleca się  aby  oferenci  przed  wycenieniem  planowanych robót  dokonali wizji  na  terenie  
       przyszłej  budowy .
 
                 
 
Sporządził :
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budowa parkingu i zatatoki autobusowej  KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
1

d.1
D-
01.01.01

KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placów postojowych

ha

0.16 ha 0.160
RAZEM 0.160

2 Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
2

d.2
D-
02.03.01

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek

m2

506 m2 506.000
RAZEM 506.000

3
d.2

D-
02.03.01

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - do-
datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

506 m2 506.000
RAZEM 506.000

4
d.2

D-
02.03.01

KNNR 1
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40
m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

506*0.2 m3 101.200
RAZEM 101.200

5
d.2

D-
02.03.01

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(546+62+32.5+130.5)* 0.75 m3 578.250
317*0.45 m3 142.650

RAZEM 720.900
6

d.2
D-
02.03.01

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2

m3

(546+62+35+130.5)* 0.75 m3 580.125
317*0.45 m3 142.650
506*0.20 m3 101.200

RAZEM 823.975
7

d.2
D-
04.01.01

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

546+62+32.5+130.5+317 m2 1088.000
RAZEM 1088.000

8
d.2

D-
02.03.01

KNNR 1
0311-03

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II zasypanie wykopów - prze-
pustów

m3

 
(31+21)*1.1*0.6 m3 34.320

RAZEM 34.320
9

d.2
D-
02.03.01

KNNR 1
0408-01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi m3

34.32 m3 34.320
RAZEM 34.320

3 warstwa odcinająca 
10
d.3

D-
04.02.01

KNNR 6
0106-06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm pod
jezdnię parkingi zatoke i chodnik

m2

546+62+32.5+130.5+317 m2 1088.000
RAZEM 1088.000

11
d.3

D-
04.02.01

KNNR 6
0106-06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm do 30
cm pod jezdnię , parkingi i zatokę

m2

546+62+32.5+130.5 m2 771.000
RAZEM 771.000

12
d.3

D-
04.02.01

KNNR 6
0106-06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm do 30
cm pod jezdnię , parkingi i zatokę  do 50 cm

m2

(546+62+32.5+130.5)*0.3 m2 231.300
RAZEM 231.300

4 podbudowa nawierzchnię ,pod chodniki , zjazdy 
13
d.4

D-
04.04.02

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

1088 m2 1088.000
RAZEM 1088.000

14
d.4

D-
04.04.02

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

1088-317 m2 771.000
RAZEM 771.000

5 obrzeża 
15
d.5

D-
08.01.02

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na ławie bet 0,04m3/mb

m
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budowa parkingu i zatatoki autobusowej  KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

119 m 119.000
RAZEM 119.000

6 Krawęzniki 
16
d.6

D-
08.01.02

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław
betonowych 0,06m3/mb

m

161 m 161.000
RAZEM 161.000

7 sciek z pref betonowych 
17
d.7

D-
08.05.03

KNNR 6
0606-03

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na Ławie betonowej m

18.2 m 18.200
RAZEM 18.200

8 zatoki stanowiska postojowe , parkingi i chodniki 
18
d.8

D-
05.03.23

KNNR 6
0502-04

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce z miału
kamiennego - zatoki i parkingi z kostki szarej

m2

62+32.5+130.5-8*5*0.2 m2 217.000
RAZEM 217.000

19
d.8

D-
05.03.23

KNNR 6
0502-04

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce z miału
kamiennego - chodniki z kostki grafitowej

m2

317+8*5*0.2 m2 325.000
RAZEM 325.000

9 Nawierzchnie  bitumiczne 
20
d.9

D-
05.03.0.5
.02

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości
4 cm (warstwa wiążąca)
AC 16 W

m2

546 m2 546.000
RAZEM 546.000

21
d.9

D-
05.03.0.5
.02

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości
4 cm (warstwa ścieralna) AC 16 S

m2

546 m2 546.000
RAZEM 546.000

10 oznakowanie uzupełniające i odnowa istniejącego oznakowania pionowego dla poprawienia bezpieczeństwa ru-
chu 

22
d.10

D-
07.02.01-
02

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

23
d.10

D-
07.02.01-
02

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj-
ne o pow. ponad 0.3 m2 ZNAKI A-7 - 2SZT + D-1SZT 2+  D-18 szt.3 +D-
15 szt.1

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

24
d.10

D-
07.02.01-
02

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj-
ne o pow. do 0.3 m2 tabliczki pod znaki D-18

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

11 Wykonanie pasa zieleni przy chodniku i pobocza za poszerzeniem 
25

d.11
D-
02.01.01

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III  za ściekiem i,
chodnikiem i skap rowu

m2

506 m2 506.000
RAZEM 506.000

26
d.11

D-
02.01.01

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. -
humus z odzysku

m2

506 m2 506.000
RAZEM 506.000

12 Remont   przepustów
27

d.12
D-
02.03.01

KNNR 1
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40
m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(31+20)*0.7*0.8 m3 28.560
RAZEM 28.560

28
d.12

D-
02.03.01

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(30+21)*1.2*0.8-51*3.14*0.3*0.3 m3 34.547
RAZEM 34.547

29
d.12

D-
06.02.01

KNNR 6
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe m3
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budowa parkingu i zatatoki autobusowej  KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(30+21)*0.5*0.15 m3 3.825
RAZEM 3.825

30
d.12

D-
06.02.01

KNNR 6
0605-07

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm  z roz-
biórką starej konstrucji przebudowa istniejących przepustów
Krotność = 1.25

m

(30+21)*0.5*0.15 m 3.825
RAZEM 3.825

31
d.12

D-
06.02.01

KNNR 6
0605-04

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

32
d.12

D-
06.02.01

KNNR 6
0701-03

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm
o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m o rozstawie słupków co 2m
typowe

m

4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
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budowa parkingu i zatatoki autobusowej  

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
1

d.1
D-
01.01.01

KNNR 1 0112-
02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojo-
wych

ha 0.16

Razem dział Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
2 Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
2

d.2
D-
02.03.01

KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-
bości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 506

3
d.2

D-
02.03.01

KNNR 1 0113-
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za po-
mocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15
cm

m2 506

4
d.2

D-
02.03.01

KNNR 1 0201-
05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku
na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 506*0.2 =
101.200

5
d.2

D-
02.03.01

KNNR 1 0202-
07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 720.900

6
d.2

D-
02.03.01

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samo-
chodami samowyładowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2

m3 823.975

7
d.2

D-
04.01.01

KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

m2 546+62+
32.5+

130.5+317
= 1088.000

8
d.2

D-
02.03.01

KNNR 1 0311-
03

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II zasy-
panie wykopów - przepustów

m3 (31+21)*
1.1*0.6 =

34.320
9

d.2
D-
02.03.01

KNNR 1 0408-
01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubi-
jakami mechanicznymi

m3 34.32

Razem dział Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
3 warstwa odcinająca 

10
d.3

D-
04.02.01

KNNR 6 0106-
06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o
grubości 15 cm pod jezdnię parkingi zatoke i chodnik

m2 546+62+
32.5+

130.5+317
= 1088.000

11
d.3

D-
04.02.01

KNNR 6 0106-
06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o
grubości 15 cm do 30 cm pod jezdnię , parkingi i za-
tokę

m2 546+62+
32.5+130.5
= 771.000

12
d.3

D-
04.02.01

KNNR 6 0106-
06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o
grubości 15 cm do 30 cm pod jezdnię , parkingi i za-
tokę  do 50 cm

m2 (546+62+
32.5+

130.5)*0.3
= 231.300

Razem dział warstwa odcinająca 
4 podbudowa nawierzchnię ,pod chodniki , zjazdy 

13
d.4

D-
04.04.02

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr.
15 cm

m2 1088

14
d.4

D-
04.04.02

KNNR 6 0113-
05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr.
10 cm

m2 1088-317 =
771.000

Razem dział podbudowa nawierzchnię ,pod chodniki , zjazdy 
5 obrzeża 

15
d.5

D-
08.01.02

KNNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową na ławie bet 0,04m3/mb

m 119

Razem dział obrzeża 
6 Krawęzniki 

16
d.6

D-
08.01.02

KNNR 6 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30
cm z wykonaniem ław betonowych 0,06m3/mb

m 161

Razem dział Krawęzniki 
7 sciek z pref betonowych 

17
d.7

D-
08.05.03

KNNR 6 0606-
03

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na Ławie
betonowej

m 18.2 

Razem dział sciek z pref betonowych 
8 zatoki stanowiska postojowe , parkingi i chodniki 

18
d.8

D-
05.03.23

KNNR 6 0502-
04

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm
na podsypce z miału kamiennego - zatoki i parkingi z
kostki szarej

m2 62+32.5+
130.5-8*5*

0.2 =
217.000
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budowa parkingu i zatatoki autobusowej  

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

19
d.8

D-
05.03.23

KNNR 6 0502-
04

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm
na podsypce z miału kamiennego - chodniki z kostki
grafitowej

m2 317+8*5*
0.2 =

325.000
Razem dział zatoki stanowiska postojowe , parkingi i chodniki 

9 Nawierzchnie  bitumiczne 
20
d.9

D-
05.03.0.5
.02

KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
AC 16 W

m2 546

21
d.9

D-
05.03.0.5
.02

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC
16 S

m2 546

Razem dział Nawierzchnie  bitumiczne 
10 oznakowanie uzupełniające i odnowa istniejącego oznakowania pionowego dla poprawienia bezpieczeństwa ru-

chu 
22
d.1

0

D-
07.02.01-
02

KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 8

23
d.1

0

D-
07.02.01-
02

KNNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
ZNAKI A-7 - 2SZT + D-1SZT 2+  D-18 szt.3 +D-15
szt.1

szt. 8

24
d.1

0

D-
07.02.01-
02

KNNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 tab-
liczki pod znaki D-18

szt. 3

Razem dział oznakowanie uzupełniające i odnowa istniejącego oznakowania pionowego dla poprawienia bezpie-
czeństwa ruchu 

11 Wykonanie pasa zieleni przy chodniku i pobocza za poszerzeniem 
25
d.1

1

D-
02.01.01

KNNR 1 0501-
01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kat.I-III  za ściekiem i,chodnikiem i skap rowu

m2 506

26
d.1

1

D-
02.01.01

KNNR 1 0507-
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości wars-
twy humusu 5 cm. - humus z odzysku

m2 506

Razem dział Wykonanie pasa zieleni przy chodniku i pobocza za poszerzeniem 
12 Remont   przepustów
27
d.1

2

D-
02.03.01

KNNR 1 0201-
05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku
na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 (31+20)*
0.7*0.8 =

28.560
28
d.1

2

D-
02.03.01

KNNR 1 0202-
07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 (30+21)*
1.2*0.8-51*

3.14*0.3*
0.3 =

34.547
29
d.1

2

D-
06.02.01

KNNR 6 0605-
01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe
żwirowe

m3 (30+21)*
0.5*0.15  =

3.825
30
d.1

2

D-
06.02.01

KNNR 6 0605-
07

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o
średnicy 50 cm  z rozbiórką starej konstrucji przebu-
dowa istniejących przepustów
Krotność = 1.25

m (30+21)*
0.5*0.15  =

3.825

31
d.1

2

D-
06.02.01

KNNR 6 0605-
04

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla
rur o średnicy 50 cm

szt 4

32
d.1

2

D-
06.02.01

KNNR 6 0701-
03

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przecią-
giem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur
śr. 60 mm co 1.5 m o rozstawie słupków co 2m typo-
we

m 4*2 = 8.000

Razem dział Remont   przepustów
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma STD Wersja 4.11



budowa parkingu i zatatoki autobusowej  TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztory-

sowe

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 1 Odtworzenie trasy i punktów wyso-

kościowych 
2 2 - 9 Koryto wraz profilowaniem i zagęsz-

czeniem podłoża
3 10 - 12 warstwa odcinająca 
4 13 - 14 podbudowa nawierzchnię ,pod chod-

niki , zjazdy 
5 15 - 15 obrzeża 
6 16 - 16 Krawęzniki 
7 17 - 17 sciek z pref betonowych 
8 18 - 19 zatoki stanowiska postojowe , parkin-

gi i chodniki 
9 20 - 21 Nawierzchnie  bitumiczne 

10 22 - 24 oznakowanie uzupełniające i odnowa
istniejącego oznakowania pionowego
dla poprawienia bezpieczeństwa ru-
chu 

11 25 - 26 Wykonanie pasa zieleni przy chodni-
ku i pobocza za poszerzeniem 

12 27 - 32 Remont   przepustów
RAZEM

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma STD Wersja 4.11


