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Wszystkie wjazdy utwardziæ w granicach

pasa drogowego.

Szeroko�æ wjazdu dostosowaæ do 

szeroko�ci bramy wjazdowej na posesjŒ.
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Drena¿ francuski

rura drenarska pcv fi 100 w osnowie

z geow‡okniny w obsypce z gruntu przepuszczalnego

o wspó‡czynniku filtracji k>8m/dobŒ  

Drena¿ francuski
rura drenarska pcv fi 100 w osnowiez geow‡okniny w obsypce z gruntu przepuszczalnegoo wspó‡czynniku filtracji k>8m/dobŒ  

Umocnienie skarpy rowu

p‡ytami a¿urowymi

MEBA, gr. 8 cm

L=80mP
o
cz„tek

 u
m

o
cn

ien
ia ro

w
u

K
o
n
iec u

m
o
cn

ien
ia ro

w
u

12.2011

drogi

255/91/UW

w zakresie mostów

konstrukcyjno-in¿ynieryjne

Temat:

Funkcja Nazwisko Uprawnienia PodpisData

Nr rysunku

CzŒ�æ

Stadium

skalaInwestor:

4

mgr in¿. Ryszard Jó�wik

1:500

Plan

sytuacyjny

PW

mgr in¿. Ewelina Dragaæ
242/DO�/07

drogowa
12.2011

LEGENDA
Granica dzia‡ki

Projektowana krawŒd� jezdni

Projektowana o� jezdni

Przebudowa dróg gminnych w miejscowo�ciach

Wilkowa Ma‡a i Wilkowa Wielka

Projektant:

Sprawdzaj„cy:

Gmina  Prusice, Rynek 1, 55-110 Prusice

Projektowana krawŒd� pobocza t‡uczniowego

Projektowany odcinek drogi do przebudowy

Projektowany odcinek drogi do remontu

A-1

Istniej„ce oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe

- odcinek C

Odcinek A Odcinek C

297x713 mm

Projektowana lokalizacja drena¿u francuskiego


